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4
Konepajanportti nro 30053/1, Konepajanaukio nro 30054/1 
katusuunnitelmien hyväksyminen, Vallila

HEL 2015-002146 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Konepajanportin ja 
Konepajanaukion katusuunnitelmat nrot 30053/1 ja 30054/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueella on voimassaoleva asemakaava (nro 12087).

VR:n konepaja-alue on kaavoitettu asuin- ja toimitilarakennusten 
alueeksi. Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin (RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja 
SOK:n teollisuuskorttelit). 

Konepajanportti ja Konepajanaukio toimivat konepaja-alueen 
sisääntuloreitteinä Aleksis Kiven kadun suunnasta ja ne on tarkoitettu 
jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle. Konepajanportilla on huoltoajo 
viereisille tonteille sallittu. 

Konepajanportti on nykyinen aukio, joka rajautuu Aleksis Kiven katuun 
ja tulevaan Konepajanraittiin. Katuaukion molemmilla puolilla ovat 
suojellut rakennukset, konttorirakennus vuodelta 1899 sekä vuonna 
1919 rakennettu entinen ruokala ja oppilaskoulu. Konepajanaukio on 
uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, joka rajautuu Aleksis Kiven 
katuun ja tulevaan Konepajanraittiin. Katuaukion eteläpuolella on 
nykyinen toimistorakennus ja pohjoispuolelle on kaavoitettu 
asuinrakennusten korttelialue. 

Suunnitelma

Konepajanportin katualueen leveys on 25 metriä. Jalankulkua ja 
pyöräilyä varten varatun asfaltoitavan alueen leveys on 4 metriä. Sen 
kaakkoispuolelle rakennetaan 1,9 metriä leveä reuna-alue ja 
luoteispuolelle 19,1 metriä leveä aukio. Reuna-alue ja aukio 
päällystetään harmaalla noppakivellä. Aukion pohjoisreunassa oleva 
korotettu oleskelualue sekä nykyinen porttirakennus puretaan. 
Nykyinen metalliaita säilytetään Aleksis Kiven kadun varrella. Muilta 
osin aita ja portit puretaan. Aleksis Kiven katuun rajautuva istutusalue, 
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sitä reunustava graniittinen paasikivimuuri ja puistolehmukset 
säilytetään.

Konepajanaukion katualueen leveys on 7,7 – 18,3 metriä. 4 metriä 
leveä jalankulku- ja pyöräilyreitti päällystetään asfaltilla. Muilta osin 
aukio päällystetään harmaalla noppakivellä. Katualueelta poistetaan 
3 puuta ja aukiolle istutetaan 1 lehtipuu. 

Konepajanportti ja Konepajanaukio valaistaan ”Konepaja-alue” – tyypin 
pylväsvalaisimilla.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelujen (HSY), Helen Oy:n ja VR:n kanssa. 
Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä rakennusviraston 
internetsivuilla sekä rakennusviraston asiakaspalvelussa 
11.8. – 21.8.2014 välisen ajan. 

Katusuunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille, museovirastolle sekä Alppila-
seuralle, Pasila-Seuralle, Kallio-seuralle ja Hermanni-Vallila-Seuralle. 
Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 18.3.−31.3.2015 välisen ajan. 

Katusuunnitelmasta on tehty yksi muistutus. 

Muistutus

Muistutus (liite 5)

 Muistutuksessa esitetään, että katusuunnitelmissa tulee ottaa 
huomioon asemakaavan mukaan paikalle jäävät rakennukset. 

 Konepajanportin katusuunnitelman korkoja määriteltäessä pitää 
varmistaa, ettei aiheuteta vaurioita rakennustyön aikana eikä 
tulevaisuudessa toimistorakennuksen perustuksille ja sokkelille. 
Esitetty tukimuuri tulee ulottaa koko julkisivun pituudelle, jotta 
voidaan varmistaa kosteuseristys ja maanpaineen vaikutukset 
rakennukseen myös tulevaisuudessa. Tästä pitää laatia erillinen 
suunnitelma hyväksyttäväksi.

 Konepajanaukion korkoja määriteltäessä tulee huomioida 
molempien suojeltujen tiilirakennusten alkuperäiset ulkoportaat 
ja kellarin ulko-ovi. Suunnitelma pitää ulottaa tämän alueen 
ratkaisuihin korkojen ja pintamateriaalien suhteen. 
Muutossuunnitelma on ennen rakentamista hyväksytettävä 
museovirastolla. 
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 Alueen pintavesisuunnitelmassa on esitettävä, millä tavoin 
alueen hulevesien imeytystä tehostetaan ja varmistetaan 
suojelurakennusten puurakenteisten perustusten pysyminen 
orsivedessä. Kivipintamateriaalien lisääminen alueelle tuo 
lisätarvetta suunnitelmalliselle imeytykselle.

Esittelijän vastaus muistutukseen

 Katusuunnitelmat on laadittu noudattaen Pasilan konepajan 
rakennustapaohjeen periaatteita. Ohjeen tarkoituksena on 
selventää asemakaavassa esitettyjä periaatteita sekä täsmentää 
julkisten alueiden ja korttelialueiden yhteenliittymisen 
periaatteet. Suunnittelussa on huomioitu paikalle jäävät 
rakennukset. Rakennustapaohjeen mukaan säilytettävien 
rakennusten sisäänkäyntien edustat kivetään ja liitetään 
saumattomasti Konepajanporttiin. 

 Toimistorakennuksen pääty on kiinni Konepajanaukion 
katualueen rajassa (ei Konepajanportin, kuten muistutuksessa 
esitetään). Aleksis Kiven katu on noin 0,60 metriä korkeammalla 
kuin toimistorakennuksen viereinen maanpinta ja kadun 
reunassa on nykyisin tukimuuri. Kulkuyhteyden rakentaminen 
Aleksis Kiven kadulta Konepajanaukiolle aiheuttaa tasauksen 
noston rakennuksen vieressä. Suunnittelutyön yhteydessä on 
selvitetty maanpinnan noston vaikutukset rakennukseen ja 
varmistettu suunnitelman toteutuskelpoisuus. Nykyinen 
seinälinja kestää Aleksis Kiven kadun tapaan lisääntyvän 
maanpaineen. Rakennuksen seinän kosteuseristyksestä tulee 
kuitenkin huolehtia täytön kohdalla. Suunnitteluvaiheessa on 
tutkittu seinärakenteen kosteuseristyksen rakennevaihtoehtoja ja 
periaatteet hyväksytetty VR:n rakennesuunnittelijalla, joten 
katusuunnitelman toteutuskelpoisuus on tältä osin varmistettu. 
Tarvittavat muutokset rakennuksen seinälinjalla johtuvat 
asemakaavan mukaisen kulkuyhteyden rakentamisesta ja 
kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle. Kiinteistön omistajan 
tulee hoitaa kustannuksellaan tarvittavien muutosten suunnittelu 
ja toteutus sekä hankkia rakennusvirastosta sijoitusluvat 
katualueella oleville yksityisille rakenteille. VR on 
kaavamuutoksen alullepanijana tietoinen kaavan 
aiheuttamista muutoksista.

 Konepajanportin katualueelta (ei Konepajanaukion, kuten 
muistutuksessa esitetään) puretaan myöhemmin toteutettu, 
ympäröivästä maanpinnasta tukimuurein korotettu oleskelualue, 
joka sijaitsee osittain asemakaavan mukaisella katualueella ja 
osittain tontilla. Suojellun ruokala- ja oppilaskoulurakennuksen 
portaat johtavat purettavalle tasanteelle. Korkeusaseman 
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muutoksesta johtuen portaisiin tulee lisätä 2-3 porrasaskelmaa 
sekä portaiden kaidetta tulee jatkaa. Rakennuksen toisten 
portaiden ja kellarin ulko-oven kohdalla kulkuyhteydet säilyvät 
ennallaan. Katusuunnitelma ei aiheuta muutoksia suojellun 
konttorirakennuksen sisäänkäynteihin. Katusuunnitelma 
laaditaan ainoastaan katualueesta ja tonttialueet tulee 
suunnitella ja rakentaa kiinteistön toimesta ja kustannuksella. 
Samoin suojeltujen rakennusten muutostöiden suunnittelu, 
suunnitelmien hyväksyttäminen ja toteutus tulee tehdä 
kiinteistön omistajan toimesta ja kustannuksella. 

 Konepaja-alueella on säilytettäviä rakennuksia, joiden 
perustuksissa on käytetty puupaaluja ja –arinoita. 
Puuperustusten säilymisen kannalta on orsi- ja pohjaveden 
pinnankorkeuden säilyminen välttämätöntä. Konepaja-alueella 
tullaan imeyttämään yleisten alueiden hulevesiä. Katualueiden 
imeytysrakenteet ja niiden paikat suunnitellaan katujen 
rakennussuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Alueella tulee 
imeyttää myös säilytettävien ja uusien rakennusten kattovesiä 
alueen orsi- ja pohjavesipinnan säilyttämiseksi. Kiinteistöjen 
tulee suunnitella ja rakentaa kustannuksellaan omat 
imeytysrakenteensa.

Esittelijän mielestä muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuihin 
katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Konepajanportin katusuunnitelman arvonlisäverottomat 
rakennuskustannukset katutöiden osalta ovat noin 179 000 euroa (255 
euroa/m²). Konepajanaukion katusuunnitelman arvonlisäverottomat 
rakennuskustannukset katutöiden osalta ovat noin 90 000 euroa (245 
euroa /m²).

Katujen yhteenlaskettu vuotuinen ylläpitokustannus on noin 4 800 
euroa.

Konepajanportin ja Konepajanaukion rakentamiseen on varauduttu 
katu- ja puisto-osaston vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa ja vuosien 
2016 − 2025 talousarvioehdotuksessa. Hanke rahoitetaan 
talousarviotililtä 8 03 30 Projektialueet, Pasila.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hille Koskinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38544

hille.koskinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30053/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 30053/1
3 Suunnitelmaselostus nro 30054/1
4 Suunnitelmapiirustus nro 30054/1
5 VR-Yhtymä Oy:n muistutus katusuunnitelmaan Konepajanportti ja 

Konepajanaukio
6 VR-Yhtymä Oy:n muistutus katusuunnitelmaan Konepajanportti ja 

Konepajanaukio (julkaisuversio)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Muistuttaja
Valmistelija
Piirustusarkisto


