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Piirustus
Kohteiden nimet: KONEPAJANPORTTI nro: 30053/1
Selostuksen laati: Hille Koskinen pvm: 11.3.2015
Projektipaallikko
Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 11.3.2015
Investointitoimiston paallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Konepajanportti sijaitsee Vallilan (22.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee

katuaukiota, joka sijoittuu Aleksis Kiven kadun ja Konepajanraitin vélille ja se on
esitetty piirustuksessa nro 30053/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12087 mukainen.
Lahtokohdat

Konepajanportti on nykyinen aukio, jonka lounaispuolella sijaitsee Aleksis Kiven ka-
tu ja koillispuolella nykyinen VR:n konepaja-alue, joka on rakentumassa asuin- ja
toimitilarakennusten alueeksi. Konepajanportti tulee toimimaan yhtena alueen ja-
lankulun ja pyorailyn sisdantuloreiteista.

Kadun péaaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaita ja liikkeiden asiakkaita seka
alueen yritysten tyontekijoita.

Liikenteellinen ratkaisu

Konepajanportti on jalankululle ja polkupy®érailylle varattu katu, jolla huoltoajo vie-
reisille tonteille on sallittu.

Konepajanportin katualueen leveys on 25,0 metria. Jalankulkua ja pyorailya varten
varatun alueen leveys on 4,0 metrid. Sen kaakkoispuolelle rakennetaan 1,9 metria
leve& reuna-alue ja luoteispuolelle 19,1 metrid levea aukio.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Jalankulku- ja pyorailyreitti paallystetdéan asfaltilla. Reuna-alue ja aukio kivetaan
harmaalla noppakivella.

Aukion lounaisreunalla on nelja nykyista puistolehmusta. Puut ja niitd ympardiva
graniittinen paasikivimuuri sailytetaén. Puiden alla olevat istutukset uusitaan. Muu-
rin edustalle sijoitetaan tuoleja. Nykyinen metalliaita séilytetdan Aleksis Kiven ka-
dun varrella. Muilta osin aita ja portit puretaan.

Aukiolla oleva nykyinen porttirakennus sek& alueen pohjoisreunassa, suojellun ra-
kennuksen edustalla oleva korotettu oleskelualue puretaan.
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Valaistus

Konepajanportti valaistaan uusilla "Konepaja-alue™-tyypin pylvasvalaisimilla, jotka
sijoitetaan asfaltoidun kulkureitin reunaan ja sailytettavan paasikivimuurin edustalle.

Tasaus ja kuivatus

Konepajanportin tasaus noudattaa paapiirteissdan alueen nykyista tasausta liittyen
Aleksis Kiven kadun nykyiseen ja Konepajanraitin suunniteltuun tasaukseen.

Konepajanportti kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Konepajanraitin tulevaan
hulevesiviemariin.

Konepajanportin hulevesiviemari on tulvamitoitettu. Mahdollisessa viemarin tukkeu-
tumistilanteessa Konepajanportin vedet virtaavat Konepajanraitille ja sieltéa edelleen
alueen tulevaan tulvamitoitettuun hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Konepajanportin suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Konepajanportti kuuluu yllapitoluokkaan Iil.



