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Kohde Pallaksenpolku sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkylä). Katusuunnitelma kos-
kee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30172/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Pallaksenpolku on nykyinen raitti, jota parannetaan rakentamalla se uudelleen. Rai-
tin pohjoispuolella, sen itäpäässä, on tonttipysäköintiä.  Kadun eteläpuolella on lii-
kerakennus. 

 
Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä metron ja bussiterminaalin 
käyttäjät. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Pallaksenpolku toimii raittiyhteytenä Pallaksentieltä Hetanaukiolle. 
 
Pallaksenpolkun katualueen leveys on 5,5 metriä. Yhdistetyn jalkakäytävän ja pyö-
rätien leveys länsiosassa on 3,5 metriä ja itäosassa 4,0 metriä. Itäosa toimii ajoyh-
teytenä Pallaksentieltä tonttipysäköintiin. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitte-
luviraston laatiman liikennesuunnitelman mukainen. 

  
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla.  Reunakaista nurmete-
taan ja siihen istutetaan matalia pensaita. Reunatuet ovat harmaata luonnonkiveä. 

 
Valaistus 
 

Pallaksenpolku valaistaan uusilla metallivartisilla pylväsvalaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Pallaksenpolkun tasaus noudattaa nykyistä raitin tasausta. Pallaksenpolku liittyy 
molemmista päistään nykyisten katujen tasauksiin. 
 
Pallaksenpolku kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Bussiterminaalin alueelle 
rakennettavaan huleveden siirtoviemäriin. 
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Pallaksenpolkun vedet virtaavat Hetanaukiolle ja 
edelleen Mellunmäentien ja Länsimäentien alikulkuihin, joista se johdetaan nykyi-
seen hulevesiviemäriverkostoon. 
 

Esteettömyys 
 

Pallaksenpolkun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
son. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Pallaksenpolku kuuluu ylläpitoluokkaan III.  


