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Kohde Helsinginkatu sijaitsee Taka-Töölön (14.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Helsinginkatua välillä Mannerheimintie - Hammarskjöldintie ja se on esitetty 
piirustuksessa nro 30268/1.  
 
Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat 447 (v. 1906), 1562 (v. 1935), 2261 
(v. 1942), 5800 (v. 1967), 6230 (v. 1970), 8835 (v. 1983) ja 9670 (v. 1991). 
Katusuunnitelma on periaatteiltaan kaupunkisuunnitteluviraston 12.11.2013 
hyväksymän liikennesuunnitelman 6242-7 mukainen. 
 

Lähtökohdat 
 
Helsinginkatu on olemassa oleva vilkasliikenteinen pääkatu, joka rajautuu 
eteläpuolella kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen 
(oopperatalo), Hesperian puistoon sekä liikerakennusten korttelialueeseen 
(ravintola). Pohjoispuolella Helsinginkatu rajautuu Helsingin puistikkoon sekä 
Mäntymäen ja Eläintarhan viheralueisiin.  
 
Helsinginkatu on yksi tärkeimmistä keskustaan johtavista pääväylistä. Kadulla 
kulkee 28 800 autoa ja raitiovaunua vuorokaudessa. Lisäksi kadulla liikennöi useita 
kauko- ja lähiliikenteen busseja. Myös jalankulku- ja pyöräliikenne alueella on 
ajoittain erittäin vilkasta.  
 
Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
edellytyksiä. Helsinginkatu kuuluu kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkkoon, 
jonka suunnitelma nro 6083-7 on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
22.5.2012. Katusuunnitelmassa esitetään tavoiteverkon mukaiset, pääosin 
yksisuuntaiset pyörätiet Helsinginkadun länsipäähän. Suunniteltava osuus on noin 
450 m pitkä.  
 
Katusuunnitelma on periaatteiltaan kaupunkisuunnitteluviraston 12.11.2013 
hyväksymän liikennesuunnitelman 6242-7 mukainen. Katusuunnitelmassa 
huomioidaan myös kunnallistekniikan saneeraus- ja uusimistarpeet. 
 
Helsinginkadun suunnitelma liittyy Mannerheimintien ja Runeberginkadun 
käynnissä oleviin suunnitelmiin. 
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Liikenteellinen ratkaisu  
 

Helsinginkatu on keskustaan johtava pääkatu, joka liittyy länsipäässä valo-ohjatulla 
tasoliittymällä Mannerheimintiehen ja Runeberginkatuun. Eteläpuolella 
Oopperankujan tonttiliikenne liittyy siihen valo-ohjattuna T-liittymänä. Pohjois-
puolella Helsinginkatuun liittyy valo-ohjatulla T-liittymällä Mäntymäentie sekä valo-
ohjaamattomana Hammarskjöldintie. Paavo Nurmen tien eroteltu jalankulku- ja 
pyörätie liittyy Helsingin puistikon ja Mäntymäen välistä Helsinginkadun jalankulku- 
ja pyöräteihin.  
 
Helsinginkadun raitiovaunupysäkit sijaitsevat oopperatalon kohdalla sekä 
Mäntymäentien ja Hammarskjöldintien välillä. Bussipysäkit sijoittuvat oopperatalon 
ja Mäntymäen kohdille.  
 
Helsinginkadun katualueen leveys on välillä Mannerheimintie – Mäntymäki 39,8 - 
44,4 metriä kaventuen tontin 14471/1 kohdalla 31 metriin. Siitä itään päin 
Hammarskjöldintielle saakka katualue on määritelty 31–32,8 metriä leveäksi. 
 
Välillä Mannerheimintie - Oopperankuja ajorata säilyy nykyisellään. Ajokaistoja on 
kolme molempiin suuntiin ja niiden välissä on 10,7 metriä leveä raitiovaunu-
pysäkkialue. Ajokaistaleveydet ovat 2,85-3,5 metriä. Ajoradan pohjoispuolella, 
lehmuskujan välissä, nykyinen jalkakäytävä muutetaan yksisuuntaiseksi, 2,0 metriä 
leveäksi pyörätieksi, joka säilyy nykyisellä korkeustasolla. Uusi 2,5 metriä leveä 
jalkakäytävä sijoitetaan lehmuskujanteen pohjoispuolelle, Helsingin puistikkoon. 
Ajoradan eteläpuolella nykyinen jalkakäytävä ja pyörätie muutetaan 2,0 metriä 
leveäksi jalkakäytäväksi ja yksisuuntaiseksi, 1,5 metriä leveäksi pyörätieksi. 
Jalkakäytävä ja pyörätie ovat talvikunnossapidollisista syistä keskenään samassa 
tasossa, liittymäalueita lukuun ottamatta. Lisäksi bussipysäkin odotustila levenee 
2,5 metriä leveäksi. 
 
Välillä Oopperankuja - Mäntymäentie Helsinginkadun eteläisellä ajoradalla on kaksi 
ajokaistaa, joiden leveydet ovat 3,5 - 3,85 metriä. Pysäköinti on sallittu 
Oopperankujan jälkeen noin 80 metrin matkalla. Etelänpuoleinen ajorata säilyy 
lähes nykyisellään. Oopperankujan ja tontin 14471/1 (ravintolan) länsireunan välillä 
yksisuuntainen, 1,75 metriä leveä pyörätie on suunniteltu eritasoon ajoradan ja 2,0 - 
2,5 metriä leveän jalkakäytävän kanssa. Tontin 14471/1 (ravintolan) kohdalla 
pyörätie muuttuu kaksisuuntaiseksi ja 2,5 metriä leveäksi. Jalkakäytävä jatkuu 2,0 - 
2,5 metriä leveänä eri tasossa pyörätien kanssa. Tontin 14471/1 itäpuolelta 
jalankulku siirtyy Töölönlahden rantaan nykyiselle rantaraitille. Pyörätie jatkuu 
ajoradan eteläreunassa itään 2,5 metriä leveänä, kaksisuuntaisena, reunatuella ja 
erotuskaistalla ajoradasta eroteltuna. Lisäksi pyörätie Töölönlahden rannasta, tontin 
14471/1 itäpuolelta, siirretään turvallisuussyistä ko. tontin länsipuolelle Hesperian 
puistoon ja rantaraitti muutetaan tontin 14471/1 kohdassa jalankulkualueeksi. 
 
Välillä Paavo Nurmen tie - Mäntymäentie Helsinginkadun pohjoisella ajoradalla on 
2-3 ajokaistaa, joiden leveydet ovat 3,5 - 3,75 metriä. Mäntymäen kohdalla, 
kaarteessa, raitiokiskoalueen reunatukilinjaa siirretään lähemmäs kiskoja pohjoisen 
ajoradan kohdalla. Lisäksi Mäntymäen kohdalla oleva bussipysäkki rakennetaan 
uudestaan. Pysäkki siirtyy hieman länteen päin. Mäntymäen kohdalla 2,5 metriä 
leveä jalkakäytävä linjataan lähemmäs Mäntymäkeä ja viereen rakennetaan uusi, 
2,5 metriä leveä yksisuuntainen pyörätie, joka sijoitetaan eri tasoon ajoradan ja 
jalkakäytävän kanssa. Jalkakäytävän siirto pohjoisemmaksi vaatii uuden tukimuurin 
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rakentamista jalkakäytävän ja viheralueen väliin. Tukimuuri on suunniteltu 
luonnonkiviverhoiltuna betonimuurina.  
 
Välillä Mäntymäentie – Hammarskjöldintie Helsinginkadun eteläreunalla Mänty-
mäentien risteyksen suojatien kohdalla jalankulkijoille tehdään turvallinen odotustila 
kääntämällä eteläpuolista, kaksisuuntaista pyörätietä hieman Töölönlahden rantaan 
päin ja rakentamalla erotusalueet. Helsinginkadun pohjoispuolella 2,5 metriä leveä 
jalkakäytävä linjataan viheralueelle päin ja viereen rakennetaan eri tasossa oleva, 
2,5 metriä leveä, yksisuuntainen pyörätie. Ajorata pysyy lähes nykyisellään. Lisäksi 
Mäntymäentien pohjoispuolelle rakennetaan lyhyt, 2,5 metriä leveä kaksisuuntainen 
pyörätieyhteys Urheilukatua kohti. 
 
Paavo Nurmen tien ja Hammarskjöldin tien välillä uudet järjestelyt edellyttävät 
nykyisten yhteiskäyttöpylväiden uusimista Helsinginkadun pohjoispuolella. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat ja jalkakäytävät ovat asfalttia. Pyörätiet ja -kaistat päällystetään punaisella 
asfaltilla. Eritasoilla sijaitsevat jalkakäytävä ja pyörätie erotellaan toisistaan 
reunakivellä sekä kahden kiven levyisellä punaisella noppakiviraidalla. Erotuskaistat 
ovat punertavaa noppakiveä. Bussipysäkit ovat asfalttia ja odotustilat mustaa 
betonikiveä valkoisin huomioraidoin. Bussipysäkkien ovenaukaisukohtaan johtavat 
noppakiviraidat ovat harmaat. Oopperan kohdan bussipysäkillä on katos ja se 
varustetaan kaiteella. Raitiovaunupysäkit pysyvät nykyisillään. Suojateiden 
huomioalueet ovat vaaleaa luonnonkiveä. 
 
Tukimuuri verhoillaan ruskealla graniittikivellä, jonka näkyvä pinta on sahattu ja 
poltettu. Muurin päälle tulee metallinen suoja-aita. Tukimuuri on 105 metriä pitkä ja 
0,7 – 2,6 metriä korkea.  
 
Ympäristösuunnitelman tavoitteena on säilyttää mahdollisimman paljon olemassa 
olevaa hyväkuntoista kasvillisuutta. Helsinginkadun nykyiset puut on katselmoitu ja 
kuntokartoitettu. Helsinginkadun varrelta poistetaan muutamia huonokuntoisia 
puita, joiden tilalle istutetaan uusia puita. Lisäksi Töölönlahden puoleiselle 
katuosuudelle istutetaan uusi salavarivistö. Mäntymäen uuden tukimuurin tieltä 
kaadettavat puut korvataan uusilla mänty- ja kirsikkapuuistutuksilla. Muuri 
reunustetaan matalilla pensailla. Mäntymäen itäpuolen tiheää männikköä 
harvennetaan.  
 

Valaistus 
 

Helsinginkadun nykyiset ripustusvalaisimet vaijereineen uusitaan led-valaisimiksi.  
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Helsinginkadun tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä maanpintaa. Helsingin-
katu kuivatetaan nykyisillä ja uusilla hulevesiviemäreillä.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Helsinginkadun vedet virtaavat Töölönlahteen. 
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Esteettömyys 
 

Helsinginkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
erikoistavoitetason sekä Mäntymäen risteyksessä perustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Helsinginkatu kuuluu ylläpitoluokkaan I. 


