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Kohde Pallaksentie sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkylä). Katusuunnitelma koskee 
aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30106/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Pallaksentie on nykyinen katu, jota parannetaan jäsentämällä itäpuolen kevyen lii-
kenteen väylää. Kadun länsipuolelle on kaavoitettu päivittäistavarakauppa ja kadun 
itäpuolen korttelialueen kaavoitus on kesken. 

 
Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Pallaksentie on Mellunmäentielle rakennettavasta kiertoliittymästä alkava tonttikatu. 
 
Pallaksentien katualueen leveys on 14,45 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. 
Kadun itäpuolella on 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Kadun länsireunalla on 3,5 met-
riä leveä yhdistetty jalankulku ja pyörätie. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnit-
teluviraston laatiman liikennesuunnitelman mukainen. 

  
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat sekä jalkakäytävät ja pyörätie päällystetään asfaltilla.  Erotuskaistat kive-
tään harmaalla luonnonkiveyksellä. 

 
Valaistus 
 

Pallaksentie valaistaan nykyisillä valaisinpylväillä. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Pallaksentien tasaus noudattaa kadun nykyistä tasausta. Pallaksentie liittyy mo-
lemmista päistään nykyisten katujen tasauksiin. 
 
Pallaksentie kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Melunmäentien nykyiseen 
hulevesiviemäriin. 
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Pallaksentien vedet virtaavat Mellunmäentielle ja 
edelleen eteläistä jalankulku ja pyörätietä pitkin nykyiseen Länsimäentien alikulku-
käytävään, josta se ohjataan hulevesiviemäriverkostoon. 
 

Esteettömyys 
 

Pallaksentien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Pallaksentie kuuluu ylläpitoluokkaan III.  


