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Muistutus Mellunmaen katusuunnitelmista

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1-2,
30235/1, 30272/1

Helsingin Polkupydrailijat lausuu Mellunmaen katusuunnitelmista seuraavaa.

Lansimaentie (piirustus 30174/1)

Lansimaentien ja kontulantien likenneympyran ymparilla on useita jyrkkia yli 90 asteen
kaannoksia pydrailijalle (Kuva 1). Pyoérateiden risteyksia tulisi avartaa, niin etta kdannds on
mahdollista tehda myds tavarapyoéralla. Risteyksen avartaminen myos parantaa
liikenneturvallisuutta. Jos kdanndkset ovat jyrkkiad, pydrailijan liukastumisvaara kasvaa,
varsinkin maessa. Samoin ahtaassa tilassa pyorailijdiden keskinainen konfliktiriski kasvaa.
Mutkissa pyorailija tarvitsee enemman tilaa ja pyoraa on kallistettava. Mutkissa
tasapainottelun sijaan pyorailija tarvitsee huomionsa liikenteen seuraamiseen. Myds
vaistamisvelvollisen autoilijan on helpompi ennakoida pyérailijan liikkeita, jos pyorailija ei
joudu tekemaan yllattavaa kdanndsta juuri ennen liikkenneympyran ylitysta.


http://www.hepo.fi/
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Kuva 1. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulisi pyorateiden risteyksia avartaa ja jyrkkia kdannoksia
pyorateilla loiventaa.
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Liikenneympyrasta pohjoiseen Lansimaentien suuntaan seka lanteen Kontulantien suuntaan
poistuvilla autoilijoilla on vaarallisen loiva ajolinja. Autoilija on likenneympyrassa
vaistamisvelvollinen tieta ylittavaan pyorailijaan nahden. Lansimaentielta pohjoisesta saapuva
autoilija voi kaartaa suoraan Kontulantielle edes kdymatta liikenneympyrassa. Lansimaentielta
saapuvalle autoilijalle on ikdan kuin epavirallinen “ohituskaista” Kontulantielle. Ylilevea ajorata
ja ohituskaista mahdollistavat sen, ettd Kontulantielle pyrkii yhtaaikaa kaksi autoa. Tama
vaarantaa Kontulantieta ylittdvien jalankulkijoiden ja pydrailijéiden turvallisuuden.

Liikenneympyrasta poistuvien autoilijoiden ajolinjoja tulisi jyrkentaa ajonopeuksien
hillitsemiseksi ja vaistamisvelvollisuuksien ymmartamiseksi.



Pyorateiden risteyksissa on varmistettava riittdva nakyvyys erityisesti alikulkujen lahistolla.
Tarvittaessa risteyksia on siirrettdva kauemmas alikuluista.

On hyva etta jalankulku on alikuluissa erotettu pyorailysta. Jalkakaytava tulisi erottaa
pyoratiesta pienella tasoerolla. Tasoerottelu olisi selkea, lisaisi jalankulkijoiden ja
pyorailijdiden turvallisuutta ja tekisi jalankulusta miellyttavampaa.

Mellunmaentie (piirustus 30173/1)

Mellunmaentien, Pallaksentien ja Naulakalliontien lilkenneympyra

Liikenneympyran geometria on vaarallinen ja vanhanaikaisten suunnitteluperiaatteiden
mukainen. Autoilijoiden kaantymiskulmat ovat loivia ja pyorailijdiden ajolinja on kulmikas ja
hankala, vaikka jokaisessa ylityksessa pyorailijat ovat etuajo-oikeutettuja autoilijoihin nahden.
Autoilijan on hankala ennakoida pyorailijan liikkeita, koska pyorailija joutuu tekemaan
epaloogisia ja autoilijan nakdkulmasta yllattavia kaannoksia. Pyorailijan keskittyminen menee
mutkitteluun eika liikenteen seuraamiseen. Liikenneympyra tulee suunnitella uudestaan
nykyaikaisten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Pyoratiesta on tehtava ympyran muotoinen
ja se on linjattava lahemmaksi liikenneympyran ajorataa (Kuva 2).
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Kuva 2. Nykyaikaisten suunnitteluperiaatteiden mukainen liikenneympyra, jota kiertaa pyoratie. Kuva on
kirjasta Parhaat eurooppalaiset kaytannot pyorailyn ja kavelyn edistamisessa, luku 6.
http://www.tut.fi/verne/parhaat-eurooppalaiset-kaytannot-pyorailyn-ja-kavelyn-edistamisessa/

Mellunmaentien pohjoisreunan pyoratieta idan suunnalta tulevat seka Pallaksentien
l&nsireunan pyoratieta tulevat pyorailijat on unohdettu suunnitelmassa taysin.


http://www.tut.fi/verne/parhaat-eurooppalaiset-kaytannot-pyorailyn-ja-kavelyn-edistamisessa/

Mellunmaentien pohjoisreunan pyoratieta lannen suunnasta tulevat pyorailijat ohjataan
likenneympyran ajoradalle vaaraan suuntaan (Kuva 3, pinkki nuoli). Koska Pallaksentien yli
ei mene pyoratien jatketta, myos Naulakalliontielta tai Mellunmaentielta idasta tulevat
pyoérailijat joutuvat pulaan ylitettyaan Mellunmaentien: he paatyvat Pallaksentien
jalkakaytavalle (Kuva 3, sininen nuoli). Pallaksentien yli on rakennettava pyoratien jatke.

Oikealle kaantyvilla pyorailijoilla on jyrkkia 90 asteen kdannoksia, joista ei ole mahdollista ajaa
pyoralla koukkaamatta joko vastaantulevan pydraliikenteen puolen kautta tai jalkakaytavan
kautta (Kuva 3, punaiset nuolet).

Mellunmaentien ylittavalle pyoratien jatkeelle on merkitty reunakivi. Reunakivia ei tule laittaa
pyorateiden poikki.

Kuva 3.

Bussipysakit

On hyva, etta Mellunmaentien bussipysakkien ja pyoratien valissa on kaide. Se estaa
jalankulkijoita astumasta pyoratielle suoraan pysakkikatoksen takaa. Kaide tulisi olla koko
pysakin odotustilan pituudella, jotta matkustajat eivat odottaisi bussia pyodratiella tai bussista
pysakille astuttuaan levittaytyisi pyoratielle koko odotustilan pituudelta. Kaiteeseen tulee jattaa



aukot niihin paikkoihin, jotka ovat matkustajille luontevia pyoratien ylityspaikkoja heidan
jatkaessaan esimerkiksi metroaseman suuntaan.

Pyoratien leveys

2,5 metria levea pyoratie on kaksisuuntaiseksi pyoratieksi turhan kapea. Katualueella on
runsaasti tilaa vahintaan kolme metria leveille pyorateille. On huomioitava, etta kun pyoratie
bussipysakin kaiteen kohdalla rajoittuu suoraan kiintedan esteeseen, vapaan tilan tarpeen
vuoksi pyoratien efektiivinen leveys vahenee noin puoli metria. Pyorailija ei voi ajaa aivan
kaiteessa kiinni.

Kontulantie (piirustus 30235/1)

2,5 metria levea pyoratie on turhan kapea kaksisuuntaiseksi pyoratieksi, varsinkin, kun
toisella puolella katua ei ole pydratieta. Tilaa on runsaasti, joten pyoratiesta tulisi rakentaa
vahintaan kolme metria levea.
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