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Kohde Paavo Nurmen tie sijaitsee Taka-Töölön (14.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Paavo Nurmen tietä välillä Paavo Nurmen polku – Helsinginkatu ja se on 
esitetty piirustuksessa nro 30269/1.  
 
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 8835 (v. 1983). Katusuunnitelma on 
periaatteiltaan kaupunkisuunnitteluviraston 12.11.2013 hyväksymän liikenne-
suunnitelman 6242-7 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Paavo Nurmen tie välillä Paavo Nurmen polku – Helsinginkatu on keskusta-alueen 
tonttikatu, joka rajautuu pohjoispuolella Mäntymäenkenttään, länsipuolella Töölön 
kisahalliin, eteläpuolella Helsingin puistikkoon ja itäpuolella Mäntymäen 
viheralueeseen. Paavo Nurmen tie toimii osana Mäntymäenkentän pysäköinti-
alueen liikennejärjestelyjä. Paavo Nurmen tien ajorata, Mäntymäenkentän 
kohdassa, toimii linja-autoille varattuna pysäköintialueena. Lisäksi kadun etelä-
reunassa on asfalttipäällysteinen jalkakäytävä. Mäntymäenkentän itäreunassa 
Paavo Nurmen tien jalkakäytävä kääntyy kohti etelää ja liittyy Helsinginkatuun. 
Liikenne on keskusta-alueen jalankulku- ja pyöräliikennettä sekä tilausbussi-
liikennettä. Liikenne on ajoittain erittäin vilkasta. 
 
Paavo Nurmen tien rakentaminen mahdollistaa liikennesuunnitelman mukaiset 
turvalliset pyörätiejärjestelyt ja edistää kaupungin asettamia tavoitteita jalankulun, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön edistämiseksi. 
 
Paavo Nurmen tien suunnitelma liittyy Helsinginkadun, Mannerheimintien ja 
Runeberginkadun käynnissä oleviin suunnitelmiin. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Paavo Nurmen tie palvelee Mannerheimintien, Mäntymäenkentän ja Helsingin-
kadun välistä jalankulku- ja pyöräilyliikennettä sekä Mäntymäenkentälle pysäköivää 
linja-autoliikennettä. 
 
Paavo Nurmen tien katualueen leveys Mäntymäenkentän kohdassa on 22 metriä 
kaventuen Helsinginkadulle mentäessä 16 metriin. Paavo Nurmen tielle välillä 
Paavo Nurmen polku - Helsinginkatu toteutetaan tasoeroteltu jalankulku- ja 
pyörätie. Jalkakäytävä on Mäntymäenkentän kohdassa 3,5 metriä leveä. Helsingin-
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kadun suuntaan mentäessä jalankulkualue levenee pyörätien länsipuolella 
4,0 metriä leveäksi ja itäpuolella 3,5 - 6,7 metriä leveäksi. Kaksisuuntainen pyörätie 
on koko matkalla 3,0 metriä leveä. Koska Mäntymäenkentän pysäköintijärjestelyt 
säilyvät nykyisellään, sijoittuu pyörätie ja jalkakäytävä Mäntymäenkentän kohdassa 
osittain Helsingin puistikon puistoalueelle. Suunniteltava osuus on noin 120 metriä 
pitkä. 
 
Suunniteltu ratkaisu on periaatteiltaan kaupunkisuunnitteluviraston 12.11.2013 
hyväksymän liikennesuunnitelman 6242-7 mukainen. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Jalkakäytävät päällystetään asfaltilla ja pyörätie punaisella asfaltilla. Reunatuet ovat 
punertavaa graniittia. Pyörätien rakenteiden takia pohjoisosan keskivaiheilta 
poistetaan puu. Paavo Nurmen tien varteen istutetaan nykyisten puuryhmien lisäksi 
uusia koristeomenapuuryhmiä. Ympäristö viimeistellään nurmetuksella. 
 

Valaistus 
 

Paavo Nurmen tie valaistaan nykyisillä pylväsvalaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Paavo Nurmen tien tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä maanpintaa. Paavo 
Nurmen tie liittyy Paavo Nurmen polun ja Helsinginkadun nykyisiin tasauksiin. 
 
Paavo Nurmen tie kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Paavo Nurmen tien vedet virtaavat Helsinginkadun 
yli Töölönlahteen. 
 

Esteettömyys 
 

Paavo Nurmen tien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Paavo Nurmen tie kuuluu ylläpitoluokkaan III. 

 


