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Kohde Jankapolku sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkyld). Katusuunnitelma koskee

aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30105/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Jank&polku on nykyinen kevyen liikenteen raitti, joka rakennetaan uudelleen. Raitin
pohjoispuolella on paivakoti. Kadun etelapuolelle on kaavoitettu liikerakennus.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat, bussiterminaalin ja metron kayt-
tajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Jankapolku toimii raittiyhteytend Aarteenetsijan sillalta Hetanaukiolle.
Jankéapolun katualueen leveys vaihtelee 7,0- 21,0 metriin.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Raitti paallystetdan harmaalla betonikiveyksellda, jossa mustat luonnonkiviraita-
aiheet vuorottelevat. Raittialue rajataan reunoiltaan harmaalla luonnonkivisella reu-
natuella.

Valaistus
Jankapolku valaistaan uusilla metallivartisilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Jankapolun tasaus noudattaa nykyisen raitin tasausta. Jankapolku liittyy molemmis-
ta paistaan nykyisten katujen tasauksiin.

Jankapolku kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liitetddn Jank&apolun olemassa ole-
vaan hulevesiviemariin.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Jankapolun vedet virtaavat Hetanaukiolle ja edel-
leen Mellunkylantien kautta LAnsimaentien alikulun hulevesiviemariin.

Esteettomyys
Jank&polun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun erikoistason.
Yllapitoluokka

Jankapolku kuuluu yllapitoluokkaan I11.



