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Kohde Paavo Nurmen tie sijaitsee Taka-T00I6n (14.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Paavo Nurmen tieta valilla Paavo Nurmen polku — Helsinginkatu ja se on
esitetty piirustuksessa nro 30269/1.
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 8835 (v. 1983). Katusuunnitelma on
periaatteiltaan kaupunkisuunnitteluviraston 12.11.2013 hyvaksyman liikenne-
suunnitelman 6242-7 mukainen.

Lahtokohdat

Paavo Nurmen tie vélilla Paavo Nurmen polku — Helsinginkatu on keskusta-alueen
tonttikatu, joka rajautuu pohjoispuolella Mantyméaenkenttaan, lansipuolella To6l6n
kisahalliin, etelapuolella Helsingin puistikkoon ja itapuolella Méantymaen
viheralueeseen. Paavo Nurmen tie toimii osana Mantymaenkentan pysakointi-
alueen lilkennejarjestelyja. Paavo Nurmen tien ajorata, Mantymaenkentan
kohdassa, toimii linja-autoille varattuna pysakointialueena. Lisaksi kadun etela-
reunassa on asfalttipaallysteinen jalkakaytava. Mantymé&enkentdn itdreunassa
Paavo Nurmen tien jalkakaytava kaantyy kohti eteldd ja liittyy Helsinginkatuun.
Liikenne on keskusta-alueen jalankulku- ja pyoraliikennettd seka tilausbussi-
likennetta. Lilkenne on ajoittain erittain vilkasta.

Paavo Nurmen tien rakentaminen mahdollistaa liikennesuunnitelman mukaiset
turvalliset pyoratiejarjestelyt ja edistdd kaupungin asettamia tavoitteita jalankulun,
pyorailyn ja joukkoliikenteen kayton edistamiseksi.

Paavo Nurmen tien suunnitelma liittyy Helsinginkadun, Mannerheimintien ja
Runeberginkadun kaynnissa oleviin suunnitelmiin.

Liikenteellinen ratkaisu

Paavo Nurmen tie palvelee Mannerheimintien, Mantymaenkentan ja Helsingin-
kadun valista jalankulku- ja pyoréilylikennetta sekd Mantymaenkentélle pysakoivaa
linja-autoliikennetta.

Paavo Nurmen tien katualueen leveys Mantyméaenkentan kohdassa on 22 metria
kaventuen Helsinginkadulle mentdessa 16 metriin. Paavo Nurmen tielle valilla
Paavo Nurmen polku - Helsinginkatu toteutetaan tasoeroteltu jalankulku- ja
pyoratie. Jalkakaytavd on Mantymaenkentan kohdassa 3,5 metria levea. Helsingin-
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kadun suuntaan mentdessd jalankulkualue levenee pyoératien lansipuolella
4,0 metria levedksi ja itdpuolella 3,5 - 6,7 metria leveaksi. Kaksisuuntainen pyoréatie
on koko matkalla 3,0 metrid leved. Koska Méantymaenkentan pysakointijarjestelyt
sailyvat nykyisellaan, sijoittuu pyoratie ja jalkakaytava Mantyméaenkentan kohdassa
osittain Helsingin puistikon puistoalueelle. Suunniteltava osuus on noin 120 metria
pitka.

Suunniteltu ratkaisu on periaatteiltaan kaupunkisuunnitteluviraston 12.11.2013
hyvaksyman liikkennesuunnitelman 6242-7 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla ja pyoratie punaisella asfaltilla. Reunatuet ovat
punertavaa graniittia. Pyoratien rakenteiden takia pohjoisosan keskivaiheilta
poistetaan puu. Paavo Nurmen tien varteen istutetaan nykyisten puuryhmien lisaksi
uusia koristeomenapuuryhmid. Ymparist6 viimeistelladn nurmetuksella.

Valaistus
Paavo Nurmen tie valaistaan nykyisilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Paavo Nurmen tien tasaus noudattaa paapiirteissdan nykyistd maanpintaa. Paavo
Nurmen tie liittyy Paavo Nurmen polun ja Helsinginkadun nykyisiin tasauksiin.

Paavo Nurmen tie kuivatetaan nykyisilla hulevesiviemareilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Paavo Nurmen tien vedet virtaavat Helsinginkadun
yli Téolonlahteen.

Esteettomyys

Paavo Nurmen tien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Paavo Nurmen tie kuuluu yllapitoluokkaan I11.



