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Kohde Kohde sijaitsee Teollisuuskadulla Paijanteentien ja Vaaksyntien valilla Vallilan (22.)

kaupunginosassa. Teollisuuskadun pohjoisreunaan rakennetaan uusi. Lisaksi osa
Teollisuuskadun pohjoispuolella olevalle LPA -alueelle rakennettavista jarjestelyista
ulottuvat Teollisuuskadun katualueelle. Suunnitelmaan siséltyy myos lyhyet osuudet
Paijanteentieta ja Vaaksyntietda. Kohde on esitetty piirustuksessa nro 30356/1.

Katusuunnitelma on pohjoisreunan osalta voimassa olevan asemakaavan nro
12090 mukainen ja Teollisuuskadun eteldisen osan osalta kaavan 10539 mukainen.

Lahtokohdat

Teollisuuskatu valilla Paijanteentie — Vaaksyntie on olemassa oleva katuosuus. Ka-
tuosuuden pohjoispuolelle sijaitsevan tontin 22532/21 (KTY) ja Teollisuuskadun va-
lisséd on LPA-alue. Osa LPA-alueen uusista toiminnoista joudutaan sijoittamaan
osittain katualueen puolelle. Katualueen pohjoisreunaan rakennetaan pyoréatie.

Kadun ymparist6 on tiiviisti rakennettua kaupunkiymparistba. Katu rajautuu etela-
reunastaan Dallapenpuistoon.

Katualueen uudet jarjestelyt mahdollistavat korttelin 22532 rakentamisen, LPA-
alueen toiminnot ja sujuvan pyorétieliikenteen alueella.

Katuosuuden kayttajat ovat paaosin kohteen lapi ajavat pyorailijat ja autoilijat seka
osaltaan korttelin 22532 kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Teollisuuskatu on merkittava paéakatu, joka yhdistada Keski - Pasilan kaupunginosan
Hermanninrantaan, Kalasatamaan ja Itavaylan lansipdaan. Katuosuuden keskimaa-
rainen vuorokausiliikenne on noin 23 100 ajon/vrk (syksy 2014).

Kohteessa ajoratajarjestely jaa nykyiselleen. Ajoradalla on 2+2 —kaistainen keski-
kaistallinen peruspoikkileikkaus.

Teollisuuskadun pohjoisreunan jalankulku ja pydraily menee nykyisin kokonaisuu-
dessaan LPA -alueen lapi. Suunnitelman mukaisessa tilanteessa pohjoisreunassa
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2,75 metria levea pyoratie tuodaan katualueelle. Jalankulku tapahtuu lopullisessa-
kin tilanteessa LPA -alueen lapi asemakaavamaarayksen (ak12090) mukaisesti.

Paijanteentien ja Vaaksyntien liittymat sailyvat luonteiltaan ja peruspoikkileikkauk-
seltaan nykyisillaan.

Teollisuuskadun katualueen etelareunalla sijaitseva erotettu pyoréatie ja jalkakéayta-
va jaa nykyiselleen.

Suunniteltu ratkaisu on tehty yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat sekd katu eteldreunassa oleva erotettu jalkakaytava ja pyoratie sailyvat

asfalttipintaisina. Pohjoisreunaan rakennettava pyoratie paallystetdan punaisella

asfaltilla. Jalkakaytavien pintamateriaalina kaytetaan luonnonkivilaattaa tai ristipaa-

hakattua noppakivea. Erotuskaista ja katupuiden ymparykset kivetaan harmaalla

lohkotulla noppakivella. Pysakointialueen kiveykset tehdaan erisavyisilla harmailla

graniittilaatoilla ja -kivilla. Nykyiset punaiset reunakivet sailyvat suojatie- ja tonttiliit-

tyméakohtia lukuunottamatta nykyisillaan.

Pysakaointipaikkojen valiin istutetaan lehtipuita.

Valaistus

Teollisuuskadun valaistus sailyy nykyisellaan. Pysékdintialue valaistaan LPA- alu-
eelle sijoitettavilla korkealaatuisilla valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus
Teollisuuskadun tasaus ja kuivatus sailyy nykyisellaan.
Esteettomyys

Teollisuuskadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Teollisuuskatu kuuluu yllapitoluokkaan 1.



