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Kohde Hetanaukio ja Mellunmäen bussiterminaali sijaitsevat 47. kaupunginosassa (Mel-
lunkylä). Katusuunnitelma koskee alueita, jotka ovat esitetty piirustuksessa nro 
30272/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Mellunmäen metroaseman yhteydessä toimii nykyinen liityntäliikenteen bussitermi-
naali, joka rakennetaan uudelleen Mellunmäen keskuksen kehittämiseksi, koska 
nykyisen bussiterminaalin paikalle on kaavoitettu uusi rakennuskortteli. Uuden bus-
siterminaalin pohjois- ja eteläpuolelle on kaavoitettu liikerakennusten korttelialueet. 
Hetanaukio rajoittuu idässä nykyiseen asuinkortteliin ja pohjoisessa metroasemaan. 
 
Hetan aukion ja Mellunmäen bussiterminaalin pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen 
asukkaat, bussiterminaalin ja metron käyttäjät. 
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Uusi liityntäliikenteen bussiterminaali rakentuu maantasoon lähelle metroaseman 
sisäänkäyntiä metrosillan ympäristöön. Ajo bussiterminaaliin tapahtuu Länsimäen-
tieltä. Terminaali on mitoitettu kaavavaiheessa nykyisen liikenteen tarpeisiin. Ter-
minaalissa on 5 lähtölaituria, 2 auton mittainen tulolaituri ja 5 pikapysäköintipaikkaa 
sekä taksiasema. Terminaalin poikki kulkee jalankulkuyhteys. Bussiterminaalin si-
sään metrosillan alle on osoitettu polkupyöräpysäköintipaikkoja. Hetanaukio ja bus-
siterminaalin reuna-alueet ovat kävelykatualueita. 
 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
mukainen. 

  
 
 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Bussiterminaalin ajorata ja polkupyöräpysäköintiin johtavat väylät päällystetään as-
faltilla. Linja-autopysäkeillä on katokset ja pysäkit päällystetään mustasävyisin be-
tonikivin. Jalankulku ja kävelyalueet päällystetään harmaalla betonikiveyksellä ja 
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mustilla luonnonkiveyksillä. Hetanaukiolle rajataan tukimuurein erotellut pensas- ja 
puuistutusalueet 

 
Valaistus 
 

Bussiterminaali ja Hetanaukio valaistaan uusilla metallivartisilla pylväsvalaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Bussiterminaalin tasaus noudattaa nykyistä kadun tasausta. Hetanaukion tasaus 
liittyy Hetanpolun ja Laakavuorentien nykyiseen tasaukseen. 
 
Bussiterminaali ja Hetanaukio kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Mellunmä-
entielle johtavaan hulevesiviemäriin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Bussiterminaalin ja Hetanaukion vedet virtaavat Mel-
lunkyläntielle ja edelleen Länsimäentien alikulkukäytävän hulevesiviemäriin. 
 

Esteettömyys 
 

Bussiterminaalin ja Hetanaukion suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle 
asetetun erikoistason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Bussiterminaali ja Hetanaukio kuuluvat ylläpitoluokkaan I.  


