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Kohde
Kaskynhaltijantie sijaitsee Oulunkylan (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Kaskynhaltijantieta valilla Mestarintie — Siltavoudintie ja Liukumé&entie -
Lampobkuja ja se on esitetty piirustuksissa nro 30286/1, 30286/2 ja 30286/3.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Kaskynhaltijantie on nykyinen ita-lansisuuntainen alueellinen kokoojakatu. Kadun
varrella on nykyista asutusta ja liikerakennuksia. Kadun rakentaminen mahdollistaa
liikerakentamisen Norrtaljentien liittyman laheisyydessa

Kaskynhaltijantie kuuluu erikoiskuljetusreitteihin.

Kadulla on paljon lapikulkuliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Kaskynhaltijantie jalankulun ja pydrailyn likenneturvallisuutta parannetaan. Mesta-
rintien ja Norrtéljentien valiselle katuosuudelle rakennetaan reunatuet, sekd kadun
eteldreunaan yksisuuntainen 1,75 m leve& pyorakaista ajoradan tasoon. Norrtaljen-
tien kiertoliittymassa Jalankulun- ja pydrailyn reitteja muutetaan sujuvammiksi. Kas-
kynhaltijantien pohjoispuolelle, Mestarintien liittymasta itddn rakennetaan uusi linja-
autopyséakki. Myds nykyisid pysakkeja parannetaan.

Norrtéljentien ja Siltavoudintien valiselle katuosuudelle rakennetaan reunakivet se-
ka lisataan kadun etelareunaan eroteltu jalankulku- ja pyorétie jossa jalkakaytavan
leveys on 2,0 m ja pyoratien leveys 3.0 m.

Liukumaentie — Lampdkuja valilta poistetaan linja-autopysakki korttelin 28052 koh-
dalta, jolloin kohdalla oleva yhdistetty jalankulku- ja pyoratie voidaan leventaa ja
muuttaa erotelluksi. Uusittavan jalankulku- ja pyoratien jalankulun osuuden leveys
on 1,75 m ja pydrailyosuuden leveys on 2,5 m. Kaskynhaltijantien ja Lampo6kujan
liittymasta poistetaan suojatie ja kohta toteutetaan ajoradan yli jatketulla pyo6rétie-
jalkakaytavalla.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kaskynhaltijantie ajorata seka jalankulku- ja pyoratiet paallystetaan asfaltilla. Reu-
nakivi on luonnonkived. Valikaistat ja keskikorokkeet kivetddn harmaalla betoniki-
vella. Jalkakaytava ja pyorétie erotetaan toisistaan kahden kiven noppakiviraidalla.

Osa Kaskynhaltijantien nykyisia valaisinpylvaitéa joudutaan siirtdmaan.

Tasaus ja kuivatus

Ajoradan tasaus pysyy paasaantoisesti ennallaan. Pienta tasauksen muutosta ai-
heutuu ajoradan keskikohdan muuttuessa Mestarintien ja Norrtéljentien valille ero-
tettavan pyoratien vuoksi. Norrtéljentien ja Siltavoudintien valiselle osuudelle lisa-
tdan reunakivet ajoradan molemmille puolille, talle valille suunnitellaan my6s hule-
vesiviemari, joka puretaan pohjoispuolella olevaan ojaan josta hulevedet ohjautuvat
nykyiseen hulevesiviemarijarjestelmaan. Suunnittelualueelle lisatdan hulevesikaivo-
ja.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kéaskynhaltijantien vedet virtaavat ajoradan pohjois-
puoliseen ojaan ja sieltd edelleen nykyiseen hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Kaskynhaltijantie tayttda esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.
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