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Piirustus
Kohteiden nimet: VUOSAARENTIE valilla nro:t: 30328/1

Kallvikintie — Valkopaadentie
ULAPPARAITTI valilla
Vuosaarentie - LP-alue
LP-alue

Selostuksen laati: Ismo Rantanen pvm: 31.3.2015

Projektipaallikko

Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 31.3.2015

Investointitoimiston paallikko

Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Vuosaarentie valilla Kallvikintie — Valkopaadentie, Ulapparaitti valilla Vuosaarentie-
LP-alue seka LP-alue sijaitsevat Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma on esitetty piirustuksessa nro 30328/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (12188) mukainen.
Lahtokohdat

Vuosaarentie valilla Kallvikintie - Valkopaadentie on nykyinen katu, joka valilla
Ulappasaarentie - Vuosaaren puistopolku linjataan asemakaavamuutoksesta johtu-
en nykyisen kadun pohjoispuolelle. Kadun linjaus liittyy nykyiseen katuun ennen
Vuosaaren alikulkukaytavan kohtaa. Suunnittelukohde sijoittuu rakennettuun ympa-
ristoon.

Ulapparaitti on nykyista katualuetta valilla Vuosaarentie - LP-alue.
Vuosaarentien, Ulapparaitin ja LP-alueen liikennejarjestelyt mahdollistavat asema-

kaavamuutoksen mukaisen tontin rakentamisen. Katujen paaasialliset kayttajat ovat
alueen asukkaat seka alueellisten palvelujen kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Vuosaarentie valilla Kallvikintie — Valkopaadentie on paikallinen kokoojakatu, johon
liittyvat nykyiset tonttikadut Ulappasaarentie ja Ulapparaitti. Kaavamuutoksen jal-
keen nykyinen Ulapparaitin liittyma poistuu autoliikenteelta ja liittyman kohtaan
osoitetaan tonttiliittyma aukion kautta korttelin 54175 pysakointiin. Kadulle rakenne-
taan uusi linja-autopysakki runkolinja 560 varten korvaamaan nykyinen pysakki.
Samalla parannetaan kevyen liikenteen jarjestelyja uusilla yksisuuntaisilla py6ré-
kaistoilla.

Vuosaarentien katualueen leveys vaihtelee valilla 20.1 — 35,9 metrid. Vuosaaren-
tien ajoradan leveys on kadun alkuosassa 9,5 metriéd ja kadun pohjoislaidassa on
ajoradan vieressa pyorakaista 1,5 metrid seka reunakivell& erotettu jalkakaytava
2,5 metria. Kadun etelaosassa on linja-autoille osoitettu pysakkisyvennys ja 36 met-
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rid pitkd odotustilaosuus varustettuna katoksen molemmin puolin pyséakkikaiteella.
Pysakkiosan etelareunassa pyoratie on 1,5 metria ja jalkakaytava 2,5 metria.
Ulappasaarentien liittymasta itddn pain ajorata jakaantuu keskisaarekkeella siten,
etté ajokaistojen leveydet ovat 3,75 metria ja ajokaistojen vieressa on molemmin
puolin yksisuuntaiset pyorakaistat 1,5 metrin levyisina. Kadun kummallakin puolella
on jalkakaytavaosuudet 2,5 metrin levyisina ja erotettuina erotuskaistoilla ajoradas-
ta.

Ulapparaitti valilla Vuosaarentie - LP-alue on nykyinen raittiyhteys, joka liittyy Vuo-
saarentien liittymajarjestelyihin. Kaavamuutoksen jalkeen nykyinen Ulapparaitti kul-
kee paasaantoisesti nykyisellaan, mutta Vuosaarentien liittymajarjestelyt on korvat-
tu aukiolla ja uudella jalankulku- ja pydratieyhteydella. Ulapparaitin katualueen le-
veys on 8 metrid. Raitin leveys on 4,50 metria.

LP-alue on nykyista pysékadintialuetta, joka liittyy lannesséa Ulapparaittiin, etelassa
54176 YL-tonttiin ja idassa Mosaiikkipuistoon. LP-alueen katualueen leveys on 12
metria. Ajoradan leveys on 6 metria ja katupysakoinnin leveys 2 metria.

Katusuunnitelma on laadittu kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunni-
telmaluonnoksen 6.2.2015 pohjalta seka yhteistydssa liikennesuunnitteluosaston
kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, pyoratiet ja jalkakaytavat paallystetddn asfaltilla. Erotuskaistat kivetdan
harmaalla betonikiveyksella. Reunakivet ovat harmaata luonnonkivea. Liittymien
saarekkeiden pintamateriaalit ovat harmaata noppakiveda. Linja-autopysakki kive-
taan mustalla ja valkoisella betonikivella.

Levedlle keskisaarekkeelle istutetaan maanpeittopensasta ja matalia puita rivi-
istutuksena 3-5 puun ryhmiin. Istutusalue reunustetaan harmaalla betonikiveyksella.
Jalkakaytavan ja pyoréatien valiin rakennetaan kahden harmaan noppakiven raita.

Ulapparaitin ja Vuosaarentien risteysalue kasitellaan yhtenaisend aukiona, jonka
paamateriaali on asfaltti. Tontille ajo ja pydratie merkitdan leveilla noppakiviraidoilla
molemmin puolin.

Vuosaarentien pohjoispuolelle alikulun tuntumaan tulee betoninen tukimuuri. Viher-
kaista luiskataan ja istutetaan maanpeittopensain.

Vuosaarentie valilla Kallvikintie - Valkopaadentie valaistus uusitaan. Nykyinen ete-
lareunan valaistus korvataan kaksipuoleisella valaistuksella. Lisaksi uusitaan nykyi-
nen kevyen liikenteen valaistus valilla Ulappasaarentie - Vuosaaren puistopolku.

Tasaus ja kuivatus

Vuosaarentien tasaus noudattaa paapiirteissaan nykyista kadun tasausta valilla
Kallvikintie - Ulappasaarentie. Vuosaarentie vélilla Ulappasaarentie - Vuosaarentien
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alikulkukaytava rakennetaan uuteen sijaintiin asemakaavan osoittamaan paikkaan.
Tasaus liittyy nykyiseen siltaosuudella Vuosaarentien alikulkukaytavan kohdalla.
Vuosaarentie kuivatetaan péddasiassa olemassa oleviin hulevesivieméreihin. Hule-
vedet johdetaan Vuosaaren puistopolulla olevaan hulevesiviemarilinjan kautta poh-
joiseen.

Ulapparaitin tasaus noudattaa paapiirteissaan nykyista raitin tasausta. Ulapparaitin
kuivatus hoidetaan padasiassa olemassa oleviin hulevesiviemareihin alueen etela-
paassa.

LP—-alueen tasaus noudattaa paapiirteissaan nykyista tasausta. LP- alueen kuivatus
hoidetaan padasiassa olemassa oleviin hulevesivieméareihin alueen etelalaidalla.

Esteettomyys

Suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetut perustason vaatimukset.

Yllapitoluokka

Vuosaarentie valilla Kallvikintie-Valkopaadentie kuuluu yllapitoluokkaan II.
Ulapparaitti ja LP-alue kuuluvat yllapitoluokkaan Il1.
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