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Kohde
Käskynhaltijantie sijaitsee Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Käskynhaltijantietä välillä Mestarintie – Siltavoudintie ja Liukumäentie -
Lämpökuja ja se on esitetty piirustuksissa nro 30286/1, 30286/2 ja 30286/3.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Käskynhaltijantie on nykyinen itä-länsisuuntainen alueellinen kokoojakatu. Kadun
varrella on nykyistä asutusta ja liikerakennuksia. Kadun rakentaminen mahdollistaa
liikerakentamisen Norrtäljentien liittymän läheisyydessä

Käskynhaltijantie kuuluu erikoiskuljetusreitteihin.

Kadulla on paljon läpikulkuliikennettä.

Liikenteellinen ratkaisu

Käskynhaltijantie jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta parannetaan. Mesta-
rintien ja Norrtäljentien väliselle katuosuudelle rakennetaan reunatuet, sekä kadun
eteläreunaan yksisuuntainen 1,75 m leveä pyöräkaista ajoradan tasoon. Norrtäljen-
tien kiertoliittymässä Jalankulun- ja pyöräilyn reittejä muutetaan sujuvammiksi. Käs-
kynhaltijantien pohjoispuolelle, Mestarintien liittymästä itään rakennetaan uusi linja-
autopysäkki. Myös nykyisiä pysäkkejä parannetaan.

Norrtäljentien ja Siltavoudintien väliselle katuosuudelle rakennetaan reunakivet se-
kä lisätään kadun eteläreunaan eroteltu jalankulku- ja pyörätie jossa jalkakäytävän
leveys on 2,0 m ja pyörätien leveys 3.0 m.

Liukumäentie – Lämpökuja väliltä poistetaan linja-autopysäkki korttelin 28052 koh-
dalta, jolloin kohdalla oleva yhdistetty jalankulku- ja pyörätie voidaan leventää ja
muuttaa erotelluksi. Uusittavan jalankulku- ja pyörätien jalankulun osuuden leveys
on 1,75 m ja pyöräilyosuuden leveys on 2,5 m. Käskynhaltijantien ja Lämpökujan
liittymästä poistetaan suojatie ja kohta toteutetaan ajoradan yli jatketulla pyörätie-
jalkakäytävällä.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Käskynhaltijantie ajorata sekä jalankulku- ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Reu-
nakivi on luonnonkiveä. Välikaistat ja keskikorokkeet kivetään harmaalla betoniki-
vellä.  Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan kahden kiven noppakiviraidalla.

Valaistus
Osa Käskynhaltijantien nykyisiä valaisinpylväitä joudutaan siirtämään.

Tasaus ja kuivatus

Ajoradan tasaus pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Pientä tasauksen muutosta ai-
heutuu ajoradan keskikohdan muuttuessa Mestarintien ja Norrtäljentien välille ero-
tettavan pyörätien vuoksi.  Norrtäljentien ja Siltavoudintien väliselle osuudelle lisä-
tään reunakivet ajoradan molemmille puolille, tälle välille suunnitellaan myös hule-
vesiviemäri, joka puretaan pohjoispuolella olevaan ojaan josta hulevedet ohjautuvat
nykyiseen hulevesiviemärijärjestelmään. Suunnittelualueelle lisätään hulevesikaivo-
ja.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Käskynhaltijantien vedet virtaavat ajoradan pohjois-
puoliseen ojaan ja sieltä edelleen nykyiseen hulevesiviemäriin.

Esteettömyys

Käskynhaltijantie täyttää esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.
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