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Kohde Mellunmäentie sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkylä). Katusuunnitelma kos-
kee aluetta, joka on esitetty piirustuksissa nro 30174/1 ja 30174/2. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Länsimäentie on nykyinen katu, jota parannetaan vastaamaan kadun itäpuolelle ra-
kentuvan uuden Mellunmäen keskuksen ja bussiterminaalin liikenteellisiä tarpeita. 
Kadun pohjoispuolelle on lisäksi kaavoitettu päivittäistavarakaupan ja pienliiketilojen 
korttelialueet. Kadun eteläpuolella on nykyiset asuinkerrostalojen korttelialueet py-
säköintipaikkoineen. Katu sijoittuu nykyisen Länsimäentien kohdalle. 
 
Länsimäentien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen liiketilojen ra-
kentamisen ja tukee joukkoliikenneratkaisujen toteuttamista Mellunmäen keskuksen 
alueella. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, bussiterminaalin ja Metroase-
man syöttöliikenteen käyttäjät. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Länsimäentie on alueellinen kokoojakatu, johon liittyvät nykyiset tonttikadut Aar-
teenetsijäntie ja Laakavuorentie. 
 
Länsimäentien katualueen leveys vaihtelee 41,0 metristä 57,0 metriin. Ajoradan le-
veys on 8,0 - 9,0 metriä. Katualueen itäreunalle rakennetaan ajoradasta erotettu 3,0 
metriä leveä pyörätie ja 2,0 metriä leveä jalkakäytävä. Länsimäentielle sijoittuva lin-
ja-auton pysäkki toimii liityntäpysäkkinä. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitte-
luviraston laatiman liikennesuunnitelman mukainen. 
 
Länsimäentien itäpuolelle tehdään kuorma-autojen pysäköintialue. 

  
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla ja ajoradoille rakennetaan 
reunakivet. Reunakivet ovat harmaata luonnonkiveä. Erotuskaistat nurmetetaan. 
Linja-autopysäkit kivetään mustasävyisellä betonikiveyksellä. Ajoratojen välinen 
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keskikaista nurmetetaan. Kiertoliittymän kiertotilan kavennus on harmaata nupuki-
veä ja sen keskellä sekavärinen noppakiveysalue. 

 
Länsimäentien kiertoliittymän eteläpuolella on nykyinen alikulkukäytävä, jossa itä-
länsi suuntainen jalankulku ja pyörätie alittaa Länsimäentien ajoradan. Länsimäen-
tien alikulun kohdalla nykyistä harmaasävyistä luonnonkivitukimuuria jatketaan ja 
Mellunmäentien alikulun kohdalla nykyinen harmaasävyinen luonnonkivitukimuuri 
uusitaan. Kivikoritukimuuri säilytetään nykyisenä.  
 
Länsimäentien ajoratojen välikaistalle rakennetaan uusi voimajohtopylväs, johon 
2x110 kV.n linjat siirretään Länsimäentien itäpuolelle kaavoitettujen liike- ja asunto-
korttelien rakentamisen tieltä. 

 
Valaistus 
 

Länsimäentie valaistaan metallivartisilla uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan 
kaskikaistan saarekkeisiin ja erotuskaistoille. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Länsimäentien tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä kadun pintaa. Länsimä-
entie liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasauksiin. 
 
Länsimäentie kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka laskee viherkaistoilla olevien oja-
painanteiden kautta Mellunkylänpuroon. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Länsimäentien vedet virtaavat Mellunkylänpuroon, 
joka laskee mereen. 
 

Esteettömyys 
 

Länsimäentien bussiterminaalin kohdan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyy-
delle asetetun erikoistason. Muilta osin kadun esteettömyysratkaisut ovat perusta-
soa. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Länsimäentie kuuluu ylläpitoluokkaan II.  


