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Kohde
Kylanvanhimmantie sijaitsee Oulunkylan (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Kylanvanhimmantieta valilla kortteli 28154 — Makitorpantie ja se on esitetty
piirustuksessa nro 30287/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Kylanvanhimmantie on olemassa oleva tonttikatu. Suunniteltavalla katuosuudella
on jalkakaytavat ajoradan molemmin puolin. Oulunkylan kauppakeskuksen ja kirjas-
ton puoleinen jalkakaytava on kapea, n. 1,6 m levea.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, seké viereisen kauppakeskuk-
sen asiakkaat. Jalankulkuliikennetta on myds Oulunkylan kirjastoon sekd Oulunky-
l&an juna-asemalle, sekéa junaradan alittavalle alikululle.

Liikenteellinen ratkaisu

Ajorataa kavennetaan nykyisesta n 6,5 metrin leveydesta 5,0 m leveyteen. Kaup-
pakeskuksen puoleinen jalkakaytava levenee 3,0 m levyiseksi. Lansipuolen jalka-
kaytava sailyy 2,0 m levyisené. Alueelle rakennetaan kaksi korotettua suojatieta
rauhoittamaan moottoriajoneuvoliikennettd. Kauppakeskuksen 25 m pitka tonttiliit-
tyma kanavoidaan kolmeksi erilliseksi liittyméaksi. Liittymien valille asennetaan polla-
rit ja reunakivi ohjaamaan kauppakeskuksen liikennetta tonttiliittymien kohdalle. Liit-
tymajarjestelyilla parannetaan jalankulkijoiden turvallisuutta.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kylanvanhimmantie ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat luon-
nonkivea.

Kyldnvanhimmantien vanhat pylvasvalaisimet sailytetaan.
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Tasaus ja kuivatus

Kyldnvanhimmantien tasaus noudattelee nykyista tasausta. Hulevedet ohjataan hu-
levesikaivoihin. Kadulle rakennetaan uusia kitakaivoja, jotka liitetddn nykyiseen hu-
levesiviemarijarjestelmaan.

Osa mahdollisista tulvavesisté valuu Makitorpantien- ja edelleen Oulunkylantien
suuntaan. Kadun eteldpaéassa 80 m matkalla ei voida jarjestad painovoimaista ve-
sien poistumista kadulta. Tama johtuu siita, etta kadun ymparistd on rakennettua,
eika kiinteistdjen rakenteista johtuen kadun reunalla olevia korkeuksia voida muut-
taa. Mahdollisen tulvatilanteen sattuessa talla osalla hulevedet virtaavat Kylanvan-
himmantien sijaitseviin hulevesikaivoihin, joista edelleen 600 mm hulevesiviemariin.
Kadulle lisataan alimpaan kohtaan tulvakaivoja.

Esteettomyys

Kylanvanhimmantie tayttad esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.
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