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§ 249
Runeberginkatu välillä Töölöntori - Mannerheimintie, 
katusuunnitelman hyväksyminen, Taka-Töölö, nro 30267/1

HEL 2015-002144 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Runeberginkatu välillä 
Töölöntori – Mannerheimintie katusuunnitelman nro 30267/1.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hille Koskinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38544

hille.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30267/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 30267/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Valmistelija
Piirustusarkisto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueella on voimassaoleva asemakaava.
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Runeberginkatu on olemassa oleva vilkasliikenteinen alueellinen 
kokoojakatu. Kadun keskellä on korottamaton kiskoalue, jonka 
molemmilla puolilla ovat ajoradat. Ajokaistojen määrä vaihtelee yhdestä 
kahteen. Molemmin puolin katua ovat leveät jalkakäytävät sekä 
asukas- ja asiointipysäköintipaikkoja. Puurivit sijaitsevat 
jalkakäytäväalueella Töölönkadun ja Mannerheimintien välillä. 
Katuosuudella on lukuisia kivijalkakauppoja ja ravintoloita.

Kadun käyttäjäryhmiä ovat alueen asukkaat, liikkeiden ja ravintoloiden 
asiakkaat sekä alueen yritysten työntekijät. Kadulla on myös läpikulku- 
ja raitiotieliikennettä ja kadulla liikennöi bussilinja. Kadulla kulkee 
12 300 autoa ja raitiovaunua vuorokaudessa. Myös pyörä- ja 
jalankulkuliikenne on ajoittain vilkasta.

Runeberginkadun liikennesuunnitelma vastaa kaupungin asettamia 
tavoitteita jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön 
edistämiseksi. Suunnitelmassa esitetään kantakaupungin 
pyöräliikenteen tavoiteverkon (kaupunkisuunnittelulautakunta 
22.5.2012, § 198) mukaiset pyöräliikennejärjestelyt Runeberginkadun 
itäosalle. Tavoiteverkossa on Runeberginkadulle esitetty pyöräilyn 
pääreitti, missä koko matkalla kulkee yksisuuntaiset pyörätiet. 
Runeberginkadun katusuunnitelma on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
12.11.2013, § 363 hyväksymän liikennesuunnitelman 6106-44 
periaatteiden mukainen sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan 
9.6.2011, § 220 hyväksymän raitiolinja 8 kehittämisohjelman mukainen.

Suunnitelma

Runeberginkatu välillä Töölöntori – Mannerheimintie liittyy valo-
ohjatuilla tasoliittymillä eteläpäässä Tykistökatuun ja 
Topeliuksenkatuun, keskivaiheilla Töölönkatuun ja pohjoispäässä 
Mannerheimintiehen ja Helsinginkatuun. Ruusulankadun liikenne liittyy 
Runeberginkatuun valo-ohjaamattomana T-liittymänä.

Ajokaistat ovat pääsääntöisesti 3,5 metriä leveitä ja niiden välissä on 
6,4 metriä leveä raitiotiealue, joka on korotettu reunatuella muusta 
ajoneuvoliikenteestä. Eteläisellä ajoradalla Mannerheimintien 
liittymässä on 3,5 metriä leveä kääntymiskaista ja pohjoisella ajoradalla 
Töölönkadun liittymässä on 3,0 metriä leveä kääntymiskaista. 
Runeberginkadun Töölöntorin puoleisessa päässä on 
raitiovaunupysäkkialue, jonka jälkeen pysäköinti on sallittu kadun 
molemmin puolin Töölönkadun risteykseen asti. Bussipysäkit ovat 
etelässä Tykistökadun risteyksen jälkeen ja pohjoisessa 
Mannerheimintien risteyksen jälkeen. Pysäkit ja ajokaistat pysäkkien 
kohdalla ovat 3 metriä leveitä.
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Kadun molemmissa reunoissa on sekä ajoradan että jalkakäytävän 
tasosta erotetut 2,5 metriä leveät pyörätiet. Risteysalueilla 
pyöräliikenne kulkee ajoradan tasolla. Samoin pyöräkaistat ennen 
Mannerheimintien ja Töölönkadun liittymiä rakennetaan ajoradan 
tasoon. Jalkakäytävät ovat 3,5 – 4,25 metriä leveitä. Välillä 
Töölönkatu − Mannerheimintie on pyörätien ja ajoradan välissä 
1,8 – 2,0 metriä leveät kivetyt erotuskaistat, joilla on puita.

Ajoradat, jalkakäytävät, pyörätiet ja pyöräkaistat päällystetään asfaltilla. 
Erotuskaistat kivetään punaisella noppakivellä ja tonttiliittymien kohdat 
punaisella nupukivellä. Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä. 
Raitiotiepysäkit ovat mustaa betonikiveä ja pysäkkien kiskoalue 
punaruskeaa asfalttia. Korotettu kiskoalue päällystetään punaruskealla 
kuvioidulla asfaltilla. Suojateiden varoitusalueet ovat vaaleaa 
luonnonkiveä.

Runeberginkadun pohjoisreunan huonokuntoinen lehmusrivistö 
uusitaan. Kadun eteläreunasta, pyöräkaistan kohdalta poistetaan 
4 nykyistä puuta. Muilta osin kadun eteläreunan puut säilytetään.

Runeberginkadun nykyiset ripustusvalaisimet uusitaan led-valaisimiksi.

Kadun rakennustöiden yhteydessä uusitaan myös vesihuollon johdot 
sekä kaasujohto, jotka siirretään pois raitiotien kiskoalueen alta.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 
(HKL), Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Helen Oy:n 
kanssa. Katusuunnittelun käynnistymisestä on lähetetty tiedotteet 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille, Töölö-Seuralle sekä Töölön -
kaupunginosat Töölö ry:lle. Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä 
Töölön Kisahallin aulassa ja rakennusviraston internetsivuilla 
10.12. − 17.12.2014 välisen ajan. Suunnitelmaluonnos esiteltiin 
asukkaille Töölön ala-asteen koululla 11.12.2014.

Katusuunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille, Töölö-Seuralle ja Töölön -
kaupunginosat Töölö ry:lle. Katusuunnitelma on ollut nähtävillä 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 15.4. – 28.4.2015 
välisen ajan. Katusuunnitelmasta ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu
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Runeberginkatu välillä Töölöntori − Mannerheimintie katusuunnitelman 
arvonlisäverottomat rakennuskustannukset katutöiden osalta ovat noin 
870 000 euroa (105 euroa/m²). 

Katuosuuden vuotuinen arvonlisäveroton ylläpitokustannus on noin 
36 000 euroa.

Runeberginkadun (väli Töölöntori – Mannerheimintie) rakentamiseen 
on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuosien 2016 − 2017 
talousarvioehdotuksessa. Hanke rahoitetaan talousarviotililtä 8 03 09 
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.
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