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§ 244
Mellunmäentie nro 30173/1, Länsimäentie nro 30174/1-2, Kontulantie 
nro 30235/1, Pallaksentie nro 30106/1, Pallaksenpolku nro 30172/1, 
Hetanaukio nro 30272/1, Jänkäpolku nro 30105/1, katusuunnitelmien 
hyväksyminen, Mellunmäki

HEL 2015-003084 T 10 05 02

Päätös

Lautakunta päätti hyväksyä katusuunnitelmat siten muutettuna, että - 
Mellunmäentie välillä Länsimäentie - Pallaksentie 30173/1 
liikenneympyrään lisätään pyörätienjatke Pallaksentielle, poistetaan 
reunatuki Mellunmäentien itähaaran pyörätienjatkeen pohjoispäästä ja 
muutetaan Naulakalliontien jalkakäytävä takaisin erotelluksi 
jalkakäytäväksi ja pyörätieksi

 Länsimäentie välillä Mellunmäentie - Aarteenetsijäntie 30174/1 
kiertoliittymän kaakkoiskulmassa loivennetaan pyörätien 
kääntymissädettä sekä kiertoliittymän pohjoisosan jäsentelyä 
parannetaan lisäämällä yliajettavat korokkeet

 Länsimäentie välillä Aarteenetsijäntie-Laakavuorentie 30174/2 
katusuunnitelmaan lisätään puolikorkeita ja korkeita 
pensasistutuksia pysäköintialueen länsireunaan koko 
pysäköintialueen matkalle.

Käsittely

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotus kuulumaan seuraavasti: 
"Lautakunta päättää hyväksyä katusuunnitelmat siten muutettuna, että 
- Mellunmäentie välillä Länsimäentie - Pallaksentie 30173/1 
liikenneympyrään lisätään pyörätienjatke Pallaksentielle, poistetaan 
reunatuki Mellunmäentien itähaaran pyörätienjatkeen pohjoispäästä ja 
muutetaan Naulakalliontien jalkakäytävä takaisin erotelluksi 
jalkakäytäväksi ja pyörätieksi

 Länsimäentie välillä Mellunmäentie - Aarteenetsijäntie 30174/1 
kiertoliittymän kaakkoiskulmassa loivennetaan pyörätien 
kääntymissädettä sekä kiertoliittymän pohjoisosan jäsentelyä 
parannetaan lisäämällä yliajettavat korokkeet

 Länsimäentie välillä Aarteenetsijäntie-Laakavuorentie 30174/2 
katusuunnitelmaan lisätään puolikorkeita ja korkeita 
pensasistutuksia pysäköintialueen länsireunaan koko 
pysäköintialueen matkalle."

Esittelijä
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osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Taru Sihvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38434

taru.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30173/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 30173/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 30173/2
4 Suunnitelmaselostus nrot 30174/1, 30174/2
5 Suunnitelmapiirustus nro 30174/1
6 Suunnitelmapiirustus nro 30174/2
7 Suunnitelmaselostus nro 30235/1
8 Suunnitelmapiirustus nro 30235/1
9 Suunnitelmaselostus nro 30106/1
10 Suunnitelmapiirustus nro 30106/1
11 Suunnitelmaselostus nro 30172/1
12 Suunnitelmapiirustus nro 30172/1
13 Suunnitelmaselostus nro 30272/1
14 Suunnitelmapiirustus nro 30272/1
15 Suunnitelmaselostus nro 30105/1
16 Suunnitelmapiirustus nro 30105/1
17 Muistutus katusuunnitelmasta Länsimäentie nrot 30174-1 ja 30174-2
18 Muistutus katusuunnitelmasta Länsimäentie nrot 30174-1 ja 30174-2
19 Muistutus katusuunnitelmasta Länsimäentie nrot 30174-1 ja 30174-2 

(julkaisuversio)
20 Muistutus suunnitelmasta Länsimäentie 30174/1-2
21 Muistutus suunnitelmasta Länsimäentie 30174/1-2 (julkaisuversio)
22 Muistutus katusuunnitelmasta piirustus 30174-2
23 Muistutus katusuunnitelmasta piirustus 30174-2 (julkaisuversio)
24 Muistutus katusuunnitelmasta piirustukset 30174 1-2
25 Muistutus katusuunnitelmasta piirustukset 30174 1-2 (julkaisuversio)
26 Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista - HePo

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat
Kaupunginosayhdistys Esitysteksti
Valmistelija
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Piirustusarkisto

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Mellunmäentien välillä 
Länsimäentie - Pallaksentie, Länsimäentien välillä Mellunmäentie - 
Laakavuorentie, Kontulantien välillä Humikkalantie - Länsimäentie, 
Pallaksentien välillä Mellunmäentie - Pallaksenpolku, Pallaksenpolun, 
Hetanaukion ja Jänkäpolun välillä Aarteenetsijänsilta - Hetanaukio, 
katusuunnitelmat nrot 30173/1, 30174/1-2, 30235/1, 30106/1, 30172/1, 
30272/1 ja 30105/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmien lähtökohtana on asemakaava nro 12026 ja 
kaupunkisuunnitteluviraston laatima liikennesuunnitelma. Asemakaava 
mahdollistaa Mellunmäen metroaseman ympäristön uusien asuin- ja 
liiketilojen täydennysrakentamisen, uuden linja-autoterminaalin 
toteuttamisen, joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien sekä jalankulku-, 
pyörätie- ja liikennejärjestelyjen parantamisen ja laatutason 
nostamisen. Kadut ovat saneerattavia nykyisiä katuja.

Suunnitelma

Mellunmäentie välillä Länsimäentie - Pallaksentie

Mellunmäentie on nykyinen katu, joka parannetaan vastaamaan 
pohjoispuolelle rakentuvan uuden asuin- ja liikekorttelin sekä linja-
autoterminaalin liikenteellisiä tarpeita. Rakennettava katuosuus sijoittuu 
nykyisen Mellunmäentien kohdalle. Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet 
päällystetään asfaltilla. Erotuskaistat nurmetetaan pääosin. Linja-
autopysäkit kivetään mustasävyisellä betonikiveyksellä ja niiden 
yhteydessä olevat erotuskaistat kivetään harmaasävyisellä 
betonikiveyksellä. Pysäkeille rakennetaan katokset. Reunakivet ovat 
luonnonkiveä. Ajoratojen väliselle keskikaistalle istutaan pensaita. 

Pallaksentien kiertoliittymän kiertotilan kavennus rakennetaan 
luonnonkivestä. Kiertoliittymän keskisaarekkeeseen istutetaan matalia 
maanpeitekasveja. Mellunmäentien pohjoisreunan valaistus uusitaan.

Länsimäentie välillä Mellunmäentie - Laakavuorentie

Länsimäentie on nykyinen katu, joka parannetaan vastaamaan uuden 
asuin- ja liikekorttelin sekä linja-autoterminaalin liikenteellisiä tarpeita. 
Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Reunakivet 
ovat luonnonkiveä ja erotuskaistat nurmetetaan. Linja-autopysäkit 
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kivetään mustasävyisellä betonikiveyksellä. Ajoratojen keskisaarekkeet 
kivetään betonikiveyksin ja luonnonkiveyksin. Kiertoliittymän kiertotilan 
kavennus rakennetaan luonnonkivestä ja sen keskellä on sekavärinen 
luonnonkiveysalue. Länsimäentien valaistus uusitaan.

Länsimäentien ajoratojen välikaistalle rakennetaan uusi 
voimajohtopylväs, johon 110 kW:n linja siirretään Länsimäentien 
itäpuolelle kaavoitettujen asuin- ja liikekorttelien rakentamisen tieltä. 

Länsimäentien länsipuolelle tehdään katualueelle uusi kuorma-autojen 
pysäköintialue, joka korvaa tontin 47329/1 ja bussiterminaalin alle 
jäävän nykyisen kuorma-autojen pysäköintialueen. Pysäköintialueen ja 
katualueen rajan väliin jää vähintään 6,35 metriä leveä reuna-alue, jolla 
säilytetään nykyistä kasvillisuutta ja jolle istutetaan uusia keskikorkeita 
ja korkeita pensaita.

Kontulantie välillä Humikkalantie - Länsimäentie

Kontulantietä parannetaan itäpäästään, missä se liittyy rakennettavaan 
Länsimäentien kiertoliittymään. Liittymän läheisyydessä ajoradat, 
jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Erotuskaistat 
nurmetetaan. Reunakivet ovat luonnonkiveä. Ajoratojen väliselle 
keskikaistalle istutaan pensaita. 

Pallaksentie välillä Mellunmäentie - Pallaksenpolku

Pallaksentie parannetaan eteläpäästään, missä se liittyy 
Mellunmäentielle rakennettavan kiertoliittymään. Pallaksentie on 
nykyinen tonttikatu. Kadun jäsentelyä parannetaan länsireunalla 
kiveämällä erotuskaista ja reuna-alue harmaasävyisellä luonnonkivellä. 

Pallaksenpolku

Pallaksenpolku on nykyinen raitti, joka rakennetaan uudelleen. Raitin 
leveys vaihtelee 3,5−4,0 metriin. Raitti päällystetään asfaltilla. 
Reunakaista nurmetetaan ja istutetaan matalilla pensailla. Reunatuet 
ovat luonnonkiveä. Pallaksenpolku valaistaan uusilla metallivartisilla 
pylväsvalaisimilla.

Hetanaukio 

Hetanaukio ja Mellunmäen metroaseman yhteydessä toimiva nykyinen 
bussiterminaali rakennetaan uudelleen vastaamaan asemakaavaa. 
Bussiterminaalin ajorata ja polkupyöräpysäköintiin johtavat väylät 
päällystetään asfaltilla. Linja-autopysäkeillä on katokset ja pysäkit 
päällystetään mustasävyisin betonikivin. Jalankulku- ja kävelyalueet 
päällystetään harmaalla ja mustalla betonikiveyksellä sekä mustalla 
luonnonkiveyksellä. Hetanaukiolle rajataan tukimuurein erotellut 
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pensas- ja puuistutusalueet, joiden välissä sijaitsee kiinteillä tuoleilla 
kalustettu oleskelualue. Hetanaukion ja bussiterminaalin 
suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
erikoistavoitetason.

Jänkäpolku välillä Aarteenetsijänsilta - Hetanaukio

Jänkäpolku on nykyinen kevyen liikenteen raitti, joka rakennetaan 
uudelleen. Raitti päällystetään harmaalla betonikiveyksellä, jossa 
mustat luonnonkiviraita-aiheet vuorottelevat. Raittialue rajataan 
reunoiltaan harmaasävyisin luonnonreunakivin. Jänkäpolku valaistaan 
uusilla metallivartisilla pylväsvalaisimilla

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa. Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä rakennusviraston 
internetsivuilla sekä asiakaspalvelussa 15.−19.12.2014 välisen ajan. 

Katusuunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä Mellunmäki-seuralle. 
Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 18.−31.3.2015 välisen ajan.

Katusuunnitelmista on tehty 6 muistutusta.

Muistutukset 

Muistutukset 1 – 5 (liitteet 17 - 25)

 Muistutuksissa esitetään Länsimäentien länsipuolelle ja 
Varhelanpolun eteläpuolelle suunnitellun rekkaparkin 
poistamista rekkojen käyntimelun, pakokaasupäästöjen ja 
liikenneturvallisuuden takia.

 Länsimäentielle esitetään uusien pensasistutusten sijasta 
laajempia puuistutuksia korvaamaan kaadettavaa puustoa.

 Länsimäentien molemmille puolille esitetään rakennettavaksi 
meluesteet.

 Asukkaiden luonnollista kulkureittiä Länsimäentien yli Kairapolun 
kohdassa ei ole huomioitu katusuunnitelmassa.

Esittelijän vastaukset muistutuksiin

Nykyisin Mellunmäen alueella kuorma-autoille on osoitettu 
pysäköintipaikka Mellunmäen keskuksessa. Pysäköintialue on 
asemakaavoitettu asuin- ja liikerakentamiselle sekä bussiterminaaliksi. 
Alueelle pysäköitäville kuorma-autoille on kaavaselostuksen liitteenä 
olleessa liikennesuunnitelmassa haettu uusi keskitetty 
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pysäköintipaikka, joka sijaitsee katualueella ja nykyisen 
pysäköintipaikan läheisyydessä. Kuorma-autojen pysäköintipaikalla 
pyritään estämään kuorma-autojen pysäköinnin siirtyminen 
asuntokaduille. Kuorma-autojen pysäköinti soveltuu parhaiten 
pääkadun varteen rakennettavalle pysäköintipaikalle.

Kuorma-autojen pysäköintipaikan viereisen asuinalueen ja 
Länsimäentien katualueen asemakaavat 8350 ja 9020 on laadittu 
1980-luvun alkupuolella, jolloin liikenteen päästöjä ja meluhaittoja ei 
huomioitu niin tarkasti kuin nykysuunnittelussa. Mellunmäen keskuksen 
asemakaavan selostuksessa nro 12026 on mainittu poistuvan kuorma-
autojen pysäköinnin siirtyvän katusuunnitelmassa esitettyyn kohtaan. 
Asemakaavassa ei ole otettu kantaa tulevan kuorma-autojen 
pysäköintipaikan aiheuttamiin liikennepäästöihin ja meluhaittoihin. 

Kuorma-autojen pysäköintiin suunniteltu alue sijaitsee Länsimäentien 
katualueella pääkadun länsipuolella. Kuorma-autojen pysäköintipaikka 
on sijoitettu asemakaavassa varatulle ja tulevaisuudessa toteutettavalle 
Länsimäentien toisen ajoradan kohdalle. Suunniteltu kuorma-autojen 
pysäköintipaikka on varattu moottoriajoneuvoliikenteen käyttöön ja 
soveltuu myös pysäköintiin. Pysäköintipaikkoja on hiukan aiempaa 
enemmän, jolla on tarkoitus houkutella läheisillä asuntokaduilla 
pysäköiviä kuorma-autoilijoita. Kuorma-autojen pysäköintiin ei alueelta 
ole osoitettavissa muuta kohtaa. Katusuunnitelmaselostuksessa alue 
on virheellisesti mainittu olevan Länsimäentien itäpuolella. 

Länsimäentien katusuunnitelmassa on esitetty säilytettävän nykyisen 
kasvillisuuden sekä uusien puu- ja pensasistutusten alueet. 
Kasvillisuus tarkentuu rakennussuunnitelmassa. 

Länsimäentielle ei ole esitetty melusuojauksia asemakaavassa nro 
12026 eikä Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 
tarkistuksessa 2013.

Jalankulkijoille on varattu kaksi kohtaa ylittää Länsimäentie välillä 
Aarteenetsijäntie – Laakavuorentie/ Varhelanpolku. Turvallisin kohta 
ylittää Länsimäentie on Aarteenetsijänsilta sekä Varhelanpolun 
kohdalla oleva suojatie. Länsimäentien katusuunnitelma on laadittu 
liikennesuunnitelman mukaisesti. Suojatiet sijoitetaan liittymien 
yhteyteen tai paikkoihin, joissa yleiselle jalankululle ja pyöräilylle 
tarkoitettu raitti risteää katua. 

Muistutus 6 (liite 26)

 Muistutuksessa esitetään, että pyöräteiden risteyksiä tulisi 
avartaa ja jyrkkiä käännöksiä loiventaa Länsimäentien ja 
Kontulantien liikenneympyrän kohdalla.
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 Länsimäentien ja Kontulantien liikenneympyrän pohjoisreunaa 
tulisi pienentää kaventamalla ajokaistaa, jottei liikenneympyrään 
mahtuisi epähuomiossa kahta rinnakkaista ajoneuvoa.

 Näkemien parantamiseksi alikulkuja edeltävät jalkakäytävien ja 
pyöräteiden risteykset tulisi siirtää kauemmaksi alikuluista. 
Mellunmäentien alikulussa jalkakäytävä tulisi erottaa pyörätiestä 
tasoerolla.

 Mellunmäentien ja Pallaksentien kiertoliittymä on suunniteltava 
uudestaan pyöräilyn osalta.

 Mellunmäentien linja-autopysäkeillä tulisi jatkaa kaidetta koko 
pysäkin matkalla.

 Mellunmäentien ja Kontulantien pyöräteitä tulisi leventää 
2,5 metristä 3,0 metriin. 

Esittelijän vastaus muistutukseen

Muistutus on käyty läpi yhdessä liikennesuunnitteluosaston kanssa.

Pyöräteiden käännöksien loiventaminen Länsimäentien ja Kontulantien 
liikenneympyrän kohdalla johtaa jalankulkijoiden pidentyvään pyörätien 
ylitykseen ja pyörätien ylittävään epäsymmetriseen suojatiehen. 
Pyörätien ylittävän suojatien siirto pyörätien loivennuksen takia johtaa 
taas siihen, että jalankulkijat joutuvat kulkureitiltään tekemään 
koukkauksen suojatielle. Rakennussuunnitelman yhteydessä voidaan 
joiltain osin hiukan tarkentaa pyöräteiden ja jalankulkijoiden 
kulkureittejä ja kääntymisiä.

Länsimäentieltä pohjoisesta Kontulantielle länteen kääntyminen on 
kiertoliittymässä mitoitettu telibussille. Kiertoliittymän kautta kulkee 
paljon linja-autoja, jotka liikennöivät joukkoliikenneterminaaliin ja sieltä 
takaisin kiertoliittymän kautta. Liikenneympyrään sijoitettavan 
yliajettavan korokkeen sijoittamismahdollisuus tarkastellaan 
rakennussuunnittelun yhteydessä. 

Länsimäentien ja Mellunmäen alikulkujen yhteydessä näkemät 
pyöräilijöille ja jalankulkijoille ovat riittävät nykyisellään. 
Katusuunnitelmassa on parannettu nykytilaa selkeyttämällä ja 
siirtämällä kulkureittejä kauemmas alikulusta. Nykyisissä alikuluissa ei 
ole mahdollista toteuttaa kaksitasoista mallia niiden kapeuden 
aiheuttaman kunnossapidon vaikeuden vuoksi. Kaksitasoinen malli 
edellyttäisi alikulkujen uusimisen leveämmäksi.

Katusuunnitelma on tehty liikennesuunnitelman periaatteiden mukaan. 
Mellunmäentien ja Pallaksentien liikenneympyrässä on suojateiden ja 
pyöräilyn sijoittelussa huomioitu se, että yksi henkilöauto mahtuu 
pysähtymään liikenneympyrän reunaan tukkimatta suojateitä. Lisäksi 
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liikennesuunnitelman lähtökohtana on ollut, että Pallaksentien ja 
Naulakalliontien pyöräily tapahtuu ajoradalla. Kiertoliittymän 
pyörätiejärjestelyjä tarkennetaan pienin muutoksin 
rakennussuunnittelun yhteydessä Pallaksentien ja Mellunmäentien 
suojateiden osalta.

Katusuunnitelmassa on esitetty bussipysäkkien ja pyöräteiden väliset 
kaiteet katoksien molempiin päihin turvallisuuden parantamiseksi 
tyyppipiirustusten mukaisesti. Tässä kohteessa ne on katsottu 
riittäväksi ratkaisuksi.

Kaksisuuntaisen pyörätien ohjeen mukainen leveys on 2,5 metriä. 
Pyöräteiden leveyttä ei ole tarpeen leventää katusuunnitelmassa. 

Esittelijän mielestä muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin 
katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat 
yhteensä noin 4 070 000 euroa, keskimäärin noin 200 euroa/m². 
Kustannusarvio ei sisällä voimajohtopylvään muutoksia. Vuotuiset 
arvonlisäverottomat ylläpitokustannukset katualueilla ovat yhteensä 
60 000 euroa.

Katukohtaiset kustannusarviot ovat:

Mellunmäentie välillä Länsimäentie - Pallaksentie 870 000 euroa 
Länsimäentie välillä Kontulantie - Laakavuorentie 1 400 000 euroa 
Kontulantie välillä Humikkalantie - Länsimäentie 270 000 euroa 
Pallaksentie välillä Mellunmäentie - 
Pallaksenpolku

20 000 euroa 

Pallaksenpolku 50 000 euroa 
Hetanaukio ja Bussiterminaali 1 200 000 euroa 
Jänkäpolku välillä Aarteenetsijänsilta - 
Hetanaukio

260 000 euroa

Katujen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuosien 
2015−2018 investointiohjelmassa. Hanke rahoitetaan 
talousarviotililtä 0 03 08 Uudisrakentaminen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen
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