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Kohde Pallaksenpolku sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkyld). Katusuunnitelma kos-

kee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30172/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat
Pallaksenpolku on nykyinen raitti, jota parannetaan rakentamalla se uudelleen. Rai-
tin pohjoispuolella, sen itdpaassa, on tonttipysakointid. Kadun eteldpuolella on lii-

kerakennus.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat seka metron ja bussiterminaalin
kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu
Pallaksenpolku toimii raittiyhteytend Pallaksentielta Hetanaukiolle.
Pallaksenpolkun katualueen leveys on 5,5 metrid. Yhdistetyn jalkakaytavan ja py6-
ratien leveys lansiosassa on 3,5 metria ja itdosassa 4,0 metria. Itdosa toimii ajoyh-
teytena Pallaksentielta tonttipysakdintiin. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitte-
luviraston laatiman likennesuunnitelman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie paallystetddn asfaltilla. Reunakaista nurmete-
taan ja siihen istutetaan matalia pensaita. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Valaistus
Pallaksenpolku valaistaan uusilla metallivartisilla pylvasvalaisimilla.
Tasaus ja kuivatus

Pallaksenpolkun tasaus noudattaa nykyista raitin tasausta. Pallaksenpolku liittyy
molemmista paistaan nykyisten katujen tasauksiin.

Pallaksenpolku kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Bussiterminaalin alueelle
rakennettavaan huleveden siirtoviemariin.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Pallaksenpolkun vedet virtaavat Hetanaukiolle ja
edelleen Mellunméentien ja Lansimaentien alikulkuihin, joista se johdetaan nykyi-
seen hulevesiviemariverkostoon.

Esteettomyys

Pallaksenpolkun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
son.

Yllapitoluokka

Pallaksenpolku kuuluu yllapitoluokkaan I11.



