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Mellunmaentie sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkyld). Katusuunnitelma kos-
kee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30173/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Mellunmaentie on nykyinen katu, jota parannetaan vastaamaan pohjoispuolelle ra-
kentuvan uuden Mellunméaen keskuksen ja bussiterminaalin likenteellisia tarpeita.
Kadun pohjoispuolelle on kaavoitettu paivittaistavarakaupan ja pienliiketilojen kort-
telialueet. Kadun eteldpuolella on nykyiset asuinkerrostalojen korttelialueet pyséa-
kointipaikkoineen. Rakennettava katu sijoittuu nykyisen Mellunméentien kohdalle.

Mellunmé&entien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen liiketilojen ra-
kentamisen kadun pohjoispuolelle ja tukee joukkoliikenneratkaisujen toteuttamista
Mellunmé&en keskuksen alueella.

Kadun péaaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, bussiterminaalin ja Metroase-
man syottoliikenteen kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Mellunmaentie on Lansimé&entielle rakennettavasta kiertoliittymasté alkava alueelli-
nen kokoojakatu, johon liittyvat nykyiset tonttikadut Naulakalliontie ja Pallaksentie.
Em. tonttikadut liittyvat rakennettavalla kiertoliittymalla Mellunkylantiehen.

Mellunmaentien katualueen leveys on 45,4 metrid. Mellunméentiella on kaksi ajora-
taa, joiden leveydet ovat 7,0 metria. Katualueen reunoille rakennetaan ajoradasta
erotetut 2,5 metrid leveat pyodratiet ja 2,0 metria leveéat jalkakaytavat. Mellunkylan-
tielle sijoittuvat linja-auton liityntapysakit ja bussiterminaalin saattoliikennepaikat.
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat seké jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetaan asfaltilla. Erotuskaistat nur-
metetaan. Linja-autopysakit kivetaan mustasavyisella betonikiveyksella ja niiden yh-
teydessa olevat erotuskaistan kivetaan harmaasavyisella betonikiveyksella. Pyséa-
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keille rakennetaan katokset. Reunakivet ovat harmaata luonnonkivea. Ajoratojen
valiselle keskikaistalle istutaan pensaita.
Pallastunturintien kohdan kiertoliittym&n kiertotilan kavennus on harmaata nupuki-
veysta. Kiertoliittyméan keskisaarekkeeseen istutetaan matalia maanpeitekasveja.
Lansimaentien kiertoliittyman itdpuolella on nykyinen alikulkukaytava, jossa jalka-
kaytava ja pyoratie alittaa Mellunmé&entien ajoradan.

Valaistus

Mellunmé&entie ajorata valaistaan keskikaistalla olevin valaisimin. Etelapuoleisen
jalkakaytavan ja pyoratien nykyinen valaistus sailytetaan. Pohjoispuolen jalkakayta-
van ja pyoratien valaistus uusitaan pylvasvalaisimin.

Tasaus ja kuivatus

Mellunmaentien tasaus noudattaa paéapiirteissdan kadun nykyista pintaa. Mellun-
maentie liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasauksiin.

Mellunmaentie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Lansimaentien nykyiseen
hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Mellunméaentien vedet virtaavat Mellunmaentien ete-
laista jalkakaytavaa ja pyoratieta pitkin nykyiseen Lansimaentien alikulkukaytavaan
ja edelleen hulevesiviemariverkostoon.

Esteettomyys

Mellunmaentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyydelle asetetun erikoista-
son.

Yllapitoluokka

Mellunmé&entie kuuluu yllapitoluokkaan 1.



