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Selostuksen laati: Ismo Rantanen pvm: 31.3.2015
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Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 31.3.2015

Investointitoimiston paallikkd

Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Kallvikintie valilla Vuosaarentie - Airoparintie sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupungin-
osassa. Katusuunnitelma koskee Kallvikintieta valilla Vuosaarentie - Airoparintie ja
se on esitetty piirustuksessa nro 30329/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (12188) mukainen.
Lahtokohdat

Kallvikintie valilla Vuosaarentie - Airoparintie on nykyinen katu, joka uusilla likenne-
jarjestelyilla mukautetaan palvelemaan runkolinjan 560 bussiliikennetta. Jarjestelyi-
hin kuuluvat pysakkiosuudet seké erotetut kevyen liikenteen jarjestelyt, jotka mah-
dollistavat paremmin myo6s pydraliikennetta alueella. Suunnittelukohde sijoittuu ra-
kennettuun ymparistoon.

Kallvikintien liikennejarjestelymuutokset mahdollistavat runkolinjan 560 kayttoon-
oton. Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka runkolinja 560 bussi-
likenteen kayttgjat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kallvikintie valilla Vuosaarentie - Airoparintie on alueellinen kokoojakatu, johon liit-
tyy myos nykyinen tonttikatu Lokitie. Kadulle rakennetaan uusi linja-autopysakki
runkolinja 560 varten korvaamaan nykyinen pysakki. Samalla parannetaan kevyen
liikenteen jarjestelyja selkeyttamalla erityisesti pyoraliikennettd alueella.

Katusuunnitelma on laadittu kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunni-
telmaluonnoksen 6.2.2015 pohjalta seka yhteistydssa liikennesuunnitteluosaston
kanssa.

Kallvikintien katualueen leveys vaihtelee valilla 26 — 34,1 metrid. Kallvikintie valilla
Vuosaarentie - Airoparintie oleva nykyinen keskisaareke korvataan uudella 2 metria
levedlla keskisaarekkeella. Ajokaistat ovat 3,25+3,25 metrié lansiosassa ja vastaa-
vasti 3,50 metrinen ajokaista itdosassa. Kadun itdosassa on tdman liséksi linja-
autoille osoitettu pysakkisyvennys ja 36 metria pitk&a odotustilaosuus varustettuna
katoksen molemmin puolin pysakkikaiteella. Pysakkiosan vieressa olevan pydratien
leveys on 1,8 metrid ja katualueen reunassa kulkeva jalkakaytava vastaavasti 2,0
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metrid. Itdosan kevyen liikenteen jarjestelyt liittyvat nykyisen Airoparintien liittyma-
jarjestelyihin. Kallvikintien lantisen puolen jalkakaytava on 2,35 metria levea ja pyo-
ratie 2,5 metria erotettuna ajoradasta erotuskaistalla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, pyorétiet ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Erotuskaistat ja keski-
saareke kivetaan harmaalla betonikiveyksella. Kallvikintien itapuolen erotuskaistan
pidennysosaan istutetaan maanpeittopensasta. Istutusaluetta reunustavaa beto-
nikiveysta jatketaan harmaalla betonikivella. Reunakivet ovat harmaata luonnonki-
ved. Linja-autopysakit kivetddn mustalla ja valkoisella betonikivella. Liittymasaarek-
keet kivetddn harmaalla noppakiveykselld. Jalkakaytavan ja pyoratien valiin raken-
netaan kahden harmaan noppakiven raita.

Valaistus

Kallvikintiella siirretddn Vuosaarentien risteysalueen keskisaarekkeen nykyinen va-
laisinpylvas etelammaksi uusista suojatiejarjestelyista johtuen. NyKkyisten ripustus-
valaisimien sijainnit tarkistetaan Vuosaarentiesta pohjoiseen.

Tasaus ja kuivatus

Kallvikintie valilla Vuosaarentie - Airoparintie tasaus noudattaa nykyista kadun ta-
sausta. Katu kuivatetaan olemassa oleviin hulevesiviemareihin.

Esteettomyys

Kallvikintie valilla Vuosaarentie - Airoparintie suunnitteluratkaisut tayttavat esteet-
tomyydelle asetetut perustason vaatimukset.

Yllapitoluokka

Kallvikintie valilla Vuosaarentie - Airoparintie kuuluu yll&pitoluokkaan 1.
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