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Paatos
Lautakunta paatti hyvaksya katusuunnitelmat siten muutettuna, etta -
Mellunmaentie valilld Lansimaentie - Pallaksentie 30173/1
likenneympyraan lisataan pyoratienjatke Pallaksentielle, poistetaan
reunatuki Mellunmaentien itdhaaran pyoratienjatkeen pohjoispaasta ja
muutetaan Naulakalliontien jalkakaytava takaisin erotelluksi
jalkakaytavaksi ja pyoratieksi
— Lansimaentie valilla Mellunmaentie - Aarteenetsijantie 30174/1
kiertoliittyman kaakkoiskulmassa loivennetaan pyoratien
kaantymissadetta seka kiertoliittyman pohjoisosan jasentelya
parannetaan lisaamalla yliajettavat korokkeet
— Lansimaentie valilla Aarteenetsijantie-Laakavuorentie 30174/2
katusuunnitelmaan lisataan puolikorkeita ja korkeita
pensasistutuksia pysakadintialueen lansireunaan koko
pysakointialueen matkalle.
Kasittely
Esittelijan muutos: Muutetaan paatésehdotus kuulumaan seuraavasti:
"Lautakunta paattaa hyvaksya katusuunnitelmat siten muutettuna, etta
- Mellunmaentie valilla Lansimaentie - Pallaksentie 30173/1
likenneympyraan lisataan pyoratienjatke Pallaksentielle, poistetaan
reunatuki Mellunmaentien itdhaaran pyoratienjatkeen pohjoispaasta ja
muutetaan Naulakalliontien jalkakaytava takaisin erotelluksi
jalkakaytavaksi ja pyoratieksi
— Lansimaentie valilla Mellunmaentie - Aarteenetsijantie 30174/1
kiertoliittyman kaakkoiskulmassa loivennetaan pyoratien
kaantymissadetta seka kiertoliittyman pohjoisosan jasentelya
parannetaan lisaamalla yliajettavat korokkeet
— Lansimaentie valilla Aarteenetsijantie-Laakavuorentie 30174/2
katusuunnitelmaan lisataan puolikorkeita ja korkeita
pensasistutuksia pysakadintialueen lansireunaan koko
pysakointialueen matkalle."
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Piirustusarkisto

Yleisten toiden lautakunta paattaa hyvaksya Mellunmaentien valilla
Lansimaentie - Pallaksentie, Lansimaentien valilla Mellunmaentie -
Laakavuorentie, Kontulantien valilla Humikkalantie - Lansimaentie,
Pallaksentien valilla Mellunmaentie - Pallaksenpolku, Pallaksenpolun,
Hetanaukion ja Jankapolun valilla Aarteenetsijansilta - Hetanaukio,
katusuunnitelmat nrot 30173/1, 30174/1-2, 30235/1, 30106/1, 30172/1,
30272/1 ja 30105/1.

Lahtokohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmien Iahtokohtana on asemakaava nro 12026 ja
kaupunkisuunnitteluviraston laatima liikennesuunnitelma. Asemakaava
mahdollistaa Mellunmaen metroaseman ympariston uusien asuin- ja
liketilojen tdydennysrakentamisen, uuden linja-autoterminaalin
toteuttamisen, joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien seka jalankulku-,
pyoratie- ja liikennejarjestelyjen parantamisen ja laatutason
nostamisen. Kadut ovat saneerattavia nykyisia katuja.

Suunnitelma

Mellunméaentie valilla Lansimaentie - Pallaksentie

Mellunmaentie on nykyinen katu, joka parannetaan vastaamaan
pohjoispuolelle rakentuvan uuden asuin- ja liikekorttelin seka linja-
autoterminaalin lilkenteellisia tarpeita. Rakennettava katuosuus sijoittuu
nykyisen Mellunmaentien kohdalle. Ajoradat, jalkakaytavat ja pyoratiet
paallystetaan asfaltilla. Erotuskaistat nurmetetaan paaosin. Linja-
autopysakit kivetaan mustasavyisella betonikiveyksella ja niiden
yhteydessa olevat erotuskaistat kivetaan harmaasavyisella
betonikiveyksella. Pysakeille rakennetaan katokset. Reunakivet ovat
luonnonkivea. Ajoratojen valiselle keskikaistalle istutaan pensaita.

Pallaksentien kiertoliittyman kiertotilan kavennus rakennetaan
luonnonkivesta. Kiertoliittyman keskisaarekkeeseen istutetaan matalia
maanpeitekasveja. Mellunmaentien pohjoisreunan valaistus uusitaan.

Lansimaentie valilla Mellunméaentie - Laakavuorentie

Lansimaentie on nykyinen katu, joka parannetaan vastaamaan uuden
asuin- ja liikekorttelin seka linja-autoterminaalin liikenteellisia tarpeita.
Ajoradat, jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetaan asfaltilla. Reunakivet
ovat luonnonkivea ja erotuskaistat nurmetetaan. Linja-autopysakit
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kivetdan mustasavyisella betonikiveyksella. Ajoratojen keskisaarekkeet
kivetaan betonikiveyksin ja luonnonkiveyksin. Kiertoliittyman kiertotilan

kavennus rakennetaan luonnonkivesta ja sen keskella on sekavarinen

luonnonkiveysalue. Lansimaentien valaistus uusitaan.

Lansimaentien ajoratojen valikaistalle rakennetaan uusi
voimajohtopylvas, johon 110 kW:n linja siirretddn Lansimaentien
itapuolelle kaavoitettujen asuin- ja liikkekorttelien rakentamisen tielta.

Lansimaentien lansipuolelle tehdaan katualueelle uusi kuorma-autojen
pysakointialue, joka korvaa tontin 47329/1 ja bussiterminaalin alle
jaavan nykyisen kuorma-autojen pysakointialueen. Pysakadintialueen ja
katualueen rajan valiin jaa vahintaan 6,35 metria levea reuna-alue, jolla
sailytetaan nykyista kasvillisuutta ja jolle istutetaan uusia keskikorkeita
ja korkeita pensaita.

Kontulantie valilla Humikkalantie - Lansimaentie

Kontulantietd parannetaan itapaastaan, missa se liittyy rakennettavaan
Lansimaentien kiertoliittymaan. Liittyman laheisyydessa ajoradat,
jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetaan asfaltilla. Erotuskaistat
nurmetetaan. Reunakivet ovat luonnonkivea. Ajoratojen valiselle
keskikaistalle istutaan pensaita.

Pallaksentie valilla Mellunmaentie - Pallaksenpolku

Pallaksentie parannetaan etelapaastaan, missa se liittyy
Mellunmaentielle rakennettavan kiertoliittymaan. Pallaksentie on
nykyinen tonttikatu. Kadun jasentelya parannetaan lansireunalla
kiveamalla erotuskaista ja reuna-alue harmaasavyisella luonnonkivella.

Pallaksenpolku

Pallaksenpolku on nykyinen raitti, joka rakennetaan uudelleen. Raitin
leveys vaihtelee 3,5-4,0 metriin. Raitti paallystetaan asfaltilla.
Reunakaista nurmetetaan ja istutetaan matalilla pensailla. Reunatuet
ovat luonnonkivea. Pallaksenpolku valaistaan uusilla metallivartisilla
pylvasvalaisimilla.

Hetanaukio

Hetanaukio ja Mellunmaen metroaseman yhteydessa toimiva nykyinen
bussiterminaali rakennetaan uudelleen vastaamaan asemakaavaa.
Bussiterminaalin ajorata ja polkupyorapysakointiin johtavat vaylat
paallystetaan asfaltilla. Linja-autopysakeilla on katokset ja pysakit
paallystetaan mustasavyisin betonikivin. Jalankulku- ja kavelyalueet
paallystetdan harmaalla ja mustalla betonikiveyksella seka mustalla
luonnonkiveyksella. Hetanaukiolle rajataan tukimuurein erotellut
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pensas- ja puuistutusalueet, joiden valissa sijaitsee kiinteilla tuoleilla
kalustettu oleskelualue. Hetanaukion ja bussiterminaalin
suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
erikoistavoitetason.

Jankapolku valilla Aarteenetsijansilta - Hetanaukio

Jankapolku on nykyinen kevyen liikenteen raitti, joka rakennetaan
uudelleen. Raitti paallystetdan harmaalla betonikiveyksella, jossa
mustat luonnonkiviraita-aiheet vuorottelevat. Raittialue rajataan
reunoiltaan harmaasavyisin luonnonreunakivin. Jankapolku valaistaan
uusilla metallivartisilla pylvasvalaisimilla

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyossa kaupunkisuunnitteluviraston
kanssa. Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esilla rakennusviraston
internetsivuilla seka asiakaspalvelussa 15.-19.12.2014 valisen ajan.

Katusuunnitelmien nahtavilla olosta on ilmoitettu kirjallisesti
suunnittelualueen kiinteistdjen omistajille seka Mellunmaki-seuralle.
Katusuunnitelmat ovat olleet nahtavilla maankaytto- ja
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 18.-31.3.2015 valisen ajan.

Katusuunnitelmista on tehty 6 muistutusta.

Muistutukset

Muistutukset 1 — 5 (liitteet 17 - 25)

— Muistutuksissa esitetaan Lansimaentien lansipuolelle ja
Varhelanpolun etelapuolelle suunnitellun rekkaparkin
poistamista rekkojen kayntimelun, pakokaasupaastojen ja
likenneturvallisuuden takia.

— Lansimaentielle esitetaan uusien pensasistutusten sijasta
laajempia puuistutuksia korvaamaan kaadettavaa puustoa.

— Lansimaentien molemmille puolille esitetaan rakennettavaksi
meluesteet.

— Asukkaiden luonnollista kulkureittia Lansimaentien yli Kairapolun
kohdassa ei ole huomioitu katusuunnitelmassa.

Esittelijan vastaukset muistutuksiin

Nykyisin Mellunmaen alueella kuorma-autoille on osoitettu
pysakointipaikka Mellunmaen keskuksessa. Pysakointialue on
asemakaavoitettu asuin- ja liikerakentamiselle seka bussiterminaaliksi.
Alueelle pysakoitaville kuorma-autoille on kaavaselostuksen liitteena
olleessa liikennesuunnitelmassa haettu uusi keskitetty
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pysakointipaikka, joka sijaitsee katualueella ja nykyisen
pysakointipaikan laheisyydessa. Kuorma-autojen pysakdintipaikalla
pyritaan estamaan kuorma-autojen pysakoinnin siirtyminen
asuntokaduille. Kuorma-autojen pysakadinti soveltuu parhaiten
paakadun varteen rakennettavalle pysakaintipaikalle.

Kuorma-autojen pysakaintipaikan viereisen asuinalueen ja
Lansimaentien katualueen asemakaavat 8350 ja 9020 on laadittu
1980-luvun alkupuolella, jolloin liikenteen paastoja ja meluhaittoja ei
huomioitu niin tarkasti kuin nykysuunnittelussa. Mellunmaen keskuksen
asemakaavan selostuksessa nro 12026 on mainittu poistuvan kuorma-
autojen pysakoinnin siirtyvan katusuunnitelmassa esitettyyn kohtaan.
Asemakaavassa ei ole otettu kantaa tulevan kuorma-autojen
pysakointipaikan aiheuttamiin likennepaastdihin ja meluhaittoihin.

Kuorma-autojen pysakaointiin suunniteltu alue sijaitsee Lansimaentien
katualueella paakadun lansipuolella. Kuorma-autojen pysakaintipaikka
on sijoitettu asemakaavassa varatulle ja tulevaisuudessa toteutettavalle
Lansimaentien toisen ajoradan kohdalle. Suunniteltu kuorma-autojen
pysakointipaikka on varattu moottoriajoneuvoliikenteen kayttdoon ja
soveltuu myos pysakointiin. Pysakointipaikkoja on hiukan aiempaa
enemman, jolla on tarkoitus houkutella Iaheisilla asuntokaduilla
pysakoivia kuorma-autoilijoita. Kuorma-autojen pysakointiin ei alueelta
ole osoitettavissa muuta kohtaa. Katusuunnitelmaselostuksessa alue
on virheellisesti mainittu olevan Lansimaentien itapuolella.

Lansimaentien katusuunnitelmassa on esitetty sailytettdvan nykyisen
kasvillisuuden seka uusien puu- ja pensasistutusten alueet.
Kasvillisuus tarkentuu rakennussuunnitelmassa.

Lansimaentielle ei ole esitetty melusuojauksia asemakaavassa nro
12026 eika Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman
tarkistuksessa 2013.

Jalankulkijoille on varattu kaksi kohtaa ylittaa Lansimaentie valilla
Aarteenetsijantie — Laakavuorentie/ Varhelanpolku. Turvallisin kohta
ylittaa Lansimaentie on Aarteenetsijansilta seka Varhelanpolun
kohdalla oleva suojatie. Lansimaentien katusuunnitelma on laadittu
likennesuunnitelman mukaisesti. Suojatiet sijoitetaan liittymien
yhteyteen tai paikkoihin, joissa yleiselle jalankululle ja pyorailylle
tarkoitettu raitti risteda katua.

Muistutus 6 (liite 26)

— Muistutuksessa esitetaan, etta pyorateiden risteyksia tulisi
avartaa ja jyrkkia kaannoksia loiventaa Lansimaentien ja
Kontulantien liikenneympyran kohdalla.
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— Lansimaentien ja Kontulantien likenneympyran pohjoisreunaa
tulisi pienentaa kaventamalla ajokaistaa, jottei likenneympyraan
mahtuisi epahuomiossa kahta rinnakkaista ajoneuvoa.

— Nakemien parantamiseksi alikulkuja edeltavat jalkakaytavien ja
pyorateiden risteykset tulisi siirtda kauemmaksi alikuluista.
Mellunmaentien alikulussa jalkakaytava tulisi erottaa pyoratiesta
tasoerolla.

— Mellunmaentien ja Pallaksentien kiertoliittyma on suunniteltava
uudestaan pyorailyn osalta.

— Mellunmaentien linja-autopysakeilla tulisi jatkaa kaidetta koko
pysakin matkalla.

— Mellunmaentien ja Kontulantien pyorateita tulisi leventaa
2,5 metrista 3,0 metriin.

Esittelijan vastaus muistutukseen
Muistutus on kayty lapi yhdessa liikennesuunnitteluosaston kanssa.

Pyorateiden kdanndksien loiventaminen Lansimaentien ja Kontulantien
likenneympyran kohdalla johtaa jalankulkijoiden pidentyvaan pyoratien
ylitykseen ja pyoratien ylittavaan epasymmetriseen suojatiehen.
Pyoratien ylittavan suojatien siirto pyoratien loivennuksen takia johtaa
taas siihen, etta jalankulkijat joutuvat kulkureitiltaan tekemaan
koukkauksen suojatielle. Rakennussuunnitelman yhteydessa voidaan
joiltain osin hiukan tarkentaa pyorateiden ja jalankulkijoiden
kulkureitteja ja kaantymisia.

Lansimaentielta pohjoisesta Kontulantielle lanteen kaantyminen on
kiertoliittymassa mitoitettu telibussille. Kiertoliittyman kautta kulkee
paljon linja-autoja, jotka liikenndivat joukkoliikenneterminaaliin ja sielta
takaisin kiertoliittyman kautta. Liikkenneympyraan sijoitettavan
yliajettavan korokkeen sijoittamismahdollisuus tarkastellaan
rakennussuunnittelun yhteydessa.

Lansimaentien ja Mellunmaen alikulkujen yhteydessa nakemat
pyorailijoille ja jalankulkijoille ovat riittavat nykyisellaan.
Katusuunnitelmassa on parannettu nykytilaa selkeyttamalla ja
siirtamalla kulkureitteja kauemmas alikulusta. Nykyisissa alikuluissa ei
ole mahdollista toteuttaa kaksitasoista mallia niiden kapeuden
aiheuttaman kunnossapidon vaikeuden vuoksi. Kaksitasoinen malli
edellyttaisi alikulkujen uusimisen leveammaksi.

Katusuunnitelma on tehty liikkennesuunnitelman periaatteiden mukaan.
Mellunmaentien ja Pallaksentien liikenneympyrassa on suojateiden ja
pyorailyn sijoittelussa huomioitu se, etta yksi henkildauto mahtuu
pysahtymaan liikkenneympyran reunaan tukkimatta suojateita. Lisaksi
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likennesuunnitelman lahtokohtana on ollut, ettd Pallaksentien ja
Naulakalliontien pyoraily tapahtuu ajoradalla. Kiertoliittyman
pyoratiejarjestelyja tarkennetaan pienin muutoksin
rakennussuunnittelun yhteydessa Pallaksentien ja Mellunmaentien
suojateiden osalta.

Katusuunnitelmassa on esitetty bussipysakkien ja pyorateiden valiset
kaiteet katoksien molempiin paihin turvallisuuden parantamiseksi
tyyppipiirustusten mukaisesti. Tassa kohteessa ne on katsottu
riittavaksi ratkaisuksi.

Kaksisuuntaisen pyoratien ohjeen mukainen leveys on 2,5 metria.
Pyorateiden leveytta ei ole tarpeen leventaa katusuunnitelmassa.

Esittelijan mielestda muistutukset eivat aiheuta muutoksia laadittuihin
katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien arvonlisaverottomat rakennuskustannukset ovat
yhteensa noin 4 070 000 euroa, keskimaarin noin 200 euroa/m?.
Kustannusarvio ei sisalla voimajohtopylvaan muutoksia. Vuotuiset
arvonlisaverottomat yllapitokustannukset katualueilla ovat yhteensa
60 000 euroa.

Katukohtaiset kustannusarviot ovat:

Mellunmaentie valillda Lansimdentie - Pallaksentie 870000 euroa
Lansimaentie valilla Kontulantie - Laakavuorentie 1400000 euroa
Kontulantie valilld Humikkalantie - Ldnsimaentie 270000 euroa
Pallaksentie valilla Mellunmaentie - 20000 euroa
Pallaksenpolku

Pallaksenpolku 50000 euroa
Hetanaukio ja Bussiterminaali 1200000 euroa
Jankapolku valilla Aarteenetsijansilta - 260000 euroa
Hetanaukio

Katujen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuosien
2015-2018 investointiohjelmassa. Hanke rahoitetaan
talousarviotililta 0 03 08 Uudisrakentaminen.

Esittelija
osastopaallikkd
Silja Hyvarinen
Lisatiedot
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\:// Yleisten toiden lautakunta
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19.05.2015

Taru Sihvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 38434
taru.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30173/1

2 Suunnitelmapiirustus nro 30173/1

3 Suunnitelmapiirustus nro 30173/2

4 Suunnitelmaselostus nrot 30174/1, 30174/2

5 Suunnitelmapiirustus nro 30174/1

6 Suunnitelmapiirustus nro 30174/2

7 Suunnitelmaselostus nro 30235/1

8 Suunnitelmapiirustus nro 30235/1

9 Suunnitelmaselostus nro 30106/1

10 Suunnitelmapiirustus nro 30106/1

11 Suunnitelmaselostus nro 30172/1

12 Suunnitelmapiirustus nro 30172/1

13 Suunnitelmaselostus nro 30272/1

14 Suunnitelmapiirustus nro 30272/1

15 Suunnitelmaselostus nro 30105/1

16 Suunnitelmapiirustus nro 30105/1

17 Muistutus katusuunnitelmasta Lansimaentie nrot 30174-1 ja 30174-2

18 Muistutus katusuunnitelmasta Lansimaentie nrot 30174-1 ja 30174-2

19 Muistutus katusuunnitelmasta Lansimaentie nrot 30174-1 ja 30174-2

(julkaisuversio)

20 Muistutus suunnitelmasta Lansimaentie 30174/1-2

21 Muistutus suunnitelmasta Lansimaentie 30174/1-2 (julkaisuversio)

22 Muistutus katusuunnitelmasta piirustus 30174-2

23 Muistutus katusuunnitelmasta piirustus 30174-2 (julkaisuversio)

24 Muistutus katusuunnitelmasta piirustukset 30174 1-2

25 Muistutus katusuunnitelmasta piirustukset 30174 1-2 (julkaisuversio)

26 Muistutus Mellunmaen katusuunnitelmista - HePo

Otteet

Ote Otteen liitteet

Asianosaiset Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman
tai muun yleisen alueen
suunnitelman hyvaksyminen

Muistuttajat

Kaupunginosayhdistys Esitysteksti

Valmistelija

Piirustusarkisto

Paatoshistoria

Yleisten téiden lautakunta 12.05.2015 § 228
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Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti panna asian pdydalle.

Esittelija
osastopaallikkd
Silja Hyvarinen
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taru.sihvonen(a)hel.fi
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
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