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Kohde Pallaksentie sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkyld). Katusuunnitelma koskee

aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30106/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat
Pallaksentie on nykyinen katu, jota parannetaan jasentamalla itdpuolen kevyen lii-
kenteen vaylaa. Kadun lansipuolelle on kaavoitettu paivittdistavarakauppa ja kadun
itApuolen korttelialueen kaavoitus on kesken.
Kadun péaaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Pallaksentie on Mellunmaentielle rakennettavasta kiertoliittymasta alkava tonttikatu.
Pallaksentien katualueen leveys on 14,45 metria. Ajoradan leveys on 7,0 metria.
Kadun itapuolella on 2,5 metria levea jalkakaytava. Kadun lansireunalla on 3,5 met-
ria levea yhdistetty jalankulku ja pyoratie. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnit-
teluviraston laatiman liikkennesuunnitelman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat seka jalkakaytavat ja pyoratie paallystetddn asfaltilla. Erotuskaistat kive-
td&n harmaalla luonnonkiveyksell&.

Valaistus
Pallaksentie valaistaan nykyisilla valaisinpylvailla.
Tasaus ja kuivatus

Pallaksentien tasaus noudattaa kadun nykyista tasausta. Pallaksentie liittyy mo-
lemmista paistaan nykyisten katujen tasauksiin.

Pallaksentie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Melunm&entien nykyiseen
hulevesiviemariin.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Pallaksentien vedet virtaavat Mellunmé&entielle ja
edelleen etelaista jalankulku ja pyoératieta pitkin nykyiseen Lansiméaentien alikulku-
kaytavaan, josta se ohjataan hulevesiviemariverkostoon.

Esteettomyys
Pallaksentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyydelle asetetun perustason.

Yllapitoluokka

Pallaksentie kuuluu yllapitoluokkaan I11.



