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Kohde Kontulantie sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkyld). Katusuunnitelma koskee

aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30235/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Mellunméaentie yhdistda Kontulan ja Mellunkylan keskukset toisiinsa. Kontulantie on
parannettavalta osuudeltaan nykyinen kaksiajoratainen katu, joka paattyy itdosas-
taan Lansimaentiehen. Kadun pohjoispuolella on nykyinen metrorata ja kadun ete-
lapuolella on nykyiset asuinkerrostalojen korttelialueet.

Kontulantien parantaminen tukee joukkoliikenneratkaisujen toteuttamista Mellun-
maen keskuksen alueella.

Kadun péaaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, bussiterminaalin ja Metroase-
man syottoliikenteen kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kontulantie liittyy itapaastaan rakennettavaan Lansiméaentien kiertoliittymaan.

Kontulantien katualueen leveys vaihtelee 42,5- 55,5 metriin. Ajoratojen leveydet
ovat 7,5 ja 8,0 metrid. Ajoradat kavennetaan ennen Lansimé&entien kiertoliittymaa
yksi kaistaisiksi ja etelareunan pysakki poistuu. Katualueen etelareunalle paranne-
taan ajoradasta nurmetuskaistalla erotettu 2,5 metrid leveé pyoratie ja 2,0 metria
leved jalkakaytava. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman lii-
kennesuunnitelman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kadun pohjoisreunalla on sailytettdvaa nykyistd puustoa ja etelareunalla tontin ra-
jan yhteydessa on séailytettdvad pensasistutusta.

Ajoradat ja jk+pp-tiet paallystetaan asfaltilla. Erotuskaistat nurmetetaan. Reunaki-
vet ovat harmaata luonnonkivea. Ajoratojen valiselle keskikaistalle istutaan pensai-
ta.
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Valaistus

Kontulantie valaistus on toteutettu jalkakaytavan ja pyoratien varteen erotuskaistalla
ja ajoratojen valikaistalla olevin valaisimin.

Tasaus ja kuivatus
Kontulantien tasaus noudattaa nykyista kadun pintaa.
Kontulantie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Lansimaentien nykyiseen hu-

levesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kontulantien vedet virtaavat Lansimaentien itdpuo-
lella olevaan avo-ojaan, joka laskee edelleen Mellunkylanpuroon.

Esteettomyys

Kontulantien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustason.
Yllapitoluokka

Kontulantie kuuluu yllapitoluokkaan 1.



