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Kohde Kallvikintie välillä Vuosaarentie - Airoparintie sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupungin-
osassa. Katusuunnitelma koskee Kallvikintietä välillä Vuosaarentie - Airoparintie ja
se on esitetty piirustuksessa nro 30329/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (12188) mukainen.

Lähtökohdat

Kallvikintie välillä Vuosaarentie - Airoparintie on nykyinen katu, joka uusilla liikenne-
järjestelyillä mukautetaan palvelemaan runkolinjan 560 bussiliikennettä. Järjestelyi-
hin kuuluvat pysäkkiosuudet sekä erotetut kevyen liikenteen järjestelyt, jotka mah-
dollistavat paremmin myös pyöräliikennettä alueella. Suunnittelukohde sijoittuu ra-
kennettuun ympäristöön.

Kallvikintien liikennejärjestelymuutokset mahdollistavat runkolinjan 560 käyttöön-
oton. Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä runkolinja 560 bussi-
liikenteen käyttäjät.

Liikenteellinen ratkaisu

Kallvikintie välillä Vuosaarentie - Airoparintie on alueellinen kokoojakatu, johon liit-
tyy myös nykyinen tonttikatu Lokitie. Kadulle rakennetaan uusi linja-autopysäkki
runkolinja 560 varten korvaamaan nykyinen pysäkki. Samalla parannetaan kevyen
liikenteen järjestelyjä selkeyttämällä erityisesti pyöräliikennettä alueella.

Katusuunnitelma on laadittu kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunni-
telmaluonnoksen 6.2.2015 pohjalta sekä yhteistyössä liikennesuunnitteluosaston
kanssa.

Kallvikintien katualueen leveys vaihtelee välillä 26 – 34,1 metriä. Kallvikintie välillä
Vuosaarentie - Airoparintie oleva nykyinen keskisaareke korvataan uudella 2 metriä
leveällä keskisaarekkeella. Ajokaistat ovat 3,25+3,25 metriä länsiosassa ja vastaa-
vasti 3,50 metrinen ajokaista itäosassa. Kadun itäosassa on tämän lisäksi linja-
autoille osoitettu pysäkkisyvennys ja 36 metriä pitkä odotustilaosuus varustettuna
katoksen molemmin puolin pysäkkikaiteella. Pysäkkiosan vieressä olevan pyörätien
leveys on 1,8 metriä ja katualueen reunassa kulkeva jalkakäytävä vastaavasti 2,0
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metriä. Itäosan kevyen liikenteen järjestelyt liittyvät nykyisen Airoparintien liittymä-
järjestelyihin. Kallvikintien läntisen puolen jalkakäytävä on 2,35 metriä leveä ja pyö-
rätie 2,5 metriä erotettuna ajoradasta erotuskaistalla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, pyörätiet ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Erotuskaistat ja keski-
saareke kivetään harmaalla betonikiveyksellä. Kallvikintien itäpuolen erotuskaistan
pidennysosaan istutetaan maanpeittopensasta. Istutusaluetta reunustavaa beto-
nikiveystä jatketaan harmaalla betonikivellä. Reunakivet ovat harmaata luonnonki-
veä. Linja-autopysäkit kivetään mustalla ja valkoisella betonikivellä. Liittymäsaarek-
keet kivetään harmaalla noppakiveyksellä. Jalkakäytävän ja pyörätien väliin raken-
netaan kahden harmaan noppakiven raita.

Valaistus

Kallvikintiellä siirretään Vuosaarentien risteysalueen keskisaarekkeen nykyinen va-
laisinpylväs etelämmäksi uusista suojatiejärjestelyistä johtuen. Nykyisten ripustus-
valaisimien sijainnit tarkistetaan Vuosaarentiestä pohjoiseen.

Tasaus ja kuivatus

Kallvikintie välillä Vuosaarentie - Airoparintie tasaus noudattaa nykyistä kadun ta-
sausta. Katu kuivatetaan olemassa oleviin hulevesiviemäreihin.

Esteettömyys

Kallvikintie välillä Vuosaarentie - Airoparintie suunnitteluratkaisut täyttävät esteet-
tömyydelle asetetut perustason vaatimukset.

Ylläpitoluokka

Kallvikintie välillä Vuosaarentie - Airoparintie kuuluu ylläpitoluokkaan II.
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