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vs. Investointitoimiston paallik-

ko

Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Bruno Granholmin kuja sijaitsee Vallilan (22.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Bruno Granholmin kujaa, joka sijoittuu Konepajanraitin — Teollisuuskadun
valille ja se on esitetty piirustuksessa nro 30339/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12211 mukainen.
Lahtokohdat

Bruno Granholmin kuja on uusi katu vanhalla VR:n konepaja-alueella, joka on ra-
kentumassa asuin- ja toimitilarakennusten alueeksi. Bruno Granholmin kujan lou-
naisosa on jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu. Kadun Teollisuuskadun puo-
leisesta paasta on ajoratayhteys alueen tuleviin pysakaintilaitoksiin.

Bruno Granholmin kujan paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaita ja liikkeiden
asiakkaita seka alueen yritysten tyontekijoita. Lisaksi kadulla on huoltoliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Bruno Granholmin kujan Teollisuuskadun puoleinen paa on ajoneuvoliikenteelle
tarkoitettu katu, jonka molemmissa reunoissa on jalkakaytavat. Muilta osin Bruno
Granholmin kuja on jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu. Bruno Granholmin
kuja liittyy lounaisreunassa tulevaan Konepajanraittiin ja koillisreunassa Teollisuus-
katuun. Kadulla on huoltoajo sallittu Teollisuuskadun kautta. Ajoneuvoliikenne Ko-
nepajanraitille estetdan pollareilla. Ajo alueen tuleviin pysakaintilaitoksiin tapahtuu
Bruno Granholmin kujan Teollisuuskadun puoleisesta paasta.

Bruno Granholmin kujan katualueen leveys on 11,0 — 19,0 metria. Jalankulkua ja
pyorailya varten varatun alueen leveys on kadun Konepajanraitin puoleisella osuu-
della 4,0 metrid. Jalankulku- ja pydrareitin luoteisreunalle jaa 7,0 metrin levyinen
reuna-alue. Kadun Teollisuuskadun puoleisessa paassa ajoradan leveys on 11,0
metria. Ajoradan luoteisreunalle jaa 3,0 metria leveda jalkakaytava, kaakkoisreunalle
5,0 metria levea jalkakaytava. Polkupyoréliikenne télla kohtaa ohjataan ajoradalle.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Jalankulku- ja pyoréailyreitti sekd ajorata ja jalkakaytavat paallystetaén asfaltilla.
Reuna-alueet kivetd&n harmaalla noppakivella ja harmaalla nupukivella. Ajoradan
reunatuki on harmaata luonnonkivea.

Bruno Granholmin kujalla nykyisin olevat nelja puuta poistetaan.

Bruno Granholmin kuja valaistaan ripustusvalaisimilla, joiden ripustus Kiinnitetaan
ymparaiviin rakennuksiin. Teollisuuskadun puoleinen ajorataosuus valaistaan uu-
della "Konepaja-alue”-tyypin pylvasvalaisimella.

Tasaus ja kuivatus

Lounaassa Bruno Granholmin kujan tasaus liittyy tulevan Konepajanraitin tasauk-
seen ja koillisessa Teollisuuskadun nykyiseen tasauksen. Kadun tasaus noudatte-
lee paapiirteissaan nykyista maanpintaa.

Bruno Granholmin kujan hulevedet johdetaan kadun tulevaan hulevesiviemariin.
Osa hulevesiviemarin vesista imeytetaan maahan alueen orsivesipinnan riittdvan
korkeustason varmistamiseksi.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Bruno Granholmin kujan vedet virtaavat Konepajan-
raitille ja edelleen alueen tulevaan tulvamitoitettuun hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Bruno Granholmin kujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Bruno Granholmin kuja kuuluu yllapitoluokkaan I11.



