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Kohde Konepajanraitti sijaitsee Vallilan (22.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Konepajanraittia välillä Traverssikuja - Konepajankuja ja se on esitetty piirustukses-
sa nro 30337/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12211 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Konepajanraitti on uusi katu vanhalla VR:n konepaja-alueella, joka on rakentumas-
sa asuin- ja toimitilarakennusten alueeksi. Konepajanraitti on alueen läpi kulkeva ja-
lankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, johon alueen muut kadut ja katuaukiot liit-
tyvät.  
 
Konepajanraitin pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaita ja liikkeiden asiakkaita 
sekä alueen yritysten työntekijöitä.  
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Konepajanraitti on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, joka luoteisreunassa 
liittyy nykyiseen Traverssikujaan ja kaakkoisreunassa tulevaan Konepajankujaan. 
Konepajanraitin aikaisemmin rakennettu osuus jatkuu jalankulku- ja pyöräily-
yhteytenä Traverssikujalta pohjoiseen kohti Itä-Pasilaa. Kadulla on huoltoajo sallittu 
Traverssikujan suunnasta tulevalle Konepajanpasaasille saakka. 
 
Konepajanraitin katualueen leveys on 10,0 – 27,7 metriä. Jalankulkua ja pyöräilyä 
varten varatun alueen leveys on 4,5 metriä. Jalankulku- ja pyöräreitin molemmin 
puolin jää 2,6–2,9 metrin levyinen reuna-alue. Kadun Traverssikujan puoleisessa 
päässä jalankulku- ja pyöräreitin lounaispuolelle jää 8,5 – 19,4 metriä leveä aukio.  

  
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Jalankulku- ja pyöräilyreitti päällystetään asfaltilla. Reuna-alueet ja aukio kivetään 
harmaalla noppakivellä ja harmaalla nupukivellä.  

 
Traverssikujan puoleiselle aukion reunalle rakennetaan maisemaportaat, joiden as-
kelmat reunustetaan harmaalla luonnonkivisellä reunatuella ja pinta kivetään har-
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maalla noppakivellä. Portaisiin asennetaan Traverssikujan reunalle katualueen 
suuntaisesti vanhoja junavaunun pyöriä. Traverssikujan reunassa oleva nykyinen 
aita puretaan. 
 
Konepajanraitin varrelle asennetaan pyörätelineitä ja penkkejä. 
 

Valaistus 
 

Konepajanraitti valaistaan uusilla ”Konepaja-alue”-tyypin pylväsvalaisimilla, jotka si-
joitetaan jalankulkua ja pyöräilyä varten varatun alueen lounaisreunan reuna-
alueelle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Luoteessa Konepajanraitin tasaus liittyy nykyisen Traverssikujan tasaukseen ja 
kaakossa Konepajankujan tulevaan tasaukseen. Kadun tasaus noudattelee pääpiir-
teissään nykyistä maanpintaa.  
 
Konepajanraitin hulevedet johdetaan kadun tulevaan hulevesiviemäriin. Osa hule-
vesiviemärin vesistä imeytetään maahan alueen orsivesipinnan riittävän korkeusta-
son varmistamiseksi. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Konepajanraitin vedet virtaavat alueen tulevaan tul-
vamitoitettuun hulevesiviemäriin. 
 

Esteettömyys 
 

Konepajanraitin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Konepajanraitti kuuluu ylläpitoluokkaan III.  


