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Vallila 22. kaupunginosa
Konepajanraitti valilla Traverssikuja — Konepajankuja, Konepajanpaasi, Bruno Granholmin kuja,
Bruno Granholmin aukio, Konepajankuja

Katusuunnitelmaehdotus

Pasilan konepaja-alueen katusuunnitelmissa tulee ottaa huomioon huoltoliikennetts koskevat
asemakaavamaaréykset. Vahvistetun asemakaavan mukaan kaikille vanhoille ja uusille
rakennuksille on osoitettava huoltoajoreitit. Suojeltujen junahallien asemakaavan mukainen uusi
kayttotarkoitus tulee edellyttamaan isojen huoltoautojen péaasy4 seks rakennuksen sisélle etta
viereen. Lisaksi ajoneuvon kaantaminen tulee olla mahdollista huoltoreitin padssa, jos reitti ei ole
lapiajettava. Myos kiinteistdjen jatehuoltoa varten tarvitaan huoltoreitit seké paasy rakennuksen
lahelle, koska kaavan mukaan jatehuolto tulee sijoittaa rakennuksiin.

Asemakaavan mukaan korttelin 22390 huoltoajo jarjestetasn Traverssikujalta Konepajanraitin
kautta Konepajanpasaasille seka Teollisuuskadulta Bruno Granholmin kuijalle. Konepajanraitin ja
Traverssikujan risteykseen sijoitettavien metallisten junapydrékoristeiden sijoittelussa tulee
huomioida alueen I&pi kulkeva huoltoliikenne. Jotta kokoonpanohallille asti saadaan tarvittava
huoltoajo jarjestettya, tulisi sen olla sallittua myds Konepajanraitilla. Myos Konepajanportin kautta

tulisi olla huoltoajoyhteys Konepajanraitille. Tama edellyttéda pollarin ja/tai valaistuksen siirtoa.

Aleksis Kiven kadun puolelta tulisi saada huoltolikenne myés korttelin keskelle jaaville alueille
kuten Bruno Granholmin aukiolle. Yhteys tulisi mahdollistaa Konepajanportin seka Konepajankujan
kautta. Lisdksi tulee huomioida rakennuksiin tuleva saattolikenne. Koska asemakaava kieltaa
kaiken paikoituksen (mukaan lukien invapaikat) alueella, on katusuunnitelmassa huomioitava
mahdollisuus esim. invataksien paasylle rakennusten sisaankayntien lihelle.

Rakennusten ympariston katujen korot ja katuihin jaavat ratakiskot tulee toteuttaa siten, etteivat ne
haittaa rakennusten vanhojen ulko-ovien avautumista. Liséksi kadun korko tulee jaada viereisen
rakennuksen lattiakorkoa alemmalle tasolle, ettei rakennukseen passe vetts.

Lapéisemattémien pintamateriaalien lisadminen alueella luo lisatarpeen suunnitelmalliselle
imeytykselle. Imeyttdmisest tulee huolehtia erityisesti maalaamohallin edustan aukiolla, joka on
kriittinen paikka suojeltujen rakennusten puupaalujen suhteen. Koska katusuunnitelmissa
madritelladn etta alueet on kivettiva rakennusten sokkeliin saakka, tulee suunnitelmissa huolehtia
hulevesien /Jgé';yttémisesté orsiveden pinnan séételyssa.
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