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Kohde Konepajankuja sijaitsee Vallilan (22.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
jalankulku- ja pyörätietä, joka sijoittuu Aleksis Kiven kadun ja Teollisuuskadun välil-
le ja se on esitetty piirustuksessa nro 30341/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12212 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Konepajankuja on uusi katu vanhalla VR:n konepaja-alueella, joka on rakentumas-
sa asuin- ja toimitilarakennusten alueeksi. Konepajankuja on jalankululle ja polku-
pyöräilylle varattu katu, joka johtaa Aleksis Kiven kadulta Teollisuuskadulle.  
 
Konepajankujan pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaita ja liikkeiden asiakkaita 
sekä alueen yritysten työntekijöitä. Lisäksi kadulla on huoltoliikennettä. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Konepajankuja on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, joka lounaisreunassa 
liittyy Aleksis Kiven katuun ja koillisreunassa Teollisuuskatuun. Kadulla on sallittu 
Aleksis Kiven kadun kautta tuleva huoltoajo sekä tontille ajo kadun Aleksis Kiven 
kadun puoleisessa päässä.  
 
Konepajankujan katualueen leveys on 20,0 – 20,8 metriä. Jalankulkua ja pyöräilyä 
varten on varattu kaksi 4,0 metriä leveää aluetta, joiden välissä on 4,0 metriä leveä 
keskialue. Jalankulku- ja pyöräreitin luoteisreunalle jää 3,0 metrin ja kaakkoisreu-
nalle 5,0 metrin levyinen reuna-alue. Aleksis Kiven kadun puoleisessa päässä ja-
lankulku- ja pyöräreitin leveys on noin 11,8 metriä ja luoteisreunan reuna-alueen 
noin 3,8 metriä. Teollisuuskadun puoleisessa päässä on yksi 4,0 metriä leveä ja-
lankululle ja pyöräilylle varattu alue, kaakkoisreunan reuna-alueen leveys on tällöin 
13,0 metriä. 

  
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Jalankulku- ja pyöräilyreitti päällystetään asfaltilla. Reuna- ja keskialueet kivetään 
harmaalla noppakivellä. 
 
Konepajankujalle sijoitetaan tuoleja, luonnonkivipaaseja ja pyörätelineitä. 
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Aleksis Kiven kadun varresta poistetaan kaksi puuta Konepajankujan liittymän koh-
dalta. 
 

Valaistus 
 

Konepajankuja valaistaan uusilla ”Konepaja-alue”-tyypin pylväsvalaisimilla, jotka si-
joitetaan kadun keskialueelle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Lounaassa Konepajankujan tasaus liittyy Aleksis Kiven kadun nykyiseen tasauk-
seen ja koillisessa Teollisuuskadun nykyiseen tasauksen. Kadun tasaus noudatte-
lee pääpiirteissään nykyistä maanpintaa.  
 
Konepajankujan hulevedet johdetaan kadun tulevaan hulevesiviemäriin.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Konepajankujan vedet virtaavat Bruno Granholmin 
aukiolle ja edelleen alueen tulevaan tulvamitoitettuun hulevesiviemäriin. 
 

Esteettömyys 
 

Konepajankujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Konepajankuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.  


