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Kohde
Capellan puistotie sijaitsee Sdrndisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30199/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lahtokohdat

Capellan puistotie toimii puistomaisena etela - pohjoissuuntaisena kokoojakatuna
uuden Verkkosaaren etelaosan, Capellan kortteleiden kaava-alueen itareunassa.

Capellan puistotie on suunniteltu vastaamaan liikenteellisesti Sornaistenniemen,
Kalasataman ja Verkkosaaren etelaosan kaava-alueilla rakennettavaa uutta maan-
kayttoa ja palvelemaan jatkossa pohjoispuolelle tulevia kaava-alueita.

Capellan puistotien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asuin- ja
toimistorakennusten toteuttamisen.

Capellan puistotien paaasiallisia kayttdjia ovat alueen henkildautoliikenne ja kevyt-
likenne toimisto- ja asuinrakennuksiin, seka tulevien pohjoisosien kaava-alueille
suuntautuva liikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Capellan puistotie on Verkkosaaren etelaosan, Capellan kortteleiden kaava-alueen
itdreunassa sijaitseva ajoneuvo- ja kevyen liikenteen kokoojakatu, johon liittyvat
uudet rakennettavat Tukkutorinkuja ja Verkkosaarenkatu.

Capellan puistotie rajoittuu etelassa Tyopajankatuun ja pohjoisessa Verkkosaaren-
katuun. Capellan puistotielle rakennetaan molemmille puolille etela - pohjoissuun-
taiset kevyenliikenteen vaylat.

Capellan puistotie on kaksikaistainen ja sen ajoradan leveys on 6,0 metrid. Kadun
lansi- seka itareunaan rakennetaan 2,0 m levyiset pysakointikaistat.

Capellan puistotien itd- ja lansireunalle rakennetaan 2,00 m levea jalkakaytava ja
2,00 m levea pyoratie, jotka ovat eroteltu toisistaan 0,50 m levedlla erotuskaistalla
seka 5 cm korkuisella reunakivella niin, etta pyoratie on alempana. Pyorétie erote-
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taan ajoradan pysakointikaistoista 1,5 m leveélla luonnonkivipintaisella puuistutus-
kaistalla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Capellan puistotien jalkakaytavat, ajorata, pyoratiet seké pysakdintipaikat paallyste-
taan asfaltilla. Suojateiden kohdalla ajoradalla kaytetaan luonnonkiveysta. Capellan
puistotien pyoratiet paallystetaan koko pituudeltaan punaisella asfaltilla turvallisuus-
ja esteettomyyslahtokohdat huomioiden. Erotuskaistat paallystetddn punaisella
noppakiveyksella ja erotuskaistalle istutetaan yhtenaiset kookkaat lehtipuurivit.
Tukkutorinkujan kohdalla erotuskaistat verhoillaan istutuksilla.

Capellan puistotien reunakivet ovat punaista luonnonkivea.

Englantilaisaukio paallystetaan luonnonkiveykselld huomioiden Tydpajankadun ete-
l&puolisen Englantilaisaukion pintamateriaalit. Aukiolle istutetaan lehtipuita.

Capellan puistotie valaistaan uusilla alueen ilmeeseen soveltuvilla pylvasvalaisimil-
la, jotka sijoitetaan Capellan puistotien erotuskaistoille.

Tasaus ja kuivatus

Capellan puistotie korotetaan entisen satama-alueen maanpinnan tasosta noin 1,0
m alueen nykyistd maanpintaa korkeammalle. Kadun korkeustason maaritys perus-
tuu asetettuihin tulvakorkeusmaarayksiin.

Capellan puistotie kuivatetaan hulevesiviemareilld, jotka lasketaan mereen raken-
nettavien Verkkosaarenrannan ja Verkkosaarenkadun kautta.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Capellan puistotien hulevedet virtaavat rakennetta-
vien Verkkosaarenrannan ja Verkkosaarenkadun kautta mereen.

Esteettomyys

Capellan puistotien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyyden erikoistasolle ase-
tetun korkean tavoitetason.

Yllapitoluokka

Capellan puistotie kuuluu yll&apitoluokkaan II.



