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Projektipaallikkd
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vs. Investointitoimiston paallik-

ko

Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Konepajanpasaasi sijaitsee Vallilan (22.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Konepajanpasaasia, joka sijoittuu Konepajanraitin ja Teollisuuskadulle johtavan
tontin rasiteraitin valille ja se on esitetty piirustuksessa nro 30338/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12211 mukainen.
Lahtokohdat

Konepajanpasaasi on uusi katu vanhalla VR:n konepaja-alueella, joka on rakentu-
massa asuin- ja toimitilarakennusten alueeksi. Konepajanpasaasi on jalankululle ja
polkupyorailylle varattu katu, joka johtaa Konepajanraitilta Teollisuuskadulle. Yhteys
Konepajanpasaasin koillispaasta Teollisuuskadulle on asemakaavassa maaratty
rasitteena tontille.

Konepajanpasaasin paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaita ja liikkeiden asiak-
kaita seka alueen yritysten tyontekijoita. Lisaksi kadulla on huoltoliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Konepajanpasaasi on jalankululle ja polkupyoréilylle varattu katu, joka lounaisreu-
nassa liittyy tulevaan Konepajanraittiin ja koillisreunassa tontin rasitteena Teolli-
suuskatuun. Kadulla on huoltoajo sallittu Konepajanraitin kautta.

Konepajanpasaasin katualueen leveys on 8,0 metrid. Koko katualue on varattu ja-
lankulkua ja pyorailya varten.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Jalankulku- ja pyorailyreitti paallystetaan asfaltilla.

Konepajanpasaasi valaistaan ripustusvalaisimilla, joiden ripustus kiinnitetaan ympa-
réiviin rakennuksiin.
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Tasaus ja kuivatus

Lounaassa Konepajanpasaasin tasaus liittyy tulevan Konepajanraitin tasaukseen.
Kadun tasaus noudattelee paapiirteissdan nykyistad maanpintaa.

Konepajanpasaasin hulevedet johdetaan kadun tulevaan hulevesiviemariin. Osa
hulevesiviemarin vesista imeytetddn maahan alueen orsivesipinnan riittavan korke-
ustason varmistamiseksi.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Konepajanpasaasin vedet virtaavat Konepajanraitille
ja edelleen alueen tulevaan tulvamitoitettuun hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Konepajanpasaasin suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Konepajanpasaasi kuuluu yllapitoluokkaan Il.



