
 
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1 (2) 
Katu- ja puisto-osasto   

  

 

 
Kohteiden nimet: 
 

 
BRUNO GRANHOLMIN 
AUKIO 

Piirustus 
nro: 

 
 30340/1 

 
Selostuksen laati: 
 

 
Hille Koskinen 
Projektipäällikkö 

 
pvm: 

 
1.7.2015 

 
Selostuksen hyväksyi: 

 
Jarkko Karttunen 
vs. Investointitoimiston päällik-
kö  

 
pvm: 

 
1.7.2015 

 
Yleisten töiden lautakunta 
 

 
pvm: 

 

 

Kohde Bruno Granholmin aukio sijaitsee Vallilan (22.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee katuaukiota, joka sijoittuu Konepajanraitin, Bruno Granholmin kujan ja Ko-
nepajankujan välille ja se on esitetty piirustuksessa nro 30340/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12211 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Bruno Granholmin aukio on uusi katuaukio vanhalla VR:n konepaja-alueella, joka 
on rakentumassa asuin- ja toimitilarakennusten alueeksi. Bruno Granholmin aukio 
tulee olemaan kaikille avoin, monikäyttöinen kaupunkitila historiallisten rakennusten 
keskellä. Aukio toimii monenlaiseen käyttöön sopivana muunneltavana ulkotilana ja 
sitä voidaan käyttää erilaisten tapahtumien järjestelyyn.  
 
Bruno Granholmin aukion pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaita ja liikkeiden 
asiakkaita, alueen yritysten työntekijöitä sekä aukiolla järjestettävien tapahtumien 
osallistujia.  

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Bruno Granholmin aukio on torialue, joka lounaisreunassa liittyy tulevaan Konepa-
janraittiin, luoteessa tulevaan Bruno Granholmin kujaan ja kaakkoisreunassa tule-
vaan Konepajankujaan. Aukiolla on huoltoajo sallittu Konepajankujan kautta tontille 
22391/4 (nk. Lasipalatsi). 
 
Bruno Granholmin aukion katualueen leveys on lounas-koillinen – suunnassa 20,2 
– 125,1 metriä ja luode-kaakko – suunnassa 42,2 – 165,6 metriä. 

  
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Bruno Granholmin aukio kivetään harmaalla noppakivellä ja harmaalla nupukivellä. 
Aukiolle jätetään myös nykyisiä betonipintoja ja niillä olevia vanhoja kiskoja. 
 
Aukiolle sijoitetaan tuoleja ja luonnonkivipaaseja ja aukiolla on tilavaraus city-
käymälää varten.  
 
Bruno Granholmin aukiolla nykyisin olevat kolme puuta poistetaan. 
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Valaistus 
 

Bruno Granholmin aukio valaistaan ripustusvalaisimilla, joiden ripustus kiinnitetään 
uusiin kannatinpylväisiin. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Lounaassa Bruno Granholmin aukion tasaus liittyy tulevan Konepajanraitin tasauk-
seen, luoteessa tulevan Bruno Granholmin kujan tasaukseen ja kaakossa tulevan 
Konepajankujan tasaukseen. Aukion tasaus noudattelee pääpiirteissään nykyistä 
maanpintaa.  
 
Bruno Granholmin aukion hulevedet johdetaan aukion tulevaan hulevesiviemäriin. 
Osa hulevesiviemärin vesistä imeytetään maahan alueen orsivesipinnan riittävän 
korkeustason varmistamiseksi. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Bruno Granholmin aukion vedet virtaavat alueen tu-
levaan tulvamitoitettuun hulevesiviemäriin. 
 

Esteettömyys 
 

Bruno Granholmin aukion suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Bruno Granholmin aukio kuuluu ylläpitoluokkaan III.  


