HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1(2)

Katu- ja puisto-osasto MAL403-6.doc
Piirustus
Kohteiden nimet: TORNIKUJA nro:t: 30357/1
Selostuksen laati: Markku Riekko pvm: 1.6.2015
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 1.6.2015
Yleisten toiden lautakunta pvm: pp.kk.2015
Kohde Tornikuja sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty pii-
rustuksissa 30357/1.
Lahtokohdat

Tornikuja liittyy Veturitiehen Teollisuuskadun kiertoliittyman kohdalla. Tornikujalta
on yhteys Pasilankeskuksen ja tornitalojen pysakoéintiin. Tornikuja on uusi alueelli-
nen katuyhteys.

Liikenteellinen ratkaisu
Tornikujan katualueen leveys on 12,5 metrid. Tornikujalle tulee 1+1 ajokaistaa ja ne
erotetaan toisistaan 2,0 metrin keskisaarakkeella. Jalkakaytava tulee kadun etel&-
reunaan ja on leveydeltaan 2,5 metria.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja jalkakaytava paallystetaan asfaltilla. Reunakivet ja erotuskaista ovat
harmaata luonnonkivea.

Valaistus
Tornikujalle tulee uusi katuvalaistus.

Tasaus ja kuivatus
Tornikujan tasaus laskee lanteen pain ja itdpuolella se liittyy Veturitien kiertoliitty-
maan. Tornikujan kuivatus hoidetaan hulevesiverkostolla. Tornikujalta vedet johde-
taan tulvamitoitetulla hulevesipumppaamolla Veturitien hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Tornikujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustason.
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Yllapitoluokka

Tornikuja kuuluu yllapitoluokkaan 11.



