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Kohde
Suunnittelualue sijaitsee Vuosaaren (54) kaupunginosassa noin 200 metria
Hellekujan pohjoispdasta itdan pain.
Alue on merkitty asemakaavassa lahivirkistysalueeksi (VL) ja varustettu
lisamerkinnalla "ku - Ohjeellinen alueen osa, jonne voi sijoittaa koira-
aitauksen”.
Lahtokohdat

Suunniteltava koira-aitaus sijaitsee metsaalueella puretun asuinrakennuksen
pihapiirissé. Koira-aitaukselle johtaa osittain umpeenkasvanut entinen pihatie,
Lansireimarintie, joka palvelee nykyisin epéavirallisena ulkoilupolkuna. Puretun
rakennuksen pihapiiri on vahitellen metsittymassa. Alueella kasvaa muutamia
omenapuita seka kaksi matalahkoa hevoskastanjaa.

Suunnittelualueen valitttmassa laheisyydessa on inventoitu luontoarvoja.
Alueella on Metso-luokkien I ja Ill lehtoja, seka hieman luokan Il
runsaslahopuustoista tuoretta ja lehtomaista kangasmetsaa. Naista tarkein, I-
luokan lehtoalue, sijaitsee kuitenkin lahes kokonaan toimenpiteiden
ulkopuolella. Alue on myds osa laajempaa matelija- seka sammakkoaluetta ja
arvokasta lintukohdetta. Metso-inventoinnissa koira-aitauksen rakentamista on
pidetty tarpeellisena, silla se vdhentaé arvokkaille luontoalueille kulkeutuvaa
typpikuormaa.

Suunnitelman sisalto

Suunniteltava koira-aitaus on kaksiosainen. Pienten koirien aitaus (1430 m2)
ymparoidaan 1,2 m korkealla kolmilanka-aidalla ja isojen koirien aitaus (2730
m2) 1,6 m korkealla kolmilanka-aidalla.
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Molempiin koira-aitauksiin johtaa yhteinen sisdénkayntieteinen, jonka kautta
koirat voidaan laskea aitaukseen vapaana. Aitauksien sisaankaynnin edustalle
sijoitetaan ilmoitustaulu seka hiekka-astia. Koira-aitaukset varustetaan
syvakeraysastioilla, penkeilld, jatosten keraysvalineilla sek& huoltoporteilla.

Aitausten sisdédnkayntien lahella sijaitsevat aktiiviset toiminta-alueet
pinnoitetaan kivituhkakerroksella. Ulkoreunoilla pyritdan sailyttdmaan
nykyinen pintamaa. Maaston pienet painumat tasoitetaan puistokaytavan
rakentamisen yhteydessa talteen otettavilla pintamailla.

Koira-aitaukselle rakennetaan noin 200m pituinen puistokaytava Hellekujan
pohjoispaasta nykyista Lansireimarintien linjausta noudattaen siten, etta
kaytavan varressa kasvavat hyvakuntoiset puut voidaan sailyttda. Kaytava
rakennetaan 3,5m levyisena kivituhkakaytavana ja valaistaan. Kaytava toimii
koira-aitauksen huoltoreittind ja sen paahan rakennetaan kaantopaikka
syvakeraysastioiden tyhjennysté ja muuta huoltotoimintaa varten.

Rakennustoimenpiteiden yhteydessa arvioidaan myos puuston kunto
aitauksen ja kaytavan valittomassa laheisyydessa. Tarvittaessa
huonokuntoiset puut poistetaan.

Lansireimarintien puistokaytava ja koira-aitauksen toiminnalliset osat
valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla.

Esteettomyys

Puistokaytava koira-aitauksille tayttaa esteettbmyyden perustason
vaatimukset.



