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Kohde Hierrinkuja sijaitsee Viikin (36.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Hierrin-
kujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 30385/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Hierrinkuja on uusi katu, jonka molemmilla puolilla on uusi toimitilarakennusten kort-
telialue. Katu sijoittuu kallioiseen metsämaastoon Latokartanon asuinalueen poh-
joispuolelle. 
  
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat kadun varren toimitilarakennusten työntekijät ja 
asiakkaat. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Hierrinkuja on toimitila-alueen tonttikatu, joka liittyy Latokartanonkaareen ja päättyy 
kääntöpaikkaan. 
 
Hierrinkujan katualueen leveys vaihtelee välillä 14,9 - 23,8 metriä. Ajoradan leveys 
on 5,5 metriä. Ajoradan itäreunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja 
kadun länsireunaan 2,5 metriä leveä lyhyt pysäköintikaista lyhytaikaista pysäköintiä 
varten. Suunniteltu ratkaisu on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalkakäytävä ja pysäköintikaista päällystetään asfaltilla. Pysäköintikaistan 
länsipuolinen reuna-alue nurmetetaan ja siihen istutetaan kolme lehtipuuta. Muilta 
osin reuna-alueet kivetään kenttäkiveyksellä. Reunatuet ovat harmaata graniittia. 
 

Valaistus 
 

Hierrinkuja valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun reuna-
alueelle. 
 



HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS  2/2  
Katu- ja puisto-osasto   
                         

  

 

 
Tasaus ja kuivatus 

 
Hierrinkuja liittyy eteläpäässään Latokartanonkaaren tasaukseen. Kadun ja sen vie-
reinen toimitila-alue toteuttaminen edellyttää korkeahkon kallion leikkaamista. Ka-
dun korkeusasema sijoittuu enimmillään noin 5.5 metriä nykyistä maanpintaa 
alemmaksi. 
 
Kohde kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka liittyy Latokartanonkaaren nykyi-
seen hulevesiviemäriin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Hierrinkujan vedet virtaavat Latokartanonkaarelle. 
 

Esteettömyys 
 

Hierrinkujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Hierrinkuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.  

 


