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Lahtékohdat

Veturitie on Pasilan alueellinen paakatu Nordenskitldinkadulta Hakaméaentielle. Ve-
turitie toimii koko Pasilan liikenteen yhteytena ymparoivaan katuverkkoon.

Suunnitelmassa Veturitie linjataan Pasilankadun ja Rantaradan ylittavan sillan vali-
sella matkalla kulkemaan junaradan vieressa. Veturitielle rakennetaan liittymét
Maistraatinportin, Kyllikinportin, Radiokadun ja Teollisuuskadun jatkeiden seka Ve-
turitallien kohdalle. Nordenskidldinkadun, Pasilankadun ja Hakamaentien liittymi&
parannetaan.

Pasilankadun ja Tornikujan valiselle alueelle Veturitien alle rakennetaan tunneli ete-
|&-pohjoissuuntaiseen lapiajoliikennetté varten. Tunneliin tulee yksi ajokaista mo-
lempiin suuntiin ja ne erotetaan toisistaan rakenteellisesti valiseinalla. Tunneli mah-
dollistaa kapeamman katualueen ja vahentaa pintaliikennetta Pasilankadun ja Tor-
nikujan valisella osuudella.

Veturitien liikennejarjestelyt mahdollistavat erotellun jalankulun ja pyoratieverkoston
parantamisen. Veturitielle tulevat linja-autopyséakit parantavat joukkoliikenteen vaih-
toyhteyksia Pasilassa.

Liikenteellinen ratkaisu

Veturitien katualueen leveys vaihtelee 29,5 - 49,5 metriin.

Veturitie valilla Nordenskidldinkatu — Pasilankatu levenee itaanpain nykyisen huol-
toaseman kohdalla ja katuyhteys Vauhtitielta poistuu. Veturitien keskimmaisilta ajo-
kaistoilta tulee yhteys uuteen Veturitien tunneliin. Veturitien ulommaiset ajokaistat
johtavat uuteen Pasilankadun kiertoliittymaan.

Pasilankadun ja Tornikujan kiertoliittymien valissa Veturitie toteutetaan 1+1 kaistai-
sena katuna. Ajoradan reunaan tulee kadunvarsipysakaointia ja liittyma Tallikujalle.
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Veturitien alla tunnelissa kulkee lapiajoliikenne, jossa on 1+1 kaistaa suuntaansa
erotettuna toisistaan valiseinalla.

Tornikujan ja Firdonkadun valissa Veturitie kulkee tulevan Pasilankeskuksen ra-
kennuksen alla ja Pasilan aseman lansipuolella. Veturitien tunneli paattyy Pasilan-
keskuksen etelapuolella ja nousee kaukalossa samaan tasoon muun Veturitien
kanssa Pasilankeskuksen kohdalla. Pasilankeskuksen ja Pasilan rautatieaseman
kohdalla on linja-autopysakit, jotka on mitoitettu 2 linja-autolle. Linja-autopysakkien
kohdalta on sisaankaynnit Pasilankeskukseen ja Rautatieasemalle.

Firdonkadun ja Kyllikinportin valissa Veturitie on 2+2 kaistainen katu, jonka reunois-
sa ja keskikaistalla on puukaistat. Kyllikinportin ja Veturitien liittymaéan tulee liiken-
nevalot.

Kyllikinportin ja Radiokadun valilla Veturitie on etelan suuntaan 2 kaistainen ja poh-
joisen suuntaan laajenee 3 kaistaiseksi kaduksi. Radiokadun ja Veturitien liittym&an
tulee likkennevalot. Kyllikinportin pohjoispuolelle tulee linja-autopysakit.

Veturitie valilla Radiokatu — Hakamaentie levenee 3 + 4 kaistaiseksi kaduksi. Veturi-
tien jarjestelyissa on huomioitu liittymat Hakaméentielle ja Hartwall-areenalle.

Veturitien molemmille reunoille tulee koko pituudeltaan erotellut jalankulku ja py6ra-
tieyhteydet, joista on yhteydet Pasilan muuhun katuverkkoon. Jalkakaytavan ja py6-
ratien leveydet ovat paasaantoisesti 2,5 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetaan asfaltilla ja raitiotiealueet nurmiki-
veykselld. Pasilankeskuksen kohdalla jalkakaytavat ja linja-autopysakkien odotusti-
lat paallystetddn luonnonkivilaatoituksella. Muille linja-autopysakeille tulee musta
betonikiveys.

Reunakivet ja erotuskaistojen noppakiveykset ovat harmaata luonnonkivea. Puita
istutetaan ajoratojen reunoille ja keskikaistalle osalla Veturitien katualuetta.

Veturitien valaistus uusitaan korkealuokkaisilla valaisimilla koko matkalla. Valilla
Nordenskidldinkatu — Pasilankatu valaistus toteutetaan riippuvalaistuksella ja muu-
alla valaisinpylvain. Pasilankeskuksen kohdalla valaistus sijoitetaan Pasilankeskuk-
sen alapohjarakenteisiin.

Tasaus ja kuivatus

Veturitien tasaus uusitaan koko pituudeltaan.

Veturitie kuivatetaan hulevesivieméardinnilla. Hulevesivieméri mitoitetaan tulva-
viemarina Firdonkadulta eteldén ja tulvaviemari purkaa To66l6nlahteen.

Esteettomyys
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Veturitien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyydelle asetetun perustason. Pa-
silan aseman kohdalla suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettdomyyden erikoistason
vaatimukset.



HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 4 (4)
Katu- ja puisto-osasto MAL403-6.doc

Yllapitoluokka

Veturitie kuuluu yllapitoluokkaan 1.



