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Kohde Tornikuja sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty pii-
rustuksissa 30357/1.  

 
Lähtökohdat 

 
Tornikuja liittyy Veturitiehen Teollisuuskadun kiertoliittymän kohdalla. Tornikujalta 
on yhteys Pasilankeskuksen ja tornitalojen pysäköintiin. Tornikuja on uusi alueelli-
nen katuyhteys.  
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Tornikujan katualueen leveys on 12,5 metriä. Tornikujalle tulee 1+1 ajokaistaa ja ne 
erotetaan toisistaan 2,0 metrin keskisaarakkeella. Jalkakäytävä tulee kadun etelä-
reunaan ja on leveydeltään 2,5 metriä. 
 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
mukainen.  

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunakivet ja erotuskaista ovat 
harmaata luonnonkiveä.  

 
Valaistus 
 

Tornikujalle tulee uusi katuvalaistus.  
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Tornikujan tasaus laskee länteen päin ja itäpuolella se liittyy Veturitien kiertoliitty-
mään. Tornikujan kuivatus hoidetaan hulevesiverkostolla. Tornikujalta vedet johde-
taan tulvamitoitetulla hulevesipumppaamolla Veturitien hulevesiviemäriin. 

 
Esteettömyys 
 

Tornikujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustason. 
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Ylläpitoluokka 
 
Tornikuja kuuluu ylläpitoluokkaan II.  


