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Kohde Veturitie sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma koskee aluetta, 
joka on esitetty piirustuksissa 30306/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Katusuunnitelma on 
kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6179-7 ja 6180-7 mu-
kainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Veturitie on Pasilan alueellinen pääkatu Nordenskiöldinkadulta Hakamäentielle. Ve-
turitie toimii koko Pasilan liikenteen yhteytenä ympäröivään katuverkkoon. 
 
Suunnitelmassa Veturitie linjataan Pasilankadun ja Rantaradan ylittävän sillan väli-
sellä matkalla kulkemaan junaradan vieressä. Veturitielle rakennetaan liittymät 
Maistraatinportin, Kyllikinportin, Radiokadun ja Teollisuuskadun jatkeiden sekä Ve-
turitallien kohdalle. Nordenskiöldinkadun, Pasilankadun ja Hakamäentien liittymiä 
parannetaan. 
 
Pasilankadun ja Tornikujan väliselle alueelle Veturitien alle rakennetaan tunneli ete-
lä-pohjoissuuntaiseen läpiajoliikennettä varten. Tunneliin tulee yksi ajokaista mo-
lempiin suuntiin ja ne erotetaan toisistaan rakenteellisesti väliseinällä. Tunneli mah-
dollistaa kapeamman katualueen ja vähentää pintaliikennettä Pasilankadun ja Tor-
nikujan välisellä osuudella.  
 
Veturitien liikennejärjestelyt mahdollistavat erotellun jalankulun ja pyörätieverkoston 
parantamisen. Veturitielle tulevat linja-autopysäkit parantavat joukkoliikenteen vaih-
toyhteyksiä Pasilassa. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Veturitien katualueen leveys vaihtelee 29,5 - 49,5 metriin.  
 
Veturitie välillä Nordenskiöldinkatu – Pasilankatu levenee itäänpäin nykyisen huol-
toaseman kohdalla ja katuyhteys Vauhtitieltä poistuu. Veturitien keskimmäisiltä ajo-
kaistoilta tulee yhteys uuteen Veturitien tunneliin. Veturitien ulommaiset ajokaistat 
johtavat uuteen Pasilankadun kiertoliittymään.  
 
Pasilankadun ja Tornikujan kiertoliittymien välissä Veturitie toteutetaan 1+1 kaistai-
sena katuna. Ajoradan reunaan tulee kadunvarsipysäköintiä ja liittymä Tallikujalle. 
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Veturitien alla tunnelissa kulkee läpiajoliikenne, jossa on 1+1 kaistaa suuntaansa 
erotettuna toisistaan väliseinällä. 
Tornikujan ja Firdonkadun välissä Veturitie kulkee tulevan Pasilankeskuksen ra-
kennuksen alla ja Pasilan aseman länsipuolella. Veturitien tunneli päättyy Pasilan-
keskuksen eteläpuolella ja nousee kaukalossa samaan tasoon muun Veturitien 
kanssa Pasilankeskuksen kohdalla. Pasilankeskuksen ja Pasilan rautatieaseman 
kohdalla on linja-autopysäkit, jotka on mitoitettu 2 linja-autolle. Linja-autopysäkkien 
kohdalta on sisäänkäynnit Pasilankeskukseen ja Rautatieasemalle.  
 
Firdonkadun ja Kyllikinportin välissä Veturitie on 2+2 kaistainen katu, jonka reunois-
sa ja keskikaistalla on puukaistat. Kyllikinportin ja Veturitien liittymään tulee liiken-
nevalot. 
 
Kyllikinportin ja Radiokadun välillä Veturitie on etelän suuntaan 2 kaistainen ja poh-
joisen suuntaan laajenee 3 kaistaiseksi kaduksi. Radiokadun ja Veturitien liittymään 
tulee liikennevalot. Kyllikinportin pohjoispuolelle tulee linja-autopysäkit. 
 
Veturitie välillä Radiokatu – Hakamäentie levenee 3 + 4 kaistaiseksi kaduksi. Veturi-
tien järjestelyissä on huomioitu liittymät Hakamäentielle ja Hartwall-areenalle. 
 
Veturitien molemmille reunoille tulee koko pituudeltaan erotellut jalankulku ja pyörä-
tieyhteydet, joista on yhteydet Pasilan muuhun katuverkkoon. Jalkakäytävän ja pyö-
rätien leveydet ovat pääsääntöisesti 2,5 metriä. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla ja raitiotiealueet nurmiki-
veyksellä. Pasilankeskuksen kohdalla jalkakäytävät ja linja-autopysäkkien odotusti-
lat päällystetään luonnonkivilaatoituksella. Muille linja-autopysäkeille tulee musta 
betonikiveys.  
 
Reunakivet ja erotuskaistojen noppakiveykset ovat harmaata luonnonkiveä. Puita 
istutetaan ajoratojen reunoille ja keskikaistalle osalla Veturitien katualuetta.  

 
Valaistus 
 

Veturitien valaistus uusitaan korkealuokkaisilla valaisimilla koko matkalla. Välillä 
Nordenskiöldinkatu – Pasilankatu valaistus toteutetaan riippuvalaistuksella ja muu-
alla valaisinpylväin. Pasilankeskuksen kohdalla valaistus sijoitetaan Pasilankeskuk-
sen alapohjarakenteisiin. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Veturitien tasaus uusitaan koko pituudeltaan.  
 
Veturitie kuivatetaan hulevesiviemäröinnillä. Hulevesiviemäri mitoitetaan tulva-
viemärinä Firdonkadulta etelään ja tulvaviemäri purkaa Töölönlahteen.  

 
Esteettömyys 
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Veturitien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustason. Pa-
silan aseman kohdalla suunnitelmaratkaisut täyttävät esteettömyyden erikoistason 
vaatimukset. 
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Ylläpitoluokka 
 
Veturitie kuuluu ylläpitoluokkaan I.  


