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Kohde
Nihdinkanava ja Vinsentinaukio sijaitsevat Soérnaisten (10.) kaupunginosassa. Ka-
tusuunnitelma koskee Nihdinkanavaa valilla Sompasaarenlaituri — Aallonhalkoja
seka Vinsentinaukiota ja ne on esitetty piirustuksessa nro 30255.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Nihdinkanava on uusi katu, joka mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntora-
kentamisen Sompasaaren alueella. Katu sijoittuu paaosin rakentamattomalle tayt-
tbmaalle.

Kadun ja aukion paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka Vinsentinaukion
liiketilojen ja hotelli- ja kylpylakorttelin asiakkaat. Aukio toimii kokoontumispaikkana
ja jalankulun seka pyorailyn solmukohtana Nihdinkanavan ja Vinsentinkadun seka
Kaljaasi Fortunan kadun valilla.

Nihdinkanava toimii myos pelastusreittina ja kanavan lansipaahéan sijoittuu pelas-
tusajoneuvojen nostopaikkoja.

Liikenteellinen ratkaisu

Nihdinkanava on asuinalueen jalkakaytava ja pyoréatie, johon liittyvat Vinsentinaukio
seka uudet kokoojakadut Aallonhalkoja ja Sompasaarenlaituri. Vinsentinaukion lapi
on ajoyhteys Kaljaasi Fortunan kadulta Vinsentinkadulle.

Nihdinkanavan katualueen leveys on 7,5-13,0 metria. Katu on tarkoitettu pd&osin
jalankululle ja pydrailylle. Nihdinkanavan puoleisesta reunasta 2,0 metria levea alue
rakennetaan noin 1,5 metrid alemmalle tasolle. Alemmalle tasolle johtaa luiskat ka-
dun molemmista paista. Ylatason ja alatason yhdistdd myos Vinsentinaukiolle
suunniteltu istuskelu- ja kayntiportaikko. Alatasolta rakennetaan lisdksi portaikko
veden tasolle. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman lilkken-
nesuunnitelman 5432/1 mukainen.



HKR

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 2(3)

Katu- ja puisto-osasto Ma403-6.doc

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Nihdinkanavan katualue paallystetdaan luonnonkivilaatalla. Vinsentinaukion por-
taikon kohdalta alataso paallystetdan noppakivella.

Vinsentinaukiolla paallysteend kaytetaan harmaita ja vaalean harmaita luonnonki-
vid, paaasiassa luonnonkivilaattaa. Laatoitusta elavoitetdan noppakivialueilla. Kal-
jaasi Fortunan kadun ja Vinsentinkadun vélinen ajoyhteys kivetaan nupukivilla. Ajo-
yhteytté ei rajata reunakivilla.

Vinsentinaukiolta on istuskelukorkuiset portaat sekd kayntiporras Nihdinkanavan
varrella kulkevalle alatasolle. Alatasolta on kayntiporras veden tasolle.

Aukiolle istutetaan lehtipuita ryhméksi Vinsentinkadun kaarteeseen seka hotelli- ja
kylpylarakennusten korttelialueen aukion puoleiselle edustalle.

Nihdinkanavan ylemman tason reunaan kanavan puolelle istutetaan lehtipuurivi.

Ylemman ja alemman tason valiin rakennetaan tukimuuri, joka verhotaan luonnon-
kivella. Muurin korkeus on enimmillaé&n noin 1,5 metria. Alatasolta rakennetaan ve-
teen laskeva rantamuuri, joka verhoillaan niinikdan luonnonkivella.

Vinsentinaukiolle sijoitetaan oleskelua palvelevia penkkeja ja tuoleja, polkupyorate-
lineitéa seka roska-astioita.

Nihdinkanava valaistaan uusilla korkealuokkaisilla seinavalaisimilla, jotka sijoitetaan
kadun varrella sijaitsevien rakennusten julkisivuihin. Alataso valaistaan lisaksi tuki-
muuriin sijoitettavilla seinavalaisimilla.

Vinsentinaukion valaistus toteutetaan uusilla korkealuokkaisilla puisto- tai aukiova-
laisimilla seka osittain rakennusten julkisivuihin kiinnitettavilla seindvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Vinsentinaukio ja Nihdinkanava korotetaan 0 — 1.5 metrid alueen nykyista maanpin-
taa korkeammalle. Kadun korkeustason méaaritys perustuu asetettuihin tulvakor-
keusmaarayksiin.

Vinsentinaukio ja Nihdinkanava kuivatetaan Sompasaarenlaiturin ja Aallonhalkojan
hulevesiviemareihin tai pintavaluntareitteja pitkin Nihdinkanavaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa alueen hulevedet virtaavat rakennettavaan Nihdin-
kanavaan.

Esteettomyys

Nihdinkanavan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.
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Yllapitoluokka

Nihdinkanava ja Vinsentinaukio kuuluvat yllapitoluokkaan Ill.
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