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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: PERHOSNIITTY nro VIO 5739/1
Selostuksen laati: Katriina Arrakoski pvm: 30.9.2015
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 1.10.2015
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde

Perhosniitty (VP) sijaitsee Kaarelan 33. kaupunginosassa Perhosenkierron ja Leiri-
kujan rajaaman alueen sisapuolella. Puistosuunnitelma koskee aluetta joka on esi-
tetty piirustuksessa nro VIO 5739/1.

Puistosuunnitelma on asemakaavan 11870 mukainen.

Nykytila ja lahtokohdat

Puiston keskella on kallioinen ja puustoinen kumpare, jolla on sijainnut vanha tila-
keskus. Rakennusten perustuksia on vield paikon nahtavilla. Kumpareen ymparilla
avautuu niittyméainen loivempi maisematila. Kumpareen laella on sdilytettavaa puus-
toa.

Puistoalue sijaitsee rakentuvien asuinkortteleiden (A) sisalla. Puisto on muodoltaan
pyorea. Puistoon johtaa viideltd suunnalta sateittaiset kapeahkot "sormet” Perho-
senkierrolta ja Leirikujalta.

Suunnitelman sisalto

Puiston poikki kulkee ita- lansisuunnassa puistoraitti Perhosenkierrolta Leirikujalle
ja pohjois- eteldsuunnassa Perhosenkierron pohjoispaasta kadun etelareunalle.
Puiston keskiosaa kiertda puistoraitti. Raitit ovat kivituhkapintaisia

Keskiosan kumpareen laki jaa puustoiseksi hakamaaksi. Kumpareen reunoille
avautuu luonnonmukainen perhosniitty. Niityilla suositaan perhosten kayttamia kas-
veja. Raittien ja viljelypalstojen reunat nurmetetaan. Olemassa olevaa kasvillisuutta
taydennetdaan puu- ja pensasistutuksilla. Puiston siséaéntuloreittien varteen istute-
taan satoa tuottavia hedelmépuita.

Puiston reunaa kiertaa viljelypalstojen keha, joka on erotettu asuinkortteleista pen-
sasistutuksilla. Viljelypalstat ovat noin 7x7 m, pinta-alaltaan 49 m2. Viljelypalstoille

on varattu kaksi huolto- ja infoaluetta. Palstoille johdetaan kesavesijohto. Palstojen
reunaa kiertaa puiston lapi kulkeva tulvareitti. Palstojen ja puiston kuivatus hoide-

taan osin salaoijilla, osin hulevesiviemarein.

Puiston kaakkoiskulmaan YL-tontin tuntumaan on sijoitettu pieni leikkipaikka. Puis-
ton koillisosaan on sijoitettu pieni kivituhkapintainen pelikentté eri-ikaisille kayttajille.
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Valaistus
Puistoon johtavat ja puiston keskiosaa kiertavat raitit valaistaan uusilla 5 metria
korkeilla LED -puistovalaisimilla. Kumpareelle nousevia raitteja ei valaista.
Esteettomyys

Perhosniitty tayttaa esteettomyyden perustason vaatimukset. Kumpareelle nouse-
vat raitit on kuitenkin jyrkkyydeltdan noin 9-10 %.

Yllapitoluokka

Perhosniitty toteutetaan hoitoluokkiin A2, A3, B2 ja C1.



