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Kohde Perhosenkierto valilla Lauhahiipijanpolku - Haapaperhosentie sijaitsee 33. kaupun-

ginosassa (Kaarela). Katusuunnitelma koskee aluetta joka on esitetty piirustukses-
sa nro 30369/1. Katusuunnitelma on asemakaavan 11870 mukainen.

Lahtékohdat

Perhosenkierto on uusi kokoojakatu Honkasuon asemakaava-alueella.
Perhosenkierto sijoittuu rakentamattomaan metsamaastoon.

Perhosenkierron rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asunto- ja
julkisten lahipalveluiden rakentamisen.

Katujen paaasialliset kayttajat ovat Honkasuon alueen asukkaat ja joukkoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Perhosenkierto liittyy itapaassa jo rakennettuun Perhosenkierron osuuteen ja paat-
tyy pohjoispddssa katuaukioon.

Perhosenkiertoon liittyvat kadut Honkasuontie, Keltaperhosenpolku, Neitoperho-
sentie ja puistoraitit Piippopaksupaéanpolku ja Lauhahiipijanpolku.

Perhosenkierto on kokoojakatu lukuun ottamatta katuosuutta Honkasuontiesta poh-
joiseen, joka on tonttikatu. Liittyvista kaduista Honkasuontie on kokoojakatu, Kelta-
perhosentie on tonttikatu ja Neitoperhosentie on pihakatu.

Perhosenkierron katualueen leveys vaihtelee valilla 13,1 - 18,0 metria. Ajoradan le-
veys on 7,0 metria Honkasuontien liittym&én saakka ja tasta pohjoiseen 5,5 metria.
Ajoradan molemmilla puolilla on jalkakaytavat, joiden leveys vaihtelee valilla 2,50 -
2,65 metria.

Piippopaksupaanpolun seké Lauhahiipijanpolun risteyksiin rakennetaan katuaukiot.
Honkasuontien liittyman eteldpuolelle rakennetaan ajoratapysékit. Kadun molem-
mille reunoille rakennetaan pysakdintitaskuja ja niiden valiin istutetaan katupuita.
Perhosenkierron etelareunaan tontin 33367/1 kohdalle sijoitetaan ajoratapysakoin-
tipaikkoja seka jalkakaytavan taakse kierratyspiste.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia

Pysakkien odotustilat kivetddn mustalla betonikivella. Reunakiven viereen tehdaan
huomioraita valkeasta betonikivesta. Pysakointipaikat paallystetaan harmaalla nur-
mikivella. Pysékdintipaikat erotetaan jalkakaytavasta noppakivetylla erotuskaistalla.
Pysakkien odotustilat paallystetddn mustalla betonikivella. Pysakit varustetaan reu-

Erotuskaistoille istutetaan matalaa pensasta ja kukkivia lehtipuita pysékdintipaikko-
jen valeihin. Istutettaville erotuskaistan osuuksille tehdaan reunakiven viereen 0,5
metrin levyinen harmaa betonikivetty reunus.

Katuaukiot kivetaan luonnonkivelld. Niiden ajorata on harmaata nupukiveda ja suoja-
tiemerkinnat tehd&én valkeasta ja mustasta noppakivesta. Aukioiden kulkureitit ovat
poltettupintaista noppakivea. Puiden alla kaytetaan lohkopintaista noppakivea. Pai-
vakodin edustan katuaukiolle tehdaan erivarisia, kaarevia noppakivikaistoja. Sen
oleskelualueelle asennetaan kaarevia ja pyoreitd penkkeja seka istutetaan puuryh-
mi& ja maanpeitekasveja naiden lahelle.

Perhosenkierto valaistaan 8 metria korkeilla Led -pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan
erotuskaistalle. Lisaksi itapuolen jalkakaytavaa valaistaan osalla matkaa erillisilla 6
metrid korkeilla Led — pylvasvalaisimilla. Honkasuontien pohjoispuolisella osuudella
valaisimet sijoitetaan pohjoiselle reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Perhosenkierron tasaus sijoittuu penkereelle. Penkereen korkeus on 0,5- 2,2 met-
ria. Perhosenkierto liittyy itapaastaan rakennetun osuuden tasaukseen.

Perhosenkierto kuivatetaan hulevesiviemareilla. Pohjoisosan hulevedet johdetaan

viivytysaltaaseen ja sielta edelleen Helsingin ja Vantaan valiseen rajaojaan. Etela-

osan hulevedet johdetaan nykyisiin hulevesiviemareihin. Perhosenkierron em. poh-
joisen ja eteldaosan hulevedet johdetaan Pihkapuiston hulevesialtaiden kautta halli-
tusti Mataojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Perhosenkierron vedet virtaavat puistoalueille ja
sieltéa Helsingin ja Vantaan véliseen rajaojan kautta Pihkapuiston hulevesialtaisiin ja
edelleen Mataojaan.

Esteettomyys

Perhosenkierron suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Perhosenkierto kuuluu yllapitoluokkaan Il.



