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Kohde  

Kalasatamankatu sijaitsee Sörnäisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30196/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Kalasatamankatu toimii etelä-pohjoissuuntaisena osittain katettuna kävely- ja pyö-
räilykatuna uusien Sörnäistenniemen ja Kalasataman kaava-alueiden keskiosassa.  
 
Kalasatamankadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asuin-, lii-
ke- ja toimistorakennusten toteuttamisen.  

 
Kalasatamankadun pääasiallisia käyttäjiä ovat liike-, toimisto- ja asuinrakennuksiin 
suuntautuva kevytliikenne.  
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Kalasatamankatu on osittain katettu kävelykatu välillä Leonkatu- Työnpajakatu. 
Kalasatamankadun kävelykatu toteutetaan yhtenäisenä, aukiomaisena tilana, jossa 
koko katualue toimii vaihtuvien toimintojen vyöhykkeenä.  
 
Kalasatamankadun kävelykatu on keskiosastaan 14,0 m leveä yhtenäinen kävely-
katualue, joka laajenee alku- ja loppupäissään 26,0 m leveäksi aukiomaiseksi tilaksi 
Kalasataman keskukseen rakennettavien liikekiinteistöjen välissä. 
 
 Erilaiset kalusteet sekä ulkotarjoilu- ja myyntialueet voivat asettua yhtenäiselle 
luonnonkivipäällysteelle.  
 
Kadun keskivaiheille jätetään selkeä jalankulun ja rauhallisen läpikulun vyöhyke, 
jossa esim. pyöräily tapahtuu jalankulun ehdoilla. 
 
Kalasatamankatu rajoittuu pohjoisosastaan Työpajankatuun ja alittaa tulevan Kala-
satamankadun sillan sekä nykyisen metroradan.  
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Kalasatamankatu päällystetään luonnonkivilaatoilla. Kadulle tulevat lehtipuut sijoite-
taan istutusaltaisiin.  

 
Valaistus 
 

Kalasatamankatu valaistaan uusilla alueen ja Kalasataman keskuksen ilmeeseen 
soveltuvilla ripustusvalaisimilla sekä Kalasataman liikekiinteistöjen seiniin kiinnitet-
tävillä valaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Kalasatamankatu rakennetaan tasoon +3,0 - +3,1 m. Kadun korkeusasema perus-
tuu asetettuihin tulvakorkeusmääräyksiin.   
 
Kalasatamankatu kuivatetaan linjakuivatuskourulla Leonkadun hulevesiviemäreihin.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Kalasatamankadun hulevedet virtaavat Leonkadulta 
Kalasataman puiston kautta mereen. 
 

Esteettömyys 
 

Kalasatamankadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyyden erikoistasolle 
asetetun korkean tavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Kalasatamankatu kuuluu ylläpitoluokkaan II.  

 


