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Kohde

Aallonhalkoja ja Aallonhalkojan aukio sijaitsevat Sornaisten (10.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Aallonhalkojaa valilla Nihdinkanava - Kapteeni Sundmanin
katu (Sompasaarenkanava) seka kadun etelapéaéassa sijaitsevaa Aallonhalkojan au-
kiota ja ne on esitetty piirustuksessa nro 30241.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Aallonhalkoja on uusi katu, jonka pohjoispuolella sijaitsee Kalasataman keskus ja
parhaillaan rakentuva Sérnaistenniemen asuinalue. Kadun lansipuolelle rakentuu
uusi Sompasaaren asuinalue. Katu sijoittuu paaosin rakentamattomalle tayttomaal-
le.

Aallonhalkojan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen Sompasaaren alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja tulevan Nihdin alueen asuk-
kaat. Sompasaarenlaiturilla on jonkin verran lapikulkua Kalasataman keskukseen ja
Korkeasaareen. Katu toimii my0ds pelastusreittind ja pelastusajoneuvojen nosto-
paikkana.
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Liikenteellinen ratkaisu

Aallonhalkoja on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvat uudet pihakadut Floitti
Dianan kuja, Kaljaasi Auroran kuja ja Priki Johannan kuja. Aallonhalkoja liittyy ete-
lapaastaan Vinsentinkatuun T-liittymalla ja jatkuu Nihdinkanavan ylittavalle, uudelle
Hiekkasillalle. Pohjoispaéassa Aallonhalkoja liittyy Sompasaarenkanavan ylittavaan
Junonkadun siltaan.

Aallonhalkojan katualueen leveys on 29,75 metrida. Kadun keskella kulkee 6,4 met-
ria levea varaus raitiotielle. Raitiotien molemmin puolin kulkee 3,3 metria levea ajo-
kaista ja kaksi metria levea pysakointikaista. Ajoradan lansireunaan rakennetaan 3
metrid leved jalkakaytava ja kadun itdreunaan 3 metria levea pyorailykaista seka
3,35 metria levea jalkakaytava. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston
laatiman liikennesuunnitelman 6317/1 mukainen.

Etelapaassa Aallonhalkojaan liittyy Aallonhalkojan aukio. Aukion kohdalla itapuolen
jalkakaytava levenee 7,7 metriin. Aukio laskee pohjoispaasta kadun tasosta 1,3
metrid aukion etelareunaan. Jalkakaytavalta on kayntiporras aukiolle. Huoltoajoreitti
ja esteeton reitti kulkevat aukiolle pohjoispaastéa aukion italaitaa pitkin.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, lansipuolen jalkakaytava, pyoratie seké pysakointikaista paallystetdan as-
faltilla. Pysakdintitaskujen valiin jaadvat pelastusajoneuvojen nostopaikat, istutus-
kaistan katupuiden ymparykset seka keskisaarekkeet kivetaan punaisella noppaki-
veykselld. Itdpuolen jalkakaytava kivetaan luonnonkivilaatalla. Reunatuet ovat har-
maata luonnonkiveé. Raitiotien pyséakki kivetdan mustalla tai grafiitinharmaalla be-
tonikivella.

Istutuskaistalle istutetaan lehtipuita. Myds jalkakaytavalle Aallonhalkojan ja Aallon-
halkojan aukion valiin istutetaan lehtipuita.

Aallonhalkojan itapuolelle rakennetaan veteen laskeva rantamuuri, joka verhoillaan
luonnonkivilaatoilla. Rantamuuriin rakennetaan nelja betonirakenteista laituria, jotka
ulottuvat noin 7,4 metria rantamuurista merelle péin ja ovat noin 10 metria leveita.
Rantalaiturit kivetaan luonnonkivilla. Neljasta laiturista kolmessa on veden tasolle
ulottuvat kayntiportaat. Pystymuurit laitureiden merenpuoleisella sivulla paallyste-
taan cor-ten-teraslevylla.

Aallonhalkojan ja aukion valiin tulee tukimuuri, jonka korkeus on pohjoispdén nol-
lasta metrista etelapaan 1,3 metriin. Muuri verhoillaan luonnonkivella. Muurin ita-
puolelle tehd&én noin 3,5 metrin levyinen heindistutuskaista. Aallonhalkojan aukion
reunat kivetddn vaalealla tai harmaalla luonnonkivilaatalla. Aukion keskiosa kive-
taan noppakivilla.

Aallonhalkojan merenpuoleiselle jalkakaytavalle sijoitetaan penkkeja ja roska-
astioita. Aallonhalkojan aukiolle sijoitetaan puolestaan oleskelua palvelevia cor-ten
terdsrunkoisia ja puupintaisia istutus- ja oleskelutasanteita. Rantalaitureille sijoite-
taan kalusteita joiden pa&materiaali on luonnonkivi.
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Valaistus

Aallonhalkojalle tulee yhteiskayttopylvaat, joihin yhdistetdan raitiovaunujen sahkois-
tys ja Aallonhalkojan valaistus. Pylvaat sijoitetaan istutuskaistalle katupuiden valiin.
Aallonhalkoja valaistaan lisaksi uusilla korkealuokkaisilla seinavalaisimilla, jotka
kiinnitetaan Aallonhalkojan varrella sijaitsevien rakennusten julkisivuihin.

Tasaus ja kuivatus

Aallonhalkojan korotetaan 0 — 1.5 m alueen nykyistd maanpintaa korkeammalle.
Kadun korkeustason maaritys perustuu asetettuihin tulvakorkeusmaarayksiin. Aal-
lonhalkoja liittyy pohjoispadéssa nykyiseen Junonkadun tasaukseen.

Aallonhalkoja kuivatetaan hulevesiviemareilld, joiden kautta vedet lasketaan me-
reen kadun alimpiin kohtiin rakennettavien purkureittien kautta.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Aallonhalkojan ja Aallonhalkojan aukion vedet vir-
taavat aluetta rajaavien rantamuurien yli mereen.

Esteettomyys

Aallonhalkojan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Aallonhalkoja kuuluu yllapitoluokkaan Il. Aallonhalkojan aukio kuuluu yllapitoluok-
kaan 1.
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