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Kohde  

 
Aallonhalkoja ja Aallonhalkojan aukio sijaitsevat Sörnäisten (10.) kaupunginosassa. 
Katusuunnitelma koskee Aallonhalkojaa välillä Nihdinkanava - Kapteeni Sundmanin 
katu (Sompasaarenkanava) sekä kadun eteläpäässä sijaitsevaa Aallonhalkojan au-
kiota ja ne on esitetty piirustuksessa nro 30241. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Aallonhalkoja on uusi katu, jonka pohjoispuolella sijaitsee Kalasataman keskus ja 
parhaillaan rakentuva Sörnäistenniemen asuinalue. Kadun länsipuolelle rakentuu 
uusi Sompasaaren asuinalue. Katu sijoittuu pääosin rakentamattomalle täyttömaal-
le. 
 
Aallonhalkojan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen Sompasaaren alueella. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja tulevan Nihdin alueen asuk-
kaat. Sompasaarenlaiturilla on jonkin verran läpikulkua Kalasataman keskukseen ja 
Korkeasaareen. Katu toimii myös pelastusreittinä ja pelastusajoneuvojen nosto-
paikkana. 
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Liikenteellinen ratkaisu  
 

Aallonhalkoja on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvät uudet pihakadut Flöitti 
Dianan kuja, Kaljaasi Auroran kuja ja Priki Johannan kuja. Aallonhalkoja liittyy ete-
läpäästään Vinsentinkatuun T-liittymällä ja jatkuu Nihdinkanavan ylittävälle, uudelle 
Hiekkasillalle. Pohjoispäässä Aallonhalkoja liittyy Sompasaarenkanavan ylittävään 
Junonkadun siltaan.  
 
Aallonhalkojan katualueen leveys on 29,75 metriä. Kadun keskellä kulkee 6,4 met-
riä leveä varaus raitiotielle. Raitiotien molemmin puolin kulkee 3,3 metriä leveä ajo-
kaista ja kaksi metriä leveä pysäköintikaista. Ajoradan länsireunaan rakennetaan 3 
metriä leveä jalkakäytävä ja kadun itäreunaan 3 metriä leveä pyöräilykaista sekä 
3,35 metriä leveä jalkakäytävä. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston 
laatiman liikennesuunnitelman 6317/1 mukainen. 
 
Eteläpäässä Aallonhalkojaan liittyy Aallonhalkojan aukio. Aukion kohdalla itäpuolen 
jalkakäytävä levenee 7,7 metriin. Aukio laskee pohjoispäästä kadun tasosta 1,3 
metriä aukion eteläreunaan. Jalkakäytävältä on käyntiporras aukiolle. Huoltoajoreitti 
ja esteetön reitti kulkevat aukiolle pohjoispäästä aukion itälaitaa pitkin. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat, länsipuolen jalkakäytävä, pyörätie sekä pysäköintikaista päällystetään as-
faltilla. Pysäköintitaskujen väliin jäävät pelastusajoneuvojen nostopaikat, istutus-
kaistan katupuiden ympärykset sekä keskisaarekkeet kivetään punaisella noppaki-
veyksellä. Itäpuolen jalkakäytävä kivetään luonnonkivilaatalla. Reunatuet ovat har-
maata luonnonkiveä. Raitiotien pysäkki kivetään mustalla tai grafiitinharmaalla be-
tonikivellä. 

 
Istutuskaistalle istutetaan lehtipuita. Myös jalkakäytävälle Aallonhalkojan ja Aallon-
halkojan aukion väliin istutetaan lehtipuita. 
 
Aallonhalkojan itäpuolelle rakennetaan veteen laskeva rantamuuri, joka verhoillaan 
luonnonkivilaatoilla. Rantamuuriin rakennetaan neljä betonirakenteista laituria, jotka 
ulottuvat noin 7,4 metriä rantamuurista merelle päin ja ovat noin 10 metriä leveitä. 
Rantalaiturit kivetään luonnonkivillä. Neljästä laiturista kolmessa on veden tasolle 
ulottuvat käyntiportaat. Pystymuurit laitureiden merenpuoleisella sivulla päällyste-
tään cor-ten-teräslevyllä. 
 
Aallonhalkojan ja aukion väliin tulee tukimuuri, jonka korkeus on pohjoispään nol-
lasta metristä eteläpään 1,3 metriin. Muuri verhoillaan luonnonkivellä. Muurin itä-
puolelle tehdään noin 3,5 metrin levyinen heinäistutuskaista. Aallonhalkojan aukion 
reunat kivetään vaalealla tai harmaalla luonnonkivilaatalla. Aukion keskiosa kive-
tään noppakivillä. 
 
Aallonhalkojan merenpuoleiselle jalkakäytävälle sijoitetaan penkkejä ja roska-
astioita. Aallonhalkojan aukiolle sijoitetaan puolestaan oleskelua palvelevia cor-ten 
teräsrunkoisia ja puupintaisia istutus- ja oleskelutasanteita. Rantalaitureille sijoite-
taan kalusteita joiden päämateriaali on luonnonkivi. 
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Valaistus 
 

Aallonhalkojalle tulee yhteiskäyttöpylväät, joihin yhdistetään raitiovaunujen sähköis-
tys ja Aallonhalkojan valaistus. Pylväät sijoitetaan istutuskaistalle katupuiden väliin. 
Aallonhalkoja valaistaan lisäksi uusilla korkealuokkaisilla seinävalaisimilla, jotka 
kiinnitetään Aallonhalkojan varrella sijaitsevien rakennusten julkisivuihin. 
 

Tasaus ja kuivatus  
 
Aallonhalkojan korotetaan 0 – 1.5 m alueen nykyistä maanpintaa korkeammalle. 
Kadun korkeustason määritys perustuu asetettuihin tulvakorkeusmääräyksiin. Aal-
lonhalkoja liittyy pohjoispäässä nykyiseen Junonkadun tasaukseen. 
 
Aallonhalkoja kuivatetaan hulevesiviemäreillä, joiden kautta vedet lasketaan me-
reen kadun alimpiin kohtiin rakennettavien purkureittien kautta. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Aallonhalkojan ja  Aallonhalkojan aukion vedet vir-
taavat aluetta rajaavien rantamuurien yli mereen. 
 

Esteettömyys 
 

Aallonhalkojan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Aallonhalkoja kuuluu ylläpitoluokkaan II. Aallonhalkojan aukio kuuluu ylläpitoluok-
kaan III. 
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