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Kohde  
 

Kaljaasi Fortunan katu sijaitsee Sörnäisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitel-
ma koskee Kaljaasi Fortunan katua välillä Sompasaarenlaituri - Vinsentinaukio ja se 
on esitetty piirustuksessa nro 30243.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Kaljaasi Fortunan katu on uusi katu, joka mahdollistaa asemakaavan mukaisen 
asuntorakentamisen uuden Sompasaaren alueella. Katu sijoittuu pääosin rakenta-
mattomalle täyttömaalle. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Hotelli- ja kylpylärakennusten 
korttelialueen sekä Vinsentinaukion liiketilojen toteutuessa Kaljaasi Fortunan kadun 
kautta on myös jonkin verran läpiajoa Sompasaarenlaiturille ja Vinsentinaukion 
kautta edelleen Aallonhalkojalle. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Kaljaasi Fortunan katu on asuinalueen paikallinen kokoojakatu, johon liittyy uusi 
paikallinen kokoojakatu Vinsentinkatu. Kaljaasi Fortunan katu liittyy länsipäästään 
uuteen kokoojakatuun Sompasaarenlaituriin. Kadun kaarrekohdasta on yhteys Lo-
viseholminpuistoon. 
 
Kaljaasi Fortunan kadun katualueen leveys on 18,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 
metriä. Ajoradan länsi- ja itäreunoihin rakennetaan 3,5 metriä leveät jalkakäytävät 
sekä 2,0 metriä leveät pysäköintikaistat. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitte-
luviraston laatiman liikennesuunnitelman 6317/1 mukainen. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat, jalkakäytävä sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla.  Katupuiden 
ympärykset kivetään harmaalla noppakiveyksellä. Reunatuet ovat harmaata luon-
nonkiveä. 
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Pysäköintipaikkojen väliin istutetaan lehtipuita Vinsentinaukion ja Loviseholminpuis-
ton väliselle osuudelle. 
 

Valaistus 
 

Kaljaasi Fortunan katu valaistaan uusilla korkealuokkaisilla ripustusvalaisimilla. Ri-
pustusvaijerit kiinnitetään katua reunustavien rakennusten julkisivuihin. 
 

Tasaus ja kuivatus  
 
Kaljaasi Fortunan katu korotetaan 0 – 2 m alueen nykyistä maanpintaa korkeam-
malle. Kadun korkeustason määritys perustuu asetettuihin tulvakorkeusmääräyk-
siin. 
 
Kaljaasi Fortunan katu kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka lasketaan mereen ra-
kennettavien Sompasaarenlaiturin ja Vinsentinaukion kautta. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Kaljaasi Fortunan kadun hulevedet virtaavat raken-
nettavien Sompasaarenlaiturin ja Vinsentinaukion kautta mereen. 
 

Esteettömyys 
 

Kaljaasi Fortunan kadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Kaljaasi Fortunan katu kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
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