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Tybpajankatu sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30195/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lahtokohdat

Tyb6pajankatu toimii lansi - itdsuuntaisena kokoojakatuna uusien Sérnéistenniemen
ja Kalasataman kaava-alueiden pohjoisosassa.

Tybpajankatu on suunniteltu vastaamaan liikenteellisesti Sérnaistenniemen ja Kala-
sataman kaava-alueille rakennettavaa uutta maankayttéa ja palvelemaan jatkossa
pohjoispuolelle tulevia kaava-alueita.

Tybpajankadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten liike-, asuin- ja
toimistorakennusten toteuttamisen.

Ty6pajankadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen henkiléautoliikenne ja kevytlii-
kenne seka tulevien pohjoisosien kaava-alueille suuntautuva liikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Tybpajankatu on Sornaistenniemen ja Kalasataman kaava-alueen pohjoisreunassa
sijaitseva ajoneuvo- ja kevyen liikenteen kokoojakatu, johon liittyvat Hermannin ran-
tatie ja uusina rakennettavina katuina Kalasatamankatu ja Capellan puistotie.

Tyopajankadulle valille Hermannin rantatie — Capellan puistotie rakennetaan mo-
lemmille puolille l&nsi- itdsuuntaiset kevyenliikenteen vaylat.

Tybpajankadun pohjoisreunaan sijoittuvat uuden Kalasataman Terveyden- ja hyvin-
voinninkeskuksen saattopysakdintipaikat.

Tyo6pajankatu valilla Hermannin rantatie - Kalasatamankatu on nelikaistainen. Ko-
koojakadulla on raitotievaraus. Kadun molemmille puolille rakennetaan 1,5 m levyi-
set pyorakaistat. Ajoradan kokonaisleveys on 16,0 metria.

Valilla Kalasatamankatu — Capellan puistotie Tydpajankatu on nelikaistainen, jonka
ajoradan leveys on 17,0 metrid. Talla osuudella pohjoisreunaan rakennetaan 2,0 m
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levyinen pysakointikaista. Kadun molemmille puolille rakennetaan 1,5 m levyiset
pyorakaistat. Kadun itdosassa keskimmaisille ajokaistoille on yhteys rakennettavan
Kalasataman liikennekeskuksen pysakaointihalliin ajoluiskan kautta.
Valilla Hermannin rantatie - Kalasatamankatu Ty6pajankadun etelareunalle raken-
netaan 4,4 m levea jalkakaytava. Pohjoisreunalle rakennetaan 2,0 m levea jalka-
kaytava, joka erotetaan pyorakaistasta 1,0 m levealla erotuskaistalla.
Valilla Kalasatamankatu — Capellan puistotie Tyopajankadun etelareunalle rakenne-
taan 3,0 m levea jalkakaytava. Pohjoisreunalle rakennetaan 4,5 m leveé jalkakayta-
va.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Tybpajankadun jalkakaytavat, ajorata ja pyoratiet paallystetddn asfaltilla, paitsi Ka-
lasataman keskuksen kohdalla, jossa kaytetaan luonnonkivilaattoja. Pydratiet paal-
lystetd&n suunnitelman osoittamissa kohdissa punaruskealla asfaltilla. Pysakointi-
paikoilla kaytetaan asfalttia. Korotetun suojatien kohdalla paallysteet ovat luonnon-
kived. Erotuskaistat ja korokkeet paallystetdédn punaisella noppakiveyksella.
Ty6pajankadun reunakivet ovat punaista luonnonkivea.
Ajotunnelin paadyssa kaytetdan pensasistutuksia.

Valaistus
Tybpajankatu valaistaan uusilla alueen ilmeeseen soveltuvilla ripustusvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Ty6pajankadun tuleva korkotaso on +3,1 — 3,8 m. Kadun korkeusasema perustuu
asetettuihin tulvakorkeusmaarayksiin.

Tybpajankatu kuivatetaan hulevesiviemareilla Tyopajankadun itapaan ja Verk-
kosaarenrannan kautta mereen.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Tydpajankadun hulevedet virtaavat tulvaviemarin
sekéa Tyopajankadun itdpaan ja Verkkosaarenrannan kautta mereen.

Esteettomyys

Ty6pajankadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyyden erikoistasolle asete-
tun korkean tavoitetason.

Yllapitoluokka

Tyopajankatu kuuluu yllapitoluokkaan II.



