HKR
Katu- ja puisto-osasto

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

1(3)

Piirustus
Kohteiden nimet: Hermannin rantatie nro:t: 30194/1ja 2
Selostuksen laati: Juha Vaatainen pvm: 17.10.2014
Projektin johtaja
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 17.10.2014
Toimistopaallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde
Hermannin rantatie sijaitsee Sdrndaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksissa nro 30194/1 ja 2.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lahtokohdat

Hermannin rantatie toimii etelé-pohjoissuuntaisena paakatuna uusien Sornaisten-
niemen ja Kalasataman kaava-alueiden lansireunassa.

Hermannin rantatie on suunniteltu toimimaan paakatuna pohjoisesta Kulosaarensil-
lalle suuntautuvalle ajoneuvoliikenteelle ja Sérnaisten rantatieltéd Sornaistenniemen
ja Kalasataman kaava-alueille suuntautuvalle liikenteelle.

Kalasataman keskuksen pysakointilaitoksen sisaanajo sijoittuu Hermannin rantatiel-
le Ty6pajankadun pohjoispuolelle.

Hermannin rantatien liikkenneratkaisut perustuvat Sornaisten lilkkennetunnelin
toteuttamiseen valilla Sérnaisten rantatie - Hermannin rantatie.

Hermannin rantatien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asuin- ja
toimistorakennusten toteuttamisen.

Hermannin rantatien paaasiallisia kayttdjia ovat joukko-, henkiléauto- ja kevytliiken-
ne seka tulevien pohjoisosien kaava-alueille suuntautuva liikkenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Hermannin rantatie on Sdrnaistenniemen ja Kalasataman kaava-alueen lansireu-
nassa sijaitseva paakatu, johon liittyvat uudet rakennettavat Leonkatu, Ty6pajanka-
tu ja Tukkutorinkuja.

Hermannin rantatiestd muodostuu Kalastaman metroaseman ja Kalasataman kes-
kuksen kohdalla tarkea itaisen kantakaupungin joukkoliikenteen solmukohta.
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Kadulla varaudutaan seka linja-autoliikenteen kasvuun etta raitiolikenteeseen.
Joukkoliikenteen pysakkivaraukset sijaitsevat Hermannin rantatiella metroaseman
ja Kalasataman keskuksen sisdankayntien kohdalla.

Hermannin rantatie alkaa Leonkadusta suuntautuen pohjoiseen ja alittaa nykyisen
Junatien sek& Kalasataman metroaseman.

Hermannin rantatie on osa pyorailyn paareitistod. Kadulle rakennetaan paaosin au-
toliikenteesta ja jalankulusta erotellut yksisuuntaiset pyoratiet tai pyorakaistat.
Keskuksen kohdalla kadun reuna-alueiden erotuskaistoille sijoitetaan pyora-
pyséakointid. Muilla alueen kaduilla on pydrakaistat.

Valilla Leonkatu — Tydpajankatu Hermannin rantatie on kaksiajoraitainen korokkein
eroteltu katu, jonka keskimmaiset kaistat varataan linja-autoliikenteelle seka tuleval-
le raitiotieliikenteelle. Reunakaistoille sijoittuvat auto- ja pydrékaistat seka raitiotielii-
kenteen kayttoonoton jalkeen linja-autoliikenne. Ajokaistojen leveydet ovat 2.5 m
(pyorakaistat), 3,5 m (autokaistat) ja 3,5 m (raitiotie-/linja-autokaistat). Lantisen ajo-
kaistan reunaan rakennetaan 2,0 m levyinen levitys linja-autopysakkivarauksille (lin-
ja-autoliikenteen siirtyessa reunoille, pyorakaista kavennetaan 1,5 metriin). Kadun
lansireunalle rakennetaan 2,0 m levea odotusalue ja 2,5 m levea jalkakaytava. Ka-
dun itdpuolelle rakennetaan 2,0 m levea odotusalue ja 5,0 m levea jalkakaytava.
Itédisen keskikorokkeen kohdalle tulee kalliopysakoéinnin ilmanvaihtohormi. Tilasto-
keskuksen kohdalle sijoittuu kaksi ilmanvaihtohormia.

Valilla Tydpajankatu - Tukkutorinkuja Hermannin rantatiella on kaksi ajotunnelia Ka-
lasataman keskukseen. Ajotunneleiden vélissa on joukkoliikenteen kaistat. Ajokais-
tojen leveydet ovat kadun lansipuolella 1,75 m (pyorakaista) + 3,25 m + 3,25 m (au-
tokaistat). Joukkoliikennekaistat ovat 3,35 m + 3,35 m. Kadun itapuolella kadun le-
veydet ovat 3,5 m (autokaista) ja 2,50 m (pyorékaista). Kadun lansireunalle raken-
netaan 2,0 m levea jalkakaytava, joka erotetaan pyotrakaistasta 0,5 m leveéalla ero-
tuskaistalla. Itéareunalle rakennetaan 2,0 m leveéa jalkakaytava, joka erotetaan pyo-
rékaistasta 1,0 m levedlla erotuskaistalla.

Valilla Tukkutorinkuja - Vanha Talvitie Hermannin rantatiella on kaksi ajorataa, jotka
erotetaan toisistaan keskikorokkeella. Keskikorokkeen kohdalla on raitiotievaraus.
Ajokaistojen leveydet ovat 3,5 m + 3,5 m + 4,0 m kadun lansipuolella ja kadun ita-
puolella 3,5 m + 3,5 m + 3,5 m. Kadun lansipuolelle rakennetaan 2,8 m levea jalka-
kaytava ja 2,5 m levea pyodrakaista, jotka erotetaan toisistaan 0,5 m levealla erotus-
kaistalla. Kadun itdpuolella jalkakaytava on 2,25 - 2,5 m levea.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Hermannin rantatien jalkakaytavat, ajorata, pyoratiet sekd pysakit paallystetaan as-
faltilla, paitsi Kalasataman keskuksen kohdalla, jossa jalkakaytava paallystetaan
luonnonkivilaatoilla. Pyoratiet paallystetaan suunnitelmien osoittamilla alueilla puna-
ruskealla asfaltilla turvallisuus- ja esteettomyyslahtékohdat huomioiden. Erotuskais-
tat ja korokkeet pdaallystetddn punaisella noppakiveyksella. Korotetun suojatien
kohdalla paallysteet ovat luonnonkivea.

Tilastokeskuksen rakennuksen kohdalle istutetaan lehtipuita. Liséksi Tydpajanka-
dun risteyksen laheisyyteen istutetaan pensaita. Verkkosaarenkadun kohdalla kes-
kikaista sekad pydratien varsi nurmetetaan; pyoratien varrella olevat puut sailyvat.

Hermannin rantatien reunakivet ovat punaista luonnonkivea.
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Uuden Kalasatamankadun sillan alapintaan kiinnitetaan akustiikkalevyt ja erikoisva-
laistus.

Valaistus
Hermannin rantatie valaistaan uusilla alueen ilmeeseen soveltuvilla pylvasva-
laisimilla, jotka sijoitetaan Hermannin rantatien erotuskaistoille ja keskikorokkeille

seka ripustetuilla valaisimilla rakennuksien kohdalla. Uuden Kalasatamankadun sil-
lan kohdalla valaistus kiinnitetaan sillan alapintaan.

Tasaus ja kuivatus

Hermannin rantatie rakennetaan tasoon +3,0 - +4,7 m. Kadun korkeustason méaari-
tys perustuu asetettuihin tulvakorkeusmaarayksiin.

Hermannin rantatie kuivatetaan hulevesiviemaéreilla Leonkadun, Tydpajankadun ja
Vanhan Talvitien kautta mereen.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Hermannin rantatien hulevedet virtaavat Leonkadun,
Vanhan Talvitien ja Ty6pajankadun tulvaviemarin kautta mereen.

Esteettomyys

Hermannin rantatien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyyden erikoistasolle
asetetun korkean tavoitetason.

Yllapitoluokka

Hermannin rantatie kuuluu yllapitoluokkaan Il.



