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Kohde
Sompasaarenlaituri sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Sompasaarenlaituria valilla Nihdinkanava - Kapteeni Sundmanin katu ja se
on esitetty piirustuksessa nro 30240.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Sompasaarenlaituri on uusi katu, pohjoispuolella sijaitsee Kalasataman keskus ja
parhaillaan rakentuva Sérnaistenniemen asuinalue. Kadun itdpuolelle rakentuu uusi
Sompasaaren asuinalue. Katu sijoittuu pdéosin rakentamattomalle tayttémaalle.

Sompasaarenlaiturin rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto-
rakentamisen Sompasaaren alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja tulevan Nihdin alueen asuk-
kaat. Sompasaarenlaiturilla on jonkin verran lapikulkua Kalasataman keskukseen ja
Korkeasaareen. Katu toimii my0ds pelastusreittind ja pelastusajoneuvojen nosto-
paikkana.

Liikenteellinen ratkaisu

Sompasaarenlaituri on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvat uudet pihakadut Pri-
ki Venuksen kuja ja Fregatti Dygdenin kuja sekad kokoojakadut Kapteeni Sundmanin
katu ja Kaljaasi Fortunan katu. Sompasaarenlaituri liittyy etelapaastaan Nihdin-
kanavan ylittavaan Sompasiltaan. Pohjoispddssa Sompasaarenlaituri liittyy Som-
pasaarenkanavan ylittavaan Arielinkadun siltaan.

Sompasaarenlaiturin katualueen leveys on 23,75 metrid. Ajoradan leveys on 7,0
metria. Ajoradan itdreunaan rakennetaan 3,0 metrid levea jalkakaytava ja 2,0 met-
ria levea pysakointikaista ja kadun lansireunaan 2,0 metrié levea pyséakadintikaista ja
3,0 metria levea istutuskaista seka 3,75 metria levea jalkakaytava ja 3,0 metria le-
vea pyoratie. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkenne-
suunnitelman 6317/1 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, itapuoleinen jalkakaytava, pysakdintipaikat seka suojateiden erotuskais-
tan ylittavat osuudet paallystetdéan asfaltilla. Rannan puoleinen jalkakaytava paal-
lystetddn vaalean harmaalla luonnonkivilaatalla. Pyératie paallystetaan punaruske-
aksi varjatylla asfaltilla. Erotuskaista kivetd&n punaisella noppakiveyksella. Reuna-
tuet ovat harmaata luonnonkivea.

Erotuskaistalle istutetaan lehtipuita.

Sompasaarenlaiturin lansireunalle rakennetaan veteen laskeva rantamuuri, joka
verhoillaan luonnonkivilaatoilla. Rantamuuriin rakennetaan kolme betonirakenteista
laituria, jotka ulottuvat noin 7,4 metria rantamuurista merelle pain ja ovat noin 10
metrid leveitd. Rantalaiturit kivetaan luonnonkivilla. Kolmesta laiturista kahdessa on
veden tasolle ulottuvat kayntiportaat. Pystymuurit laitureiden merenpuoleisella sivul-
la paallystetdéan cor-ten-teraslevylla.

Sompasaarenlaiturin merenpuoleiselle jalkakaytavalle sijoitetaan penkkeja ja roska-
astioita. Rantalaitureille sijoitetaan kalusteita, joiden paamateriaali on luonnonkivi.

Sompasaarenlaituri valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla, jotka si-
joitetaan istutuskaistalle katupuiden véliin. Samassa pylvaassa on katuvalaisin ja
kevyen liikenteen valaisin. Sompasaarenlaituri valaistaan liséksi uusilla korkealuok-
kaisilla seinavalaisimilla, jotka kiinnitetdéan Sompasaarenlaiturin varrella sijaitsevien
rakennusten julkisivuihin.

Tasaus ja kuivatus

Sompasaarenlaituri korotetaan 0 — 1 metrid alueen nykyistd maanpintaa korkeam-
malle. Kadun korkeustason méaaritys perustuu asetettuihin tulvakorkeusmaarayk-
siin. Sompasaarenlaituri liittyy pohjoispaassa nykyisen kadun tasaukseen.

Sompasaarenlaituri kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka lasketaan mereen kadun
alimpiin kohtiin rakennettavien purkureittien kautta.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Sompasaarenlaiturin hulevedet virtaavat aluetta ra-
jaavien rantamuurien yli mereen.

Esteettomyys

Sompasaarenlaiturin suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun pe-
rustavoitetason.

Yllapitoluokka

Sompasaarenlaituri kuuluu yllapitoluokkaan IlI.
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