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Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kapteeni Sundmanin katu sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee Kapteeni Sundmanin katua valilla Sompasaarenlaituri — Aallonhalkoja
ja se on esitetty piirustuksessa nro 30244.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Kapteeni Sundmanin katu on uusi katu, jonka pohjoispuolella sijaitsee parhaillaan
rakentuvat Sérnéistenniemen asuinalue. Kadun etelapuolelle rakentuu uusi Som-
pasaaren asuinalue. Katu sijoittuu paaosin rakentamattomalle tayttomaalle.

Kapteeni Sundmanin kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen
asuntorakentamisen Sompasaaren alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat. Katu toimii myds pelastusreitti-
na ja pelastusajoneuvojen nostopaikkana.

Liikenteellinen ratkaisu

Kapteeni Sundmanin katu on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvat uudet kokoo-
jakadut Sompasaarenlaituri ja Aallonhalkoja seka tonttikatu Loviseholminkuja.

Kapteeni Sundmanin kadun katualueen leveys on 16,5 metrid. Ajoradan leveys on
7,0 metria. Ajoradan etelareunaan rakennetaan 3,0 metria levea jalkakaytava ja 5,0
metrid leved autopaikkojen korttelialue (LPA). Kadun pohjoisreunaan jaa 1 metrin
levyinen erotuskaista rantamuurin ja ajoradan valiin. Suunniteltu ratkaisu on kau-
punkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6317/1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja jalkakaytava paallystetaan asfaltilla, lukuun ottamatta Loviseholminka-
dun risteystd, joka paallystetaan vaalean harmaalla nupukivella. Kadun pohjoisreu-
naan rakennetaan 1,5 metrid levea kiveys, joka paallystetd&n punaisella noppaki-
vella. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.
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Valaistus

Kapteeni Sundmanin katu valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla,

jotka kiinnitetddn kanavan tukimuuriin. Liséksi rakennusten vieressa kulkeva kevy-
en liikenteen vayla valaistaan uusilla korkealuokkaisilla seinévalaisimilla, jotka kiin-
nitetdaan Kapteeni Sundmanin kadun varrella sijaitsevien rakennusten julkisivuihin.

Tasaus ja kuivatus

Kapteeni Sundmanin katu korotetaan 0 — 1.5 m alueen nykyista maanpintaa korke-
ammalle. Kadun korkeustason maaritys perustuu asetettuihin tulvakorkeusmaara-
yksiin. Katu liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Kapteeni Sundmanin katu kuivatetaan hulevesiviemareilld, jotka lasketaan mereen
kadun ita- tai lansipaadyssa.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kapteeni Sundmanin kadun vedet virtaavat Som-
pasaarenlaiturin ja Aallonhalkojan rantamuurien yli mereen.

Esteettomyys

Kapteeni Sundmanin kadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asete-
tun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Kapteeni Sundmanin katu kuuluu yllapitoluokkaan lll.
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