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Kohde  
 

Priki Venuksen kuja, Fregatti Dygdenin kuja, Flöitti Dianan kuja, Kaljaasi Auroran 
kuja ja Priki Johannan kuja sijaitsevat Sörnäisten (10.) kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Priki Venuksen kujaa ja Fregatti Dygdenin kujaa välillä Som-
pasaarenlaituri – Fortunanpolku sekä Flöitti Dianan kujaa, Kaljaasi Auroran kujaa ja 
Priki Johannan kujaa välillä Aallonhalkoja – Loviseholminpolku. Suunnitelmat on 
esitetty piirustuksissa nro 30246-30250.  

 
Katusuunnitelmat ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia. 

 
Lähtökohdat 

 
Kadut ovat uusia pihakatuja, jotka johtavat rakentuvan Sompasaaren rannoilta 
asuinkortteleihin ja alueen uuteen Loviseholmin korttelipuistoon. Kadut sijoittuvat 
pääosin rakentamattomalle täyttömaalle. 
 
Pihakatujen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentami-
sen Sompasaaren alueella. 
 
Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Kadut toimivat myös pelastus-
ajoneuvojen reitteinä ja niiden kautta on ajoyhteys korttelipihojen alle rakentuviin 
pysäköintilaitoksiin, joissa on asukkaiden autopaikkoja. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Pihakadut ovat asuinalueen tonttikatuja, jotka liittyvät uusiin kokoojakatuihin Aallon-
halkoja ja Sompasaarenlaituri sekä uuteen Loviseholmin puistoon. Pihakatujen 
puiston puoleisessa päässä on kääntöpaikka. Pihakatujen molempiin päihin sijoittuu 
uudet aukiot, jotka ovat tontinsisäisiä alueita. 
 
Pihakatujen katualueen leveys on 10,0 metriä. Pihakaduilla ajorataa ja jalkakäytä-
vää sekä pyörätietä ei erotella toisistaan. Pihakadut on pääosin tarkoitettu jalanku-
lulle ja pyöräilylle. Niiden kautta on ajoyhteys korttelinsisäisiin pysäköintilaitoksiin. 
Pihakatujen rannan puoleiseen päähän sijoittuu lyhytaikaiseen vieraspysäköintiin 
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tarkoitettuja pysäköintipaikkoja kaksi kullekin kadulle. Rakennusten edustalle katu-
alueen molemmin puolin tulee 3,0 m leveä istutusalue, joka on tontinsisäistä aluet-
ta. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitel-
man 6317-1 mukainen. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Pihakatujen pääasiallinen pintamateriaali on asfaltti.  Pihakatujen kolmiomaiset, ko-
rostettavat alueet kivetään luonnonkivilaatalla. Pihakaduille tehdään lisäksi koroste-
raitoja luonnonkivilaatoilla tai nupukivillä. Myös vieraspysäköintiin tarkoitetut pysä-
köintipaikat merkitään luonnonkiviraidoilla. 

 
Luonnonkivilaatalla kivetyille alueille istutetaan lehtipuita ja sinne sijoitetaan kivi-
paaseja istuskelua ja oleskelua varten. 
 

Valaistus 
 

Pihakadut valaistaan uusilla korkealuokkaisilla ripustusvalaisimilla, jotka kiinnitetään 
rakennusten julkisivuihin. Valaisinvaijerit voivat olla vinossa kadunsuuntaan näh-
den, jolloin myös pihakatujen päihin sijoittuvien aukioiden valaistus voidaan hoitaa 
ripustusvalaisimilla ilman pylväitä. 
 

Tasaus ja kuivatus  
 
Pihakadut korotetaan 0 – 3 metriä alueen nykyistä maanpintaa korkeammalle. Ka-
tujen korkeustason määritys perustuu asetettuihin tulvakorkeusmääräyksiin. 
 
Pihakadut rakennetaan yksipuolisella sivukaltevuudella. Kadun alimpaan kohtaan 
rakennetaan kuivatuskouru, jonka kautta vedet johdetaan kadun sijainnista riippuen 
Aallonhalkojan tai Sompasaarenlaiturin hulevesiviemäreihin.   
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa pihakatujen hulevedet virtaavat rakennettavien Aal-
lonhalkojan ja Sompasaarenlaiturin kautta mereen.  
 

Esteettömyys 
 

Pihakatujen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Pihakadut kuuluvat ylläpitoluokkaan III. 
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